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6.3. RESENJE O ODREPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA
MASINSKIH INSTALACIJA

Na osnovu ¢l.128a. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/09, 81/09-ispravka,
64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013- odluka US,
132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacin vr§enja kontrole
tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("SI. glasnik RS", br.23/2015. ) kao :

ODGOVORNI PROJEKTANT

za ldejnog resenja objekta Gasne kotlarnice za loZenje prirodnog gasa kapaciteta 2x7,0MW na
K.P.br. 8084/12 K.O.Senta odreduje se :

Dragan BacSiC dip.NZ.MaS........ooiiiiiiiiiiiie et 330 1240 03

Projektant: Biro za projektovanje i izgradnju “ING-PLUS", Kraljevo
Cetvrtog kraljevackog bataljona 31, lokal 8, | sprat

Odgovorno lice projektanta: Jelena Dragicevi¢

Pecat: Potpis:

‘/'Z‘Q/‘g@nﬂ‘ effg‘

Broj tehniCke dokumentacije: 01-03/2018
Mesto i datum: Kraljevo, mart 2018



6.4. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



6.4.1. TEHNICKI OPIS

Opéste:

Grad Senta raspolaze sistemom za daljinsko grejanje koji snabdeva oko
1000 potroSaca, fizi¢nih i pravnih lica, kao i zgrade javnog karaktera (zgrade
kolektivhog stanovanja, zgrade lokalne samouprave, bolnica i druge ustanove).
Sistem daljinskog grejanja Sente se sastoji od 7km magistalinih vodova, 25km
disptibutivnih vodova i 52 primo-predajne podstanice. GodiSnja isporuka toplotne
energije iznosi oko 26.000MWh/a.

Daljinsko grejanje je bazirano na koriScenju otpadne toplote Secerane.
Godine 2016. Secerana je prestala sa radom. Gradska samouprava je otkupila
toplovodni sistem, i sada Zeli da obezbedi postrojenje za proizvosnju toplotne
energije. U tom cilju obezbeden je plac na KP br. 8084/12 KO Senta u
neposrednoj blizini SeCerane u industijskom parku. Na taj nacin bi se omogucilo
priklju€ivanje polaznih vrelovoda na postoje¢u magistalnu mrezu. Zemljiste koje
je predvideno za izgradnju kotlarnice je povrsine oko 15.240m2 i ravno je,
potrebno je ostavriti moguénost za povezivanje na postojecu infrastukturu: zemni
gas, elektricna energija, voda. ZemljiSte ima pristupni javni put. Gradnja toplane
na ovoj lokaciji je optimalna i sa stanovisSta udaljenosti od grada,

Idejnim reSenjem dat je koncept izgradnje kotlovskog postrojenja koje Cine
dva kotla na prirodni gas svaki toplotne snage 7MW uklju€ujuci ekonomajzer
dimnog gasa, sa pripadaju¢im sistemima za napajanje gorivom, distribuciju vode,
odrzanje pritiska i odvod dimnih gasova.

Objekat u kome je smesteno kotlovsko postrojenje se sastoji iz dva dela:
gasne kotlarnice koja je prizemni deo objekta i administrativno-upravnog dela u
kome su u prizemlju smesteni magacin, kancelarija magacionera, garderoba,
prostor za odmor radnika i sanitarni ¢vorovi, a na spratu kancelarije i priru¢na
kuhinja, kao i sanitarni Evorovi za zaposlene. Prostorija za operatere kotlovskoim
postrojenjem se nalazi u prizmnom delu objekta ii ma mogucénost vizuelnog
nadgledanja rada postorojenja.

Spratnost objekta je Pr+0 na delu kotlarnice i Pr+1S na poslovnom delu
objekta.

Teren na kome je objekat planiran ravan. Pristup objektu omogucen je preko
prilaznog puta sa severozapadne strane.

Kotlovska hala je planirana od lake samono$ecée konsrtukcije sa panelnim
pregradama otpornim na pozar (sendvi¢ paneli ispunjeni mineralnom vunom).
Krov je lagan, na Celi¢noj konstrukciji, takode od sendvi¢ panela.

Objekat toplane podrazumeva prikljuCivanje na sledec¢e komunalno —
tehniCke prikljucke:

- PrikljuCak za zemni gas
Elekto-energetski priklju¢ak
PrikljuCak na vodovodnu i kanalizacionu mrezu
Priklju€ivanje toplane na postojeci toplovod
Prikljucak na telekomunikacije

Oko objekta je planirana interna saobracajnica kao protiv pozarni put,
lokacija je ogradena ZiCanom ogradom visine 150cm. U okviru parcele se smesta
MRS mernoregulaciona stanica za snabdevanje gasom kapaciteta 2000Nm?/h,



lokacija i MRS se obraduju zasebnim projektom u okviru ove investicije.

Predmet projekta:

Projekat obuhvata ugradnju novih kotlovskih jedinica sa gorionicima,
gorionici su u monoblok izvedbi sa integrisanim ventilatorom vazduha za
sagorevnje unurasnji razvod gasa, gasnu rampu za shabdevanje kotlovskih
jedinica gasom, sistem za odr anje pritiska, sistem za hemijsku pripremu vode,
pumpne stanice za distribuciju tople vode prema potroSaéima, merace
isporuene toplote, ugradnju trokrakih ventila za klizanje polazne temperature
vode prema spoljnjoj temperaturi vazduha, sve sa pripadajucom opremom koja
se tiCe zastite hladnog kraja, i sigurnog i automatskog rada kotlovskih jedinica.

Kotlovske jedinice posediuju integrisani ekonomajzer dimnih gasova sa
pripadojuc¢om opremom koji rekuperiSe deo toplote iz dimnih gasova.

Dimnjak je cCelicne konstrukcije sa dva nezavisna lajnera smestena u
nosecéu Celiénu konstrukciju. Postavljen je kao jedinstvena celina na betonskom
fundamentu-temeljnoj stopi.

Povezivanje koltova sa hidrauliCkom skretnicom i mre 'nim razdelnicima se
izvodi cevovodima od celiénih beSavnih cevi u kvalitetu P235GH koje se
termoizoluju mineralnom vunom u oblozi od Al lima.

Elektro radovi obuhvataju povezivanje novih gorionika i opreme sa
pripadajucim elektro-komandnim ormanom, kao i povezivanje novih potroSaca i
sigurnosnih uredaja a Sto je obradeno elektro projektom.

Predvideno je da se postrojenje nadzire i upravlja sa jednog mesta, tako
da je projektom merenja i regulacije predviden centralni PLC za nadzor i
upravljanje celokupnog sistema. Svi regulacioni krugovi na kotlu i gorioniku su
upravljani lokalno sa regulatorima koje isporuCuje proizvola¢ kotla odnosno
gorionika sa moguc¢nos$c¢u komuniciranja sa nadredenim SCADA sistemom.

Koncept hidraulike sistema:

Sistem se zasniva na Semi sa odvojenim hidraulickim krugovima kotlovskog i
distributivnog dela mreze. Distributivni deo mrezZe se sastoji od jednog kruga za
distribuciju prema potroSacima sa moguénoscu centralnog kvalitativhog
regulisanja polazne temperature grejne vode u zavisnosti od spoljne
temperature.

Vrsi se ugradnja kotlovskih pumpi i trokrakih ventila u kotlovskim krugovima,
Predvidene su tri glavne cirkulacione pumpe od kojih su dve radne u paralelnom
rezimu a jedna je rezervna.

Za cirkulaciju prema potro$acima planirano je da istovremeno-paralelno rade dve
pumpe (2 radne i 1 rezervna) koje protokom i naporom zadovoljavaju sadasniji
konzum toplovoda. Takode postoji moguénost da pumpe zadovolje i buduci
konzum Grada nakon prikljuSennja novih potro$aca tako Sto Ce i paralelnom radu
biti sve trimpumpe. Pumpe su frekventno regulisane i automatski se vode da
odrzavaju Zeljenu razliku pritisaka potisa i povrata toplovoda.Projektom je



predvidena mogucnost podeSavanja radne tacke pumpe ruc¢no ili u automatskom
rezimu po Dp=const, tako da moZze da podrzi lokalnu kvantitativno kvalitativhu
regulaciju u podstanici a koja je predvidena da se realizuje na tom podrucju u
bliskoj buduénosti. Takode se vrsi i ciklicha promena vremena rada sve 3 pumpe
po kriterijumu isog broja radnih sati, tako da sve 3 pumpe imaju isti broj radnih
sati tokom eksploatacionog veka.

Na zajdnickom vodu potis prema potro$acima ugraduje meraca predate toplote
na pragu toplane.

Hidraulicki krugovi ekonomajzera se prevezuju tako sto se vezu u jedan
zajednicki cirkulacioni krug i vr8i se povezivanje na nizem temperaturnom rezimu
— povratu toplovoda, time se omogucuje bolja iskoristivost.

Na razdelniku i sabirniku se ostavljaju prikljuéna mesta za ekstrni toplotni
izvor, pre¢nici i hidraulika su dimenzionisani prema tom zahtevu.

Predvidena su dva cilindriCna vertikalna ekspanziona sude otvorenog tipa
odgovarajuce zapremine u skladu sa veli¢inom toplvodne mreze i priklju¢enim
toplotnim konzumom, imajuéi u vidu i rezervu za buduce Sirenje mreze.
Ekspanzioni sudovi se opremaju novim “diktir’ pumpama visestepenog
vertikalnog tipa i pripadajucim regulatorima pritiska. Diktir pumpe su frekventno
regulisane i mogu se automatski voditi po zadatoj vrednosti pritiska u sistemu.
VrSi se ugradnja automatizovane hemijske pripreme vode sa filtrima delimi¢nog
toka.

Radi merenja i akvizicije karakteristiCnih parametara sistema ugraduju se davaci
temperature i pritiska, proizvodaci gorionika svoju automatiku isporucuju sa
moguénoS$c¢u komuniciranja sa nadredenim SCADA sistemom, a ceo sistem se
povezuje u jedinstven SCADA sistem koji omogucuje praéenje, kontrolu i
regulaciju postrojenja.
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Tehnicki opis kotlovskog postrojenja:

Postujuc¢i savremene trendove usStede energije (goriva, el. energije) kao i
ekoloSke zahteve zaStite Covekove okoline prilikom izbora opreme poStovani su
slededi principi:

- Visok stepen korisnog dejstva >91 %

- Moguénost povecanja korisnog

dejstva ugradnjom ekonomajzera

za iskoriS¢enje toplote dimnih gasova > 94%
- Nisko opterecéenje lozista <2MW/m?
- Mala emisija NOx s obzirom na loZiste

vece zapremine
- Veliki radni vek upotrebom zaStite

hladnog kraja

- Prilagodavanje snage elektomotora

trenutnim potrebama, upotrebom
frekventnih regulatora

- Moguénost nadogradnje sistema za

akviziciju i nadzor radnih parametara

- Optimalan odnos vrednosti investicija —

kvalitet opreme

- Projektno re{enje omogulava

maksimalno iskori{}enje energije uz
minimalno zagalenje okoline.

Kotlovske jedinice

Izabrane kotlovske jedinice su kotlovi za lozenje te€nog i gasovitog goriva, tro
promajni sa izvedenom termoizolacijom niskom emisijom NOX.

Raspored kotlova u kotlarnici je uraden shodno tehni¢kim propisima i protiv
pozarnim uslovima kako je dato na dispozicionom crtezu u sklopu ovog projekta.

Kotlovi su opremljeni sigurnosnom i zastithom opremom u skladu sa SRPS
M.E6.204 | EN12953, DIN 4752 i TRD604 prema sledec¢oj Semi:

L8 9 10 1213 1




Legenda:

Sigurnosni ventil

Odmuljni ventil

Brzi odmuljni ventil

Termometar povratne temperature
Termometar potisne temperature
Termometar temperature dimnog gasa
Nivometar za zaf{titu od nedostatka vode
Ventil

. Manometar

10. Presostat visokog pritiska
11.Presostat niskog pritiska

12.Rezervni priklju¢ak

13.Ventil za punjenje kotla

14.Sigurnosni thermostat

15. Termometar max. temperature

16.Pt sonda za regulator snage

17. Termometar povratne temperature

CoNoOO~WNE

Zastita hladnog kraja od nisko temperaturne korozije se vrsi trokrakim ventilom
i kotlovskom pompom koji temperature vode na ulasku u kotao odrzava kontinualnom
regulacijom na zadatom nivou. Razlika temperature na potisu i povratu se odrzava u
granicama max. AT=30°C prema sledecoj Semi:

<3 return

Legenda: = e

18. Trokraki elektromotorni

regulacioni ventil » % I @
19.Kotlovska pumpa P 0) [t T,
20.Nepovratni ventil SN —
21. Leptir ventil a ®;I Sl G
22.Leptir ventil — o 1 PR
23.Senzor temperature HT o L
24.Regulator temperature E i]me -

25. Sigurnosni vod

Kontroler prema uslovu minimalne temperature povratne vode 65°C vrsi kontrolu
trokrakog mesnog ventila u funkciji zadatih parametara.



Kotao:

kapacitet kotla

max kapacitet gorionika (gas)
max kapacitet za Dt=30°C i DN200
temperatura potisne vode
temperatura povratne vode
maksimalni pritisak

radni pritisak

Prikljucna prirubnica

Ventil sigurnosti

otpor loziSta

stepen korisnosti na 50%
stepen korisnosti na 75%
stepen korisnosti na 100%

Ukupna duzina (sa ekonomajzerom)

Ukupna Sirina (sa ekonomajzerom)
Ukupna visina (sa ekonomajzerom)
Gabarit kotla
Priklju¢ak dimnih gasova
TeZina bez vode
Sadrzaj vode
Gorionik u monoblok izvedbi:
Kapacitet:
Gorivo:
Broj obrtaja
Snaga motora
Tezina
Gasna rampa:
Nazivna veli€ina:
Turbinski merac potrosnje gasa
Kapacitet:

Ekonomajzer dimog gasa

Tip ekoa

kapacitet ekoa

povrSina razmene toplote
protok dimnog gasa
temperature ulaznog gasa
temperature izlaznog gasa
max temperature povratne vode
izlazna temperature vode
protok vode

priklju¢ci na vodenoj strani
pad pritiska na vodenoj strani
priklju¢ci na dimnoj strani
otpor na dimnoj strani

TezZina bez vode

Karakteristike novih kotlova i osnovne opreme su:

6.75 MW

8.00 MW

7.42 MW

110°C

90 °C

16 bar

6 bar

DN200/PN25

DN80/PN40, (za radni pritisak 6bar)
max 18,2 mbar za 100%snage

m =93,8% (gas bez ekonomajzera)
m =93,1% (gas bez ekonomajzera)
m =91,0% (gas bez ekonomajzera)
7200 mm

2400 mm

4800 mm

orjentaciono 2400 x 5800 x 3800mm
620 mm

orjentaciono 13200kg

orjentaciono 11m?

1000-11000 KW
prirodni gas 33,300kJ/Nm?
2960 o/min

19 KW

oko 450kg

DN8O0 za pritiske gasa 1-4bar
QN=13,0-250m3/h DN100
1250 Nm3/h

suvi bez kodenzacije
350 kwW

80m?

11.297 Sms3/h
210°C

130°C

70°C

81°C

30m3/h
DN100/PN25
0,24bar

@800mm

max 2,7 mbar
orjentaciono 1500kg

kompleta 2



Regulacija EKOa po vodenoj strain:
- trokraki ventili i mera¢ protoka, Qnom=30m3/h
- Q=30m3/h, H=40kPa

Zastita hladnog kraja:

- pumpe Q=175m3/h, H=150kPa
- trokraki ventili

Pustanje kotlova u pogon:

Pustanje u pogon kotlova vrsi se prema uputstvu za montazu, proizvodaca
kotla.

Ispitivanje kotlova vrSi se od strane akreditovnog tela za opremu pod pritiskom
u skladu sa PED (97/23/EG) smernicama i to na hladni vodeni pritisak shodno
propisima o ispitivanju kotlovskih postrojenja, o ¢emu se sacini zapisnik potpisan od
strane Inspektora parnih kotlova, Izvodaca radova i Nadzornog organa.

Za isporuceni kotao a na osnovu pratece tehnicko atestne dokumentacije i
odobrenja TUV instektora vrsi se nostrifikacija tehni¢ke dokumentacije i kontrolni
proracun ¢vrstoce shodno srpskim propisima i standardima za kotlovska postrojenja.
Nakon svih sipitivanja akreditaciono telo izdaje Knjigu isprava (kotlovsku knjigu) za
kotao, koje se dostavljaju korisniku kotlova na dalju upotrebu.

Korisniku kotlova pored knjige isprava predaju se sledeca uputrstva za
montazu koja sadrze:

Uputstvo za montazu ( kotao + gorionik)
Karakteristike voda za napajanje i cirkulaciju
Pustanje u pogon kotla i gorionika
Svakodnevni pogon kotla i gorionika
Odrzavanje kotla- strana otpadnog gasa
Odrzavanje kotla -vodena strana

Isklju€enje kotla iz pogona.

NookswNpE

Gasna rampa

Priklju€enje na unutrasnji razvod gasa se vrsi na prirubnici NO125/PN16. Gasna
rampa sa svim elementima : merac protoka gasa, regulator pritiska, kontrola
nepropusnosti, ventil sigurnosti i ostalo se isporucuje uz gorionik.

Tehni€ki opis gasne rampe

Gasna rampa je smeStena sa desne strane kotla 1 odnosno sa leve strane
kotla 2, i u potpunosti zadovoljava uslove propisane standardom SRPS EN
676:2009/AC:2010 i “Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektovanje i, gradenje,
pogon i odrzavanje gasnih kotlarnica” ( Sl. List SFRJ 10/90 ). Gas se dovodi
cevovodom pod pritiskom 1-3bar do glavhog ZAPORNOG organa DN150 (poz. 1
crtez gasne rampe) koji se nalazi van kotlarnice, na fasadnom zidu. Rampa se sastoji
od regulatora pritiska gasa sa integrisanim sigurnosnim prekidnim ventilom ( poz.5),


http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=25052
http://www.iss.rs/rs/standard/?natstandard_document_id=25052

koji pritisak sa 1-3 bara redukuje na 100 do 200mbar i ujedno vrSi prekidanje dovoda
gasa ukoliko dode do prekoracenja pritiska iza regulatora. Ispusni ventil sigurnosti
(poz. 6 ) smesten je iza regulatora i vrSi propustanje gasa u atmosferu u sluc¢aju
prekoracenja pritiska. Merenje potroSnje gasa se vrSi na meracu koji je montiran
ispred regulatora pritiska gasa.

Uredaj za kontrolu zaptivenosti (poz.7) sastoji se od davaca pritiska,
kompresora i dva elektromagnetna ventila koji preko automatike ne dozvoljava start
goriva ukoliko propustaju elektromagnetni ventili tokom vrsenja ciklusa kontrole
zaptivenosti.

Leptir priguSnica za pode{avanje koli€¢ine gasa za sagorevanje nalazi se u
sklopu gorionika (poz. 13) koji ima motornu modularnu regulaciju.

Gasna rampa poseduje i tri merna mesta pritiska. Merno mesto priklju¢nog
pritiska M1 nalazi se iza prvog zapornog organa (4bar). Merno mesto pritiska
podeSavanja M2 nalazi se iza regulatora pritiska (100 do 200mbar). Merno mesto
pritiska gasa na glavi gorionika M3 nalazi se iza prigusnice za gas.

TehniCke karakteristike opreme:

- Merac protoka

DN100/PN4
20-400m3/h
- regulator pritiska
opis: sa integrisanim sigurnosno-prekidnim ventilom
ulazni pritisak: max. 12 bar
izlazni pritisak: 0.1-4 bar
podrucje za SPV: 0.03-5 bar
prikljuCak: DN50/DN80/NP16
- sigurnosni ispusni ventil:
opis: membranski ispusni
podrucje podeSavanja: 150-500mbar
priklju¢ak: 4"
- kontrola zaptivenosti
priklju¢ak: DN80/PN16

Komponente gasne rampe su:

- Kuglasti ventil DN80/PN16 kom.1

- Filter za gas DN80/PN4 kom.1

- Redukcija DN80/DN100 kom.2

- UmirivaC struje gasa pre i posle mera¢a DN100/240mm kom.2

- Merac protoka gasa DN100/PN4 20-400m3/h kom.1

- Redukcija DN80/DN50 kom.1

- Regulator DN50/DN80 kom.1

- Aksijalni kompenzator DN80 kom.1

- Koleno 90 ° DN 80 kom.1

- Koleno 90 ° DN 100 kom.1

- Redukcija DN100/DN80 kom.2

- Kontrolni plamenik GW A6 kom.1

- Kontrola nepropusnosti sa duplim magnetnim ventilom kom.1

- Set za montazu sa Sinama | postoljem.

kompleta 2



Sistem za nadzor i upravljanje radom gorionika

Projektom je predviden sistem za nadzor i upravljanje radom gorionika Kkoji
omoguduje:

- elektronsku objedinjenu regulaciju

- O2 merenje i regulaciju

- frekventno regulisane motore ventilatora

- merenje potrosnje goriva

- moguc}nost povezivanje u nadredeni SCADA sistem

Sistem je razvio proizvodacC izabranih gorionika Konfiguracija sistema je data na
sledecoj Semi:

Sistem omogucuje da svi demperi na vazduhu za sagorevanje i na dovodu goriva
imaju svoje servo uredaje sa motorima koji omogucuju preciznu kontrolu odnosa
vazduh/gorivo za razliku od mehanickih reguletora sa samo do 10 polozaja. O2
regulacija omogucuje konstantno merenje sastava dimnih gasova na osnovu ¢ega se
vrSi korekcija protoka — koli€ine goriva i/ili vazduha putem servomotora a ujedno i
preko frekventnog regulatora na karakteristiku ventilatora.



OrMadd
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Ventilacija

Za kapacitet kotlarnice od 14 MW povrSina ventilacionih otvora pri prirodnoj
ventilaciji odredena je prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektovanje,
gradenje, pogon i odrzavanje gasnih kotlarnica, sl.list SFRJ 10/90.

U predmetnoj kotlarnici treba obezbediti sledece:
U donjoj zoni ulaznog panela sa vratima na koti od 350cm od kote poda ugradjuju se
dozracni otvora. Na zadnjoj fasadi je u gornjoj zoni na koti oko 600cm od kote poda
ugracuju se odzracéni otvori. Zadovoljeni su uslovi da je dozraéni otvor na visini
manjoj od 1/3 visine kotlarnice i odzraéni na visini veéoj od 2/3 visine. Visinska razlika
otvora obezbe|uje maksimalnu brzinu do 1m/s. Vazduh za sagorevanje uzima se iz
prostora kotlarnice.

Sistem za odr avanje pritiska i dopunu sistema

Sistem se sastoji od dve otvorene ekspanzione posude vertikalno postavljene
odgovarajuce zapremine koja prima visak vode iz sistema usled temperaturnih
dilatacija. Diktir pumpe vrSe stalnu dopunu sistema vodom usled curenja u mrezi i
prilikom hladenja vode u sistemu (hladan start, prekid loZenja, klizanje po spoljnoj
temperaturi....). Odrzavanje pritiska na zadatu vrednost se vrsi kontinualno
elektromotornim prolaznim ventilom u sprezi sa frekventnom regulaciom b.o. pumpe i
odgovarajuc¢im sondama pritiska Takode odrzavanje pritiska na zadatu vrednost
moze se i mehanicki vrsiti preko prestrujnih ventila od kojih je jedan radni a drugi
sigurnosni. Vrednost se zadaje preko opruge ili pritiskom u pritisnoj posudi, zavisno
od konstrukcije prestrujnih ventila. Minimalni nivo u ekspanzionoj posudi se odrZzava



preko nivometra sa tri nivoa (minimalni, maksimalni i zastitni) i Cetvrti havrijski nivo,
preko elektro magnetnog ventila koji vr§i dopunu posude omekSanom vodom. Usisni

prikljucak pumpi je ispod minimalnog nivoa posude sa osiguranjem od rada pumpi na

suvo. U sudu se vrSi dogrevanje haldne vode do 70°C ugradenim cevnim grejacem
od Cu cevi. Temperatura zagrevanja se podesSava termostatskim prolaznim ventilom
bez pomocne energije sa tarmostatskom kapilarom. Voda iz vodovodne mreze se
omeks8ava prolaskom kroz jonski omeksivac, preko meraca protoka omogucena je
kontrola koli¢ine omek3ane vode. Sigurnosna cev sistema se prikljuuje na
hidraulicku skretnicu.

otvoreno

prema
atmosferi
—— Vukup=2x30m3 —
om3 /
dopuna
iz HPV
L N S R v A
,,,,,,,,, Vguo 0 7
cevni grejac ——— — cevni grejac
110/90°C :,{))—)'*:j: :’::*“—“\‘,: 110/90°C
P=20m2 R — “? P=20m?2
| | c
{ ‘ u sistem

Karakteristike sistema:
Veli¢ina otvorene ekspanzione posude:Veksp=2x30m3,

kapaciteta Q=20m3/h i napora H=6bar
7,5kW

Diktir pumpe:

Za stepen kontinualne regulacije elektromotornim prolaznim ventilom bira se:
Ventil DN32/NP16 sa kvs=16ms3/h,

Za menanicku regulaciju (aktuator bez pomoéne energije) biraju se po:
aksijalni prestrujni ventil DN40 sa kvs=30m3/h, sa impulsnom posudom
prestrujni sigurnosni ventil DN40 sa opsegom 50-100kPa



Hemijska priprema vode

Predvileno je da se hemijski tretman sirove i kotlovske vode vrsi u
kombinovanom postrojenju sastavljenom od filtra delimi¢nog toka koji se montira u
povratnoj grani toplovoda i vrs tretman odredenog dela vode (5-15%) nakon ¢ega se
tretirana koli¢ina vode vra¢a u mrezu. Sirova vode se pre dopunjavanja otvorene
ekspanzione posude hemijski tretira jonskim omeksSivacem u dupleks varijanti sa
kvantitativnom kontrolom. Predvideno je i tretiranje vode za dopunu i cirkulacione
vode sa kontrolom Ph vrednosti tako Sto se na dva mesta, u ekspanzioni sud i u
cirkulacioni vod, dozira supstanca HYDRO-X koja dodatno tretira napojnu vodu i
odrzava Ph vrednost na zadatom nivou . Voda za punjenje i dopunjavanje sistema
treba da zadovoljava zahteve propisane standardom JUS M.E2.011 i zahteve

proizvodaca kotla:

Ph vrednost: 9-10,5
Elektricna provodljivost: <1500 nS/cm
Ulje/mazivo: <1 mg/l
Tvrdo}a: <0,1°H

Jonski omekSivaé sirove vode:

Tip:

HYDRO-SOFT 2910NT-1000

10m3/h

°dH x m3=1400

2x350litara

87,5kg soli/1 regeneraciji
3,5m? vode/1 regeneraciji

o

2200x2300x1000mm HxWxD
Kvantitativno kontrolisan

[H=app 2000]

< [FROM THE WALL)

INTAKE {H=app 2000)

1. INTAKE NO50 (2" UN)
2. SOFT WATER NO50 (2" UNJ
3. DRAINAGE NOZ5 (1" UN]

4 POWER SUPPLY 220V, 50Hz

NOTE:
-PROVIDE NECCESARY SPACE AROUND THE UNITS 1apg 500mm) TO MAKE THE ASSEMBLING,
MANIPULATION, MAINTENANCE AND SERVICE POSSIBL

PROVIDE NECCESERY CONNECTIONS FOR INTAKE, SOFT WATER AND DRAINAGE

Filtar delimi€nog toka sa doziranjem hemikalija:

Tip:  HYDRO - FIL 25M 2x2

?219.1mm
25ms3/h
120°C

0,05 -1 bar
25 mikrona



\ —
\ W Raw water

Softened Water

Legend:

1. Softening Plant Hydro-Soft

2. Puls Emitter Water Meter

3. Solenoid Metering Pump

4. Watertreatment Complex Chemical

Merac koli¢ine napojne omekSane vode sa impulsnim davacem tip:
CWFA 50, EMEC S.r.l. Italija
Solenoidna dozir pumpa tip:
KPVM 0808, EMEC S.r.l. Italija

Kondicioniranje cirkulacione vode doziranjem sredstva Hydro-X



Hydrafil — Partial Flow Filter <

Digitalni pH kontroler tip:

LDPH, EMEC S.r.l. Italija
pH elektroda tip:

EPHM, EMEC S.r.l. Italija
Solenoidna dozir pumpa tip:

KIS 1005, EMEC S.r.l. Italija

Oslonci cevovoda i izolacija

Cevovodi se olanaju na duzinama iz donje tabele tako da je maksimalni ugib 5mm
za radne temperature 373°K:

DN 25 32 40 50 65 80 100| 125 150| 200
Lmax 19| 21| 28| 28] 35| 40| 50 5.5 6.0 6.5
(m)

D izolac| 40 40 40 50 50 50 60 60 60 70
(mm)

et pa-

Povezivanje opreme i kotlova se izvodi Celicnim cevima u kvalitetu P235GHTC1
Anti koroziona zastita cevovoda se vrsi sa jednim od premaznih sredstava u dva
sloja:

- olovni minijum, prema JUS C.T7.326, 327
- cink hromat, prema JUS C.T7.322




Cevovode je potrebno oznaciti bojama i strelicama koje pokazuju smerove strujanja
fluida u skladu sa Tehni€kim propisima, prema DIN 2404.

CINOBER CRVENO
KOBALT PLAVO

Il casovop ZUTO
ODZRAKRE BRAON
PRELIV EXP. SUDA CRNO
VODOVOD ZELENO
OMEKSANA VODA SVETLO ZELENO
KOMPRIMOVANI VAZDUH PLAVO
TEGNO GORIVO SME\E

TOPLOVOD POTIS / POVRAT

- Neizolovani cevovodi se boje celom duzinom
- Neizolovana oprema se boji celom povrsinom
- Izolovani cevovodi se boje na prirubnicama | to¢kovima ventila doik se cevovodi
vecih duzina dodatno obelezavaju trakama odgovarajuce boje.
- Kao material za termoizolaciju se koristi mineralna vuna u oblozi od Al lima #0.55
sledecih karakteristika:
- Tip: VUNIZOL,
- Gustin: 80-110 kg/m?®
- U mntiranom stanju na cevovodu 150 kg/m®
- k=0.05W/mK

Pustanje gorionika u rad

Masinsko povezivanje odnosno masinska montaza gorionika je predmet
masinskog projekta i isti se radovi moraju izvesti prema projektu.

Nakon izvr§enih masinskih radova, uspesnog ispitivanja na hladni vodeni
pritisak, izolacije i ozida kotlova mozZe se vrSiti puSanje gorionika u pogon kako je
dato u elektro projektu. Pustanje gorionika u rad moze izvrSiti iskljucivo kvalifikovano i
stru¢no osoblje isporucioca gorionika.

Sigurnosna oprema, merenje i requlacija

Za pravilan, siguran i bezbedan rad kotlarnice postavljeni su:
- sigurnosni
- mernii
- regulacioni elementi u skladu sa:
Sigurnosna oprema za proizvodaca toplote:
- DIN 4752
- EN12953
- TRD 604
- VDI 2068 Merni — nadzorni i regulacioni ure|aji za postrojenja
grejanja sa vodom kao nosiocem toplote

Mesta ugradnje sigurnosne, merne i regulacione opreme prikazana su i
oznacena na Semi kotla.



KOTLOVSKO POSTROJENJE

Svaki kotao opremljen je:

- regulacionim termostatom - regulatorom

- maksimalnim termostatom

- sigurnosnim termostatom

- sigurnosnim termostatom minimalne temperature

- sigurnosnim termostatom minimalne temperature

- grani¢nikom nivoa vode
(osiguranje od nedostatka vode)

- uredaj za osiguranje od previsokog pritiska

- uredaj za osiguranje od niskog pritiska

- ventil sigurnosti

- pokazni manometri i termometri na polaznom
povratnom vodu i odvodu dimnih kanala

EKSPANZIONA POSUDA

Ekspanzioni sud oprema se:

- pokaziva¢em nivoa vode u sudu

- regulator nivoa vode u sudu sa ru¢nim | automatskim upravljanjemi
funkcijama:

isklju€enje gorionika

zvucnog | svetlosnog signala

signalizacija nivoa vodeu sudu

isklju€enja/uklju¢enja “diktir pumpi”

signalizacijom maksimalnog nivoa

dopunjavanje suda iz HPV-a

“DIKTIR” PUMPE ZA ODRZANJE PRITISKA

Sistem za odrzanje pritiska, koji se sastoji od “diktir pumpi” i prestrujnog
ventila snabdeven je:

- manometrima na potisnoj stranj pumpi

- prestrujnim ventilom za odr avanje const. pritiska

- sigurnosnim ventilom

HEMIJSKA PRIPREMA VODE

- na strain priklju¢ka na gradski vodovod:
= nepovratni ventil za zasStitnu mrezu od “sifonskog” praznjenja
*  manometer
= vodomer potroSnje vode

- na strain kotlovskog postrojenja (instalacija)
= vodomer za merenje potroSnje omeksane vode
= elektromagnetni ON-OFF ventil za dopunjavanje
ekspanzionog suda

SABIRNICI | RAZDELNICI
- pokazni termometri
- pokazni manometri

MREZNE PUMPE
- manometri




CEVNA MREZA: KOTLOVSKI KRUG — MREZNI KRUG
- pokazni termometri i manometri po granama
- automatski mesni regulacioni ventil za regulaciju temperature
u funkciji spoljne temperature sa mikro procesorom
- merac toplotne energije sa ultrazvu¢nim davacem impulsa

Posebnim projektom merenja i regulacije i u okviru projekta elektro instalacija
detaljno su obralene sve merne, sigurnosne i zastitne funkcije navedenih elemenata.

SCADA sistem

Predvileno je da se postrojenje nadzire i upravlja sa jednog mesta, tako da je
projektom merenja i regulacije predvilen centralni PLC za nadzor i upravljanje
celokupnog sistema. Svi regulacioni krugovi na kotlu i gorioniku su upravljani lokalno
sa regulatorima koje isporucuje proizvo|ac kotla odnosno gorionika sa moguc¢noscu
komuniciranja sa nadredenim SCADA sistemom. U okviru kotlarnice je predviden
elektrokomandni orman sa centralnim PLC regulatorom i prateCom opremom.
Centralni PLC nadgelda rgulacioni krug temperature i novoa kao i stanja i statuse
pritiska, temperature i protoka, takode komunicira sa lokalnim PLC regulatorima kotla
i gorionika i prati predvilena stanja Takde u prostoriji elektroormana je smesten
kontrolni touch panel za lokalno pracenje i kontrolu radnih parametara kao i prikljuéno
mesto za prenosni racunar sa SCADA aplikacijom.

Protiv pozarna zastita

Prema Pravilniku o tehni¢kim normativima za projektovanje, gradenje, pogon i
odrzavanje gasnih kotlarnica, SL SFRJ 10/90, za kotlarnicu €ija je povrSina <400m?2
od sredstava za PPZ (Clan 21), je potrabna hidrantska mreza i od mobilnih
sredstava:

Aparat S-9 kom.2
Aparat S-6 kom.1
Aparat CO2-5 kom.1
Hidrant kom.2

Sve konstrukcije i obloge moraju biti od negorivog materijala sa potrebnom
otpornoséu prema pozaru. U kotlarnici postoji nuzni izlaz sa jasno oznacenim
natpisima. Na ulaznim vratima potebno je istaci jasno uocljiv i trajan natpis
‘KOTLARNICA — NEZAPOSLENIMA ULAZ ZABRANJEN?”, i na izlaznim “IZLAZ”
(Clan 13).

Komunikacioni prolazi i odstojanja kotlova od zidova su u skladu sa ¢lanom 8.
(>0,8m) montiran je Glavni zaporni organ GZO na ulasku gasa u kotlarnicu koji je na
dostupnom mestu i jasno obeleZen natpisnom tablicom. ZavrSeci disajnog, ispusnog i
odusnog voda su izvedeni vertikalno van krova kolarnice dovoljnog pre¢nika (>DN20)
i na propisanom odstojanju ve¢em od 1m.

Distributivni elektro orman se nalazi van prostora kotlarnice i na njemu je
montiran i oznacen glavni prekidac i prekida¢ za nuzni STOP. Na elektrokomandnim
ormanima svakog kotla su ugradeni i ozna.eni i tasteri nuznog isklju¢enja sve u



skladu sa ¢lanom 55 i 56. U kotlarnici postoji i stabilna instalacija za detekciju gasa
sa montiranim detektorima iznad kontrole curenja svakog gorionika i povezani su ha
centralu. Detekcija gasa ima fukciju kontrole sa zastitnim dejstvom na nivou zvuénog
alarma. Sastav i dispozicija elemenata gasne rampe su dati na crtezima.

Eksploatacija, provere pregledi, kontrole i ispitivanja se moraju u svemu vrSiti
prema poglavljima 9 i 10 Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektovanje,
gradenje, pogon i odrzavanje gasnih kotlarnica, SL SFRJ 10/90. Izvodac radova je u
obavezi da korisniku prilikom promopredaje radova dostavi kompletna uputstva za
rukovanje i protokole za periodi¢na ispitivanja kotlarnice.

Proracunom ventilacije su ispunjeni uslovi iz ¢lana 22 Pravilniku o tehni¢kim
normativima za projektovanje, gradenje, pogon i odrzavanje gasnih kotlarnica, SL
SFRJ 10/90, pa se postojeca kotlarnica smatra pozarno ne ugrozenim prostorom u
smislu standarda JUS N.S8.007.

Odgy@ryé-ptgeﬁant:

Dragan Balsic , dipl.mas.ing.



6.5. NUMERICKA DOKUMENTACIJA



6.5.1. PREDRACUNSKA VREDNOST OBJEKTA

PREDMER | PREDRACUN MASINSKIH RADOVA
Izgradnja kotlarnice ,Nova toplana”, toplotne snage 7 x 7.000kW sa
pripadajuéom opremom za napajanje gorivom i sistemom distribuciju vode
prema potroSacima

A. ISPORUKA KOTLA | PRATECE OPREME

Poz.1

Vrelovodni kotao za proizvodnju vrele vode temperature iznad
120°C, gorivo: tecno/gasovito prema TRD402 i DIN4752,
toplotnog ucinka 7MW

Kotao treda da poseduje CE oznaku (CE-0035 prema
Smernicama za posude pod pritiskom).

Kotao je proizveden i izveden prema propisima TRD, ukljuCujui
ispitivanje i prijem od strane inspekcije proizvodaca.

Lezeci vrelovodni kotao sa plamenom i dimnim cevima,
tropromajne konstrukcije, Celi¢ni, sa cilindricnim loziStem. Druga i
tre¢a “promaja” nalaze se simetri¢no i koncentricno oko lozista.
Kotao treba ima veliki vodeni prostor, Sto obezbeduje dobru
sopstvenu cirkulaciju i sigurno prenoSenje toplote.

Specificna zapremina vode u kotlu je ve¢a od 1,5 I/kW,

Nisko specificno toplotno opterecenje loziSta <2MW/m3,
omogucava dugotrajnost kotla, kvalitetno sagorevanje goriva, sa
malom koli¢inom Stetnih materija i niskom emisijom azotnih
oksida.

Telo kotla je toplotno izolovano mineralnom vunom u jastucima,
debljine 120 mm, sa oplatom od lakiranog Celicnog lima, tako da
su gubici toplote minimalni.

Kotao treba da ima skretne komore dimnih gasova hladene
vodom, §to znacajno pojeftinjuje odrzavanje i olakSava
servisiranje. Pristup dimnim cevima i CiS¢enje bez skidanja
gorionika,

Kotao je cilindri¢nog oblika i poseduje:

vrata za CiS€enje, sabirnik izlaznih dimnih gasova sa poklopcima
za CiSCenje, prokronske turbulatore uvucene u dimne cevi trece
promaje, oplatu po kojoj se moZe hodati, umetak (medukomad)
polaznog voda za ugradnju merne, regulacione i sigurnosne
armature, kao i prikljuCke za ugradnju instrumenata i drugih

elemenata.

Tehnicki podaci kotla:

Dozvoljeni radni natpritisak: 16 bar
Ukupna duZina: 5800 mm
Ukupna Sirina: 2400 mm
Ukupna visina: 3800 mm

Ukupna teZina: 13200 kg



Duzina kotla sa ECO-om: 7200 mm

Visina kotla sa ECO-om: 4800 mm
Ukupna teZina sa ECO-om: 14700 kg
Priklju¢ak dimnih gasova: 8000 mm
Otpor na strani dimnih gasova: 18,2mbar

Otpor na strani dimnih gasova sa ugradenim ECO-om: 18,2 +
2,7mbar

Temperaturska razlika polazne i povratne vode: 40°C
Max.dozvoljena temperatura: 155°C

Maksimalna radna temperatura, odn. sigurnosna temperatura:
170°C

Minimalni kapacitet: uslovljen gorionikom

Minimalna temperatura vode na ulazu u kotao:

pri lozenju na gas 65°C

Maksimalna temperaturska razlika polazne i povratne vode: 40°C
Minimalni stepen korisnosti kotla: do 93,1% (pri radu sa 75%
kapaciteta bez ekonomajzera).

Temperatura dimnih gasova na nominalnom opterecenju:
ca.140°C (za rad na prirodni gas).

U obim isporuke obuhvatiti i tehnicku dokomentaciju kotla koja
sadrzi uputstva za upotrebu na engleskom i srpskom jeziku,
atestno tehni¢ku dokumentaciju sa crtezima kotla, elektro
Semama ateste o ispitivanju sve saglasno odobrenju za izradu
kao i nostrifikaciju iste sa kontrolnim proracunom ¢&vrstoée shodno
jugoslovenskim propisima i standardima za kotlovska postrojenja
(ReSenje o utvrdivanju Jugoslovenskih standarda za kotlovska
postrojenja SI. SRJ 53/97).

Kompleta 2

Poz.2
Merna, regulaciona i sigurnosna armatura, instrumenati i drugi
sigurnosni elementi prema TRD402 i DIN4752:
Ventil sigurnosti
DN100 PN40 kom.1
Kontra prirubnice
DN200PN25 kom.2
Zaporni ventili
DN200PN25 kom.2
Pokazni termometar kom.2
Granicnik nivoa vode (osiguranje od nedostatka vode), za
vertikalnu ugradnju u kotao kom.1
Grani¢nik pritiska kom.1
Sigurnosni grani¢nik temperature kom.1
Sonda sigurnosnog grani¢nika temperature kom.1
Manometar 0-16bar kom.1
Regulator temperature kom.1
Ventil za punjenje i uzimanje probe kom.1
Kompleta 2



Poz.3

Ekonomajzer za iskori¢enje toplote dimnih gasova
IzmenjivaCke povrsine su izradjene od spiralnih orebrenih cevi.
Prema TuV priopisima PED (97/23/EG) direktivi, materijal
St35.8/1. Kuciste od Celicnog lima debljine 5mm, sa revizionim
otvorom i izolacijom od min 100mm. Prorac¢un, konstrukcija i
izrada prema propisima za sudove pod pritiskom.

Izvedba: Postavljanje u integrisanoj konstrukciji na sabirnik dimnih
gasova kotla. priklju¢ci za odzrazivanje, praénjenje, sigurnosnim
ventilom. Ekonomajzer opremljen sa 2 termometra, sigurnosnim
graniCnikom temperature, kao i termostatom.

Priklju¢ak dimnih gasova moze biti izveden sa zadnje, bocCne i
gornje strane ekonomajzera u zavisnosti od potreba objekta,
precnika 800mm.

Kompleta 2

Poz.4

Odrzanje temperature u povratnom vodu kotla:,

Kotlovske cirkulacione pumpe sa elektor motorom,

Trokraki mesni ventil sa elektro pokretacem,

Senzor temperature i set armature sa 2 zaporne klapne 1

nepovratnom klapnom i ventilom za izjednacenje pritiska.
Komplet. 2

Poz.5

Odrzanje temperature u povratnom vodu ekonomajzera,

cirkulacione pumpe sa elektor motorom,

Trokraki mesni ventil sa elektro pokretacem,

Senzor temperature i set armature sa 2 zaporne klapne 1

nepovratnom klapnom i ventilom za izjednacenje pritiska.
Komplet. 2

UKUPNO A:

B. ISPORUKA GORIONIKA | PRATECE OPREME

Poz.1

Kompaktni potpuno automatski ventilatorski gorionik za
sagorevanje gasa sa niskom emisijom Stetnih gasova, koji
poseduje CE znak kvaliteta u kompletu sa ventilatorom primarnog
vazduha u MONOBLOCK izvedbi koji ima elektromotor sa
integrisanu frekventnu regulaciju broja okretaja,

sledecih karakteristika:

- maksimalni kapacitet 11 MW
- opseg regulacije 1:11
- minimalni kapacitet 1 MW

- prirodni gas 33,300kJ/Nm

220.000,00€



Gorionik je opremljen pripadajuéim damperima na strani goriva i
vazduha opremljenim FSM elektormotorima za regulaciju,
potrebnim presostatima, manometrima i termometrima. Gorionik
poseduje opremu za automatiku koja sadrzi korisniCki interfejs sa
ta¢ panelom HMI, PLC kontroler sa potrebnim 10 modulima za
prijem i obradu podataka i ostale elemente, prikljuCke povezano
ethernet vezom u jedinstven BMSI sistem.

Komplet. 2
Poz.2

Gasnha rampa za shbdevanje gorionika gorivom kapaciteta
1700Nm3/h podesiva za ulazne pritisake do 4bar izlazne
pritiske do 250mbar, koja sadrzi:

Kuglasti ventil DN80

PrecCista¢ DN80 sa izmenjivim uloSkom

Regulator pritiska sa integrisanim blokadnim SAV ventilom

sigurnosti DN50/DN80;

Ispustni SBV ventil sigurnosti,

Manometre sa ventilskim kombinacijama na visokom i niskom

pritisku,

Ispustne ventile za izduvavanije,

Kompenzatorski element DN80

Elemente i komade za spajanje rampe sa gorionikom
Komplet. 2

Poz.3

Turbinski mera¢ protoka gasa DN80 sa digitalnim displejom i
induktivnim dava¢em NF/HF signala, Qn=20-400m°h

Komplet. 2
Poz.4

02 regulator za kombinovani gorionik gas
Sadrzi:
Lambda sondu sa cirkonijum-dioksid mernom celijom za

temperature do 700°C sa spojnim kablom 3000mm, u kucistu
sa stepenom zastite 1P42,

Transmiter signala 4 — 20mA
Kutiju za smestaj sa stepenom zastite IP54, sa displejom i
kontrolnom jedinicom,

Komplet. 2
Poz.5

Elektrokomandni orman, za energetsko napajanje, pracenje,
nadzor i regulaciju rada kotla i ekonomajzera, pumpe za
zaStitu kotla od ,hladnog kraja”, ekonomijzerske pumpe i
kombinovanog gorionika sa svim potrebnim elementima za
siguran rad kotlovskog postrojenja.

Dimenzije ormara 1200*2000*450 mm

Elektrokomandni orman je u mogucnosti da vodi / prikazuje
sledece funkcije:

zastitu kotla od hladnog kraja



sve sigurnosne elemente kotla
02 regulaciju sa prikazom udela kiseonika u dimnim
gasovima
prikaz temperature dimnih gasova
regulaciju rada pumpe za za$titu od hladnog kraja kotla
regulaciju rada pumpe ekonomajzera
regulaciju rada ventilatora gorionika
regulaciju opterecenja kotla
regulaciju rada ekonomajzera (min. temperatura vode na ulazu u
ekonomajzer, min. temperatura dimnih gasova na izlazu iz
ekonomajzera,)
Elektrokomandni orman zadovoljava sledeée zahteve:
Orman je mikroprocesorski voden
Ormanom se upravlja putem Touch panela (ekrana osetljivog na
dodir), minimalne dimenzije: 10°
Poseduje Fail safe sistem - sigurnosni sistem za rad gorionika i
kotla
Orman je izraden od dva puta dekapiranog lima debljine 1,5 mm
Zastita: IP55

Komplet. 2

UKUPNO B:

C. ISPORUKA DIKTIR PUMPI | PRATECE OPREME
Poz.1
Ventili regulacioni
— regulator pritiska bez pomocéne energije u funkciji
prestrujnogu sistemu odrzanja pritiska prirubnicki sa
kontrapriubnicama, veznim i zaptivnim materijalom, NP16
(ukoliko konstrucija zahteva ponuditi | potrebnu pritisnu
posudu za zadavanje pritiska)
- regulator pritiska bez pomocne energije u funkciji
sigurnosnog u sistemu odrzanja pritiska prirubnicki sa
kontrapriubnicama, veznim i zaptivnim materijalom, NP16
- dve viSestepene centrifugalne pumpe vertikalne
konsrukcuije, za temperaturu radnog medijuma 90°C i nazivni
pritisak 16bar i prema zahtevanim radnim karakteristikama,
frekventno regulisana

Komplet. 1

122.000,00€

UKUPNO C: 8.000,00€



D. ISPORUKA GLAVNIH CIRKULACIONIH PUMPI
Poz.1
Crkulaciona centrifugalna pumpa pogodna za regulaciju radne
tacke frekventnim regulatorom, kao i sa manometrom
opremljnim sa ventilskom kombinacijom za ocitavanje
diferencijalnog pritiska. horizontalne konsrukcuije, za
temperaturu radnog medijuma 110°C i nazivni pritisak 16bar i
prema zahtevanim radnim karakteristikama,

Q=1750m?3

H=60mVS

Pel=75kW

Frekventno regulisana

Komplet. 3
UKUPNO D: 28.000,00€

E. IZRADA | ISPORUKA POSUDA, RAZDELNIKA | SABIRNIKA

Poz.1
Otvoreni ekspanzioni ¢eli¢ni sud zapremine V=31m? vertikalne
izvedbe sa svim potrebnim prikljuccima do prve prirubnice za
armaturu, sonde nivometra, praznjenje, punjenje, povratni
vod, revizioni otvor, opremljen sa cevnim grejatem

Komplet. 2
Poz.2
Izrada i montaza kotlovskih razdelnika i sabirnika Razdelnik i
sabirnik se izraduju kao posude pod pritiskom koje podlezu

IPK

Komplet. 1
Poz.3
Sabirnik i razdelnik tople vode na diktir pumpama

Komplet. 1
Poz.4

Hidraulicka skretnica dimenzija @800x5500 sa potrebnim
prikljuccima sve PN16. skretnica se izraduju kao posuda pod
pritiskom koje podleZe IPK za t=110° i Pmax=16bar.
Isporucuje se do prve prirubnice ofarbano osnovnom bojom.
Komplet. 1
UKUPNO E: 8.000,00€

F. ISPORUKA HEMIJSKE PRIPREME | TREMANA VODE

Poz.1

Postrojenje za hemijski i mehanicki tretman sirove i
kotlovske vode koje se sastoji iz:

Jonski omeksiva¢ sirove vode

Kondicioniranje napojne vode doziranjem sredstva
AKORRIT-AL2F



Mera¢ koli¢ine napojne omekSane vode sa impulsnim
dava¢em Solenoidna dozir pumpa
Filter delimicnog toka

Komplet. 1
Poz.2
Isporuka hemijskih sredstava u koli¢ini koja omogucuje
autonomiju rada isporu¢enog postrojenja na nivou grejne
Sezone

Komplet. 1

UKUPNO F: 10.000,00€

G. ISPORUKA ZAPORNE ARMATURE | CEVOVODA

Poz.1
Zaporna armatura, merno regulacionia armatura sa potrebnim
kontrapriubnicama, holender spojevima, veznim i zaptivnim
materijalom, Sva armatura nazivnog pritiska NP16

Komplet. 1
Poz.2
Crne celiCne beSavne cevi od materijala P235GH TC1
izradene po EN10216-2, dimenzija ©@26,9x2mm do
(J355,6x8,0mm

Komplet. 1
UKUPNO G: 42.000,00€

H. IZRADA | UGRADNJA OSLONACA | NOSACA OPREME | CEVOVODA
Isporuka i ugradnja profilnog gvozda za izradu konstrukcija
za noSenje opreme i cevovoda. Konstrukcije izraditi od profila
odgovarajuéih dimenzija prema opterecenju, i osloniti ih na
pod odnosno zid kotlarnice. Cevovod na konstrukciju postaviti
preko odgovarajucih kliznih oslonaca. Kompletno sa
Cis¢enjem od korozije i premazivanjem zastitnom bojom u
dva sloja.
Po izradi konstrukciju za noSenje opreme | cevovoda obojiti
bojom otpornom na radnoj temperaturi u tonu prema izboru
investitora
UKUPNO H: 2.700,00€

l. IZOLATERSKI RADOVI
Izolacija vrelovodne cevne mreze slojem mineralne vune 50-
100mm u oblozi od Al lima d=0,55mm
Izolacija sa Celitnom podkonstrukcijom, ekspanzionog suda,
hidraulicke skretnice, sabirnika i razdelnika slojem mineralne
vune 100mm u oblozi od Al lima d=1mm
UKUPNO I:  4.000,00€



J. IZRADA | ISPORUKA DIMNJAKA

Poz.1
Dimnjak je Celicne konstrukcije sa dva nezavisna lajnera
smestena u nosecu Celicnu konstrukciju. Postavljen je kao
jedinstvena celina na betonskom fundamentu-temeljnoj stopi.
Precnik spoljnjeg noseceg omotaca je 1850mm, prénik
untracnjih lajnera je 800mm. Mterijal spoljnjeg omotaca je
S235JR, materijal lajnera je CE: EN13084-7 —T250-H0-D-
L20- 1.4571- O debljine 2mm Izolacija lajnera je 2 x 30
mm mineralna vuna na zicanom pletivu

Komplet. 1
Poz.2
Celi¢ne dimnajée pre¢nika 800mm u skladu sa CE:
EN13084-7 —T250-HO-D- L20- 1.4571- O sa izolacijom je
2 x 30 mm mineralna vuna na zicanom pletivu

Komplet. 1

UKUPNO J:

K. MONTAZERSKO ZAVARIVACKI RADOVI

Montaza opreme i materijala datih u poz.A. do poz.J
MontaZersko zavarivacki radovi obuhvataju sve potrebne
radove na montazi celokupnog kotlovskog postrojenja koje je
predmet projekta, pozicija obuhvata i formiranje uboda i
montazu potrebnih manometara i termometara obuhvacenih
hidraulickom Semom. U sklopu pozicije obuhvatiti
angazovanje dizalice za istovar i pozicioniranje opreme na
mesto predvideno projektom.

UKUPNO K:

L. PROTIV POZARNA OPREMA

Isporuka i postavljanje mobilne protivpozarne opreme u
kotlarnici koja se sastoji od protivpozarnih aparata
predvidenih projektom, upozoravajucih natpisnih tablica i i
postavljanje fiksne centrale za detekciju curenja gasa sa dva
merna mesta.

UKUPNO L:

M. PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI

U pripremno-zavr$ne radove spada: otvaranje gradilista,
prouCavanije i razrada projektne dokumentacije, tehnicki
pregled i primopredaja radova, ispitivanje cevovoda,
instalacija i UGI na ¢vrstoCu i nepropusnost sa izradom
elaborata, radiografsko ispitivanje instalacije sa izradom
elaborata, pribavljanje svih potrebnih atesta, rasciS¢avanje
gradiliSta, izrada projekta izvedenog stanja, uputstava za
rukovanje i odrzavanje, izrada uramljenih Sema, i druge
dokumentacije po zahtevu nadzornog organa ili Investitora.

39.000,00€

40.000,00€

3.000,00€



Izrada IP masinskog projekta (izvodaCkog projekta) u skladu
sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Projekta se radi na
osnovu ldejnog projekta i obavljene nabavke opreme na
osnhovu konstruktivnih karakteristike opreme koja je
nabavljena u procesu nabavke, obaveza izvodaca radova je
da pribavi saglasnost protivpoZzarne policije na IP.

Merenje emisionih parametara, koeficijenta viska vazduha i
regulacija sagorevanja, sa izdavanjem izvestaja i protokola
0 merenju i regulaciji. Merenja snage kotla i ekonomajzera
radi dokazivanja parametara iz ponude i Ugovora o isporuci

opreme.
UKUPNO M: 8.000,00€
SVE UKUPNO : 534.700,00€
REKAPITULACIJA MASINSKIH RADOVA
A. ISPORUKA KOTLA | PRATECE OPREME 220.000,00€
B. ISPORUKA GORIONIKA | PRATECE OPREME 122.000,00€
C. ISPORUKA DIKTIR PUMPI | PRATECE OPREME 8.000,00€
D. ISPORUKA GLAVNIH CIRKULACIONIH PUMPI 28.000,00€
E. IZRADA | ISPORUKA POSUDA, RAZDELNIKA | SABIRNIKA 8.000,00€
F. ISPORUKA HEMIJSKE PRIPREME | TREMANA VODE 10.000,00€
G. ISPORUKA ZAPORNE ARMATURE | CEVOVODA 42.000,00€
H. IZRADA | UGRADNJA OSLONACA | NOSACA OPREME | CEVOVODA 2.700,00€
. IZOLATERSKI RADOVI 4.000,00€
J. IZRADA | ISPORUKA DIMNJAKA 39.000,00€
K. MONTAZERSKO ZAVARIVACKI RADOVI 40.000,00
L. PROTIV POZARNA OPREMA 3.000,00€
M. PRIPREMNO ZAVRSNI RADOVI 8.000,00€
UKUPNO (€): 534.700,00€
UKUPNO (din): 64.164.000,00din
ZBIRNA REKAPITULACIJA:
ARHITEKTURA 22.500.000,00
HIDROTEHNICKE INSTALACIJE 550.000,00
ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE 28.150.000,00
MASINSKE INSTALACIJE 64.164.000,00
SPOLJNO UREDENJE 8.050.000,00
PREDRACUNSKA VREDNOST 123.414.000,00

Napomena : cene sa carinom fco mesto ugradnje, bez PDVa

mart 2018 OdgoWnt:

D. E}éﬁéic dipl.inz.mas.
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KOTAO SLEDECH

TEHNICKIH KARAKTERISTIKA:

— TOPLOTNI KAPACITET 6,75 MW

- RAD SA VRELOM VODOM 110/75TC
— RADNI PRITISAK KOTLA 6 bar

— DOPUSTENI PRITISAK KOTLA 16 bar

GORIONIK ZA LOZENJE GASA SLEDECIH
TEHNICKIH KARAKTERISTIKA:

— RAD NA PRIRODNI GAS

— KAPACITET, 1000-11000 kW

SISTEM ZA ODRZAVANJE PRITISKA,
SLEDECIH TEHNICKIH KARAKTERISTIKA:

— PROTOK 20 m/h
~ NAPOR 6 bar
— SNAGA 7,5 kW (3x400 V ; 50 Hz)

REGULATOR PRITISKA SA MEMBRANOM | POSUDOM ZA INERTNI GAS
DIMENZIJE NO40 ; NP-16 ; Kvs=30 m/h
TIP: PM 512, IMI Hydronic

PRESTRUJNI SIGURNOSNI VENTIL SA OPRUGOM
DIMENZIJE NO40 ; NP-16 ; 50-100kPa

GLAVNE CIRKULACIONE PUMPE
TIP: DIN NORMA PUMPE

SLEDECH TEHNICKIH KARAKTERISTIKA:

— PROTOK 350 m/h (U PARALELNOM RADU DVE PUMPE)
— NAPOR 65 mVs
— SNAGA 3x75 kW (3x400 V ; 50 Hz)

— FREKVENTNO REGULISANA

O

JONSKI OMEKSIVAC SIROVE VODE
SLEDECIH TEHNICKIH KARAKTERISTIKA:
— KAPACITET 15 m/h

— POTROSNJA SOLI 100 kg/ 1 REGENERACIJA
— DIMENZIE PRIKLJUCAKA 2"

IGLAVNI PROJEKTANT

POTPIS

& D Balsié, dipl.mag.ing. 0
EKONOMAJZER SMESTEN NA KOTLU 1P: PVSU, NETALK, indii POSUDA ZA DOZIRANJE SREDSTVA, V=100LIT INVESTITOR | OPSTINA SENTA ragan BalSic,dipl.mas.ing \/\<
SLEDEGHH TEHNICKIH KARAKTERISTIKA: KOMPLETNG SA ELEKTROIMPULSNOM DOZIR PUMPOM, KAPACITETA 5L/h 7
PROLAZNI REGULACIONI VENTIL SA ELEKTROMOTORNIM POGONOM BIRO ZA PROJEKTOVANIE | |ovsovomi rrosmsrant

— KAPAQITET 350 kW DIMENZIE NO32 ; NP-16 ; Kvs=16 m/h FILTER DELIMICNOG TOKA, - " o
— PROTOK DIMNOG GASA 11.297 Sm/h 3 PROJEKTANT |IZGRADNJU "ING-PLUS Dragan Balsi¢,dipl.mas.ing.
_ KRALJEVO
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LEGENDA

KOTAO SLEDECH

TEHNICKIH KARAKTERISTIKA:

— TOPLOTNI KAPACITET 6,75 MW

— RAD SA VRELOM VODOM 110/75%C
— RADNI PRITISAK KOTLA 6 bar

— DOPUSTENI PRITISAK KOTLA 16 bar

GORIONIK ZA LOZENJE GASA SLEDECIH
TEHNICKIH KARAKTERISTIKA:

— RAD NA PRIRODNI GAS

— KAPACITET, 1000-11000 kW

EKONOMAJZER SMESTEN NA KOTLU
SLEDECIH TEHNICKIH KARAKTERISTIKA:

— KAPACITET 350 kW

— PROTOK DIMNOG GASA 11.297 Sm/h*

— TEMPERATURA ULAZNOG GASA 210C

— TEMPERATURA IZLAZNOG GASA 130°C

— MAX. TEMPERATURA POVRATNE VODE 70°C
— IZLAZNA TEMPERATURA VODE 81T

— PROTOK VODE 30 m/h

@ VERTIKALNE DIMNE CEVI 2x #800 mm

— SPOLINI PRECNIK #1850mm
— VISINA 12 m

OTVORENI EKSPANZIONI SUD SLEDECIH KARAKTERISTIKA:
TIP: HORIZONTALN V=30m
— DIMENZIJA ¢2.400x7.000 mm

@ CASNA KUGLASTA SLAVINA — €Z0

INVESTITOR | OPSTINA SENTA

IGLAVNI PROJEKTANT POTPIS

Dragan BalSi¢,dipl.mas.ing. \/\
M X

KRALJEVO

BIRO ZA PROJEKTOVANJE |
PROJEKTANT |IZGRADNJU "ING-PLUS"

(ODGOVORNI PROJEKTANT
Dragan Balsi¢,dipl.mas.ing.

/.

GASNA KOTLARNICA ZA LOZENJE
OBJEKAT PRIRODNOG GASA KAPACITETA 2x7,0MW
na K.P.8084/12 K.O.SENTA

SARADNIK v

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE

CRTEZ

DISPOZICIJA OPREME

IDR - IDEJNO RESENJE PRESEK "B-B"
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