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1.3. RESENJE O ODREBPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu Clana 128. Zakona o planiranju i izgradnji ("Sluzbeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09-
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 — odluka US, 50/2013 — odluka US, 98/2013 —
odluka US, 132/14 i 145/14) i odredbi Pravilnika o sadrzini, na€inu i postupku izrade i nacin
vr8enja tehniCke kontrole tehniCke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (“Sluzbeni
glasnik RS”, br. 23/2015.) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Idejnog reSenja — deo 1 — projekat arhitekture za izgradnju gasne kotlarnice za lozenje
prirodnog gasa kapaciteta 2x7,0 MW na k.p. br. 8084/12, K.O.Senta, odreduje se:

Gordana PuriCi¢, dipl. grad. iNZ. .....ccooovieeieeiee e 317 8396 04
Projektant: Biro za projektovanje i izgradnju “ING-PLUS", Kraljevo
Cetvrtog kraljevackog bataljona 31, lokal 8, | sprat
Odgovorno lice projektanta: Jelena Dragicevi¢
Pecat: Potpis:
] \@aﬂf[é lf%
Broj tehnicke dokumentacije: 01-03/2018

Mesto i datum: Kraljevo, mart 2018



1.4. TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



SADRZAJ TEKSTUALNE DOKUMENTACIJE:

1.4.1. TEHNICKI OPIS



TEHNICKI OPIS

Uz arhitektonski projekat idejnog reSenja za izgradnju gasne kotlarnice za loZenje prirodnog gasa
kapaciteta 2x7,0 MW na k.p. br. 8084/12, K.O.Senta

LOKACIJA

Objekat gasne kotlarnice za lozenje prirodnog gasa je planiran na k.p. br. 8084/12, K.O.Senta u
Senti.

Ukupna povrsina parcele je 15.240,00 m2, a objekat je lociran na severoistoénom delu parcele
k.p. br. 8084/12, K.O.Senta.

Spratnost objekta je Pr+0 na delu kotlarnice i Pr+1S na poslovnom delu objekta.
Teren na kome je objekat planiran ravan.

Pristup objektu omogucen je preko prilaznog puta sa severozapadne strane.

FUNKCIONALNO RESENJE OBJEKTA

Objekat se sastoji iz dva dela: gasne kotlarnice koja je prizemni deo objekta i administrativho-
upravnog dela u kome su u prizemlju smesteni magacin, kancelarija magacionera, garderoba,
prostor za odmor radnika i sanitarni ¢vorovi, a na spratu kancelarije i priru€na kuhinja, kao i
sanitarni ¢vorovi za zaposlene.

PREGLED POVRSINA | URBANISTICKI POKAZATELJI

Povr$ina parcele iznosi : Pparcele = 15.240,00 m?

Povrsina pod novoprojektovanim objektom iznosi: Pbruto = 365,72 m?

Ukupna neto povr§ina nadzemnih etaZa novoprojektovanog objekta iznosi: Pneto = 390,67 m?
Ukupna bruto povr§ina nadzemnih etaza novoprojektovanog objekta iznosi: Pbruto = 457,49 m?
Indeks zauzetosti parcele: 2,40%

Indeks izgradenosti parcele: 0,03

Sve povrsine su racunate prema SRPS U.C2.100.2002.

KONSTRUKCIJA

Upravni deo objekta u konstruktivnhom pogledu je projektovan u zidanom konstruktivhom sistemu
sa noseCim zidovima od giter blokova ukru¢enih horizontalnim, vertikalnim i kosim
armiranobetonskim serklazima. Tavanice su polumontazne ,fert® tavanice. StepeniSte je
armiranobetonsko. Temelji na ovom delu su trakasti, armiranobetonski. Krov je kos, videvodni.
Krovna konstrukcija je klasi€na drvena krovna konstrukcija. Krovni pokriva¢ je falcovani crep.

Kotlarnica je projektovana u skeletnom sistemu sa €elicnom krovnom konstrukcijom koja se
oslanja na armiranobetonske stubove i grede. Temeljenje je na armiranobetonskim temeljima.
Krov je kos, dvovodni. Krovna konstrukcija je Celicna, od CeliCnih roznjaca, glavnih reSetkastih
nosaca i spregova. Krovni pokrivac je termoizolacioni panel.



UNUTRASNJA OBRADA OBJEKTA

Svi unutradnji zidovi se malteriSu produznim malterom, gletuju i boje poludisperzivnim bojama u
tonu po izboru Investitora. Zidovi sanitarnih &vorova, garderobe i kuhinje se oblazu zidnim
keramiCkim ploc¢icama u tonu po izboru Investitora.

Pod u kotlatnici je beton, podovi u upravnom delu zgrade su od protivkliznih keramickih i granitnih
keramickih plo€ica zavisno od namene prostorije u tonu po izboru Investitora. Sva unutradnja
vrata izraduju se od PVC profila.

SPOLJASNJA OBRADA OBJEKTA

Spoljasnji zidovi na prizemnom delu objekta - kotlarnici se malteriSsu produznim malterom, a
nakon toga obraduju bavalitom u boji po izboru Investitora. Prozori i vrata na kontlarnici su od
Celicnih profila, zastakljenih termoizolacionim staklo paketom. Postavljaju se potrebne
ventilacione reSetke. Deo zida iznad spoljasnjih ulaznih vrata u kotlarnicu je zatvoren panelima na
CeliCnoj podkondtrukciji, kao bi se omogucilo iznoSenje opreme prilikom zamene ili remonta iste.
Krov je kos, dvovodni. Krovna konstrukcija je €eliCna, od &eli¢nih roZnja¢a, glavnih reSetkastih
nosaca i spregova. Krovni pokrivac je termoizolacioni panel.

Spoljasnji zidovi na spratnom delu objekta — upravnom delu se oblaZu stiroporom ili mineralnom
vunom, a nakon toga obraduju bavalitom u boji po izboru Investitora. Prozori i vrata na ovom delu
su od aluminijumskih profila, zastakljenih niskoemisionim staklo paketom. Na fasadi se postavljaju
reklamni natpisi sa oznakom toplane. Krov je kos, visevodni. Krovna konstrukcija je klasi¢na
drvena krovna konstrukcija. Krovni pokriva¢ je falcovani crep.

Horizontalni i vertikalni olu¢ni kanali i ostale limene opSivke krova su od pocinkovanog lima.

Oko objekta se planiraju trotoari i saobracajnice za prilaz vatrogasnog vozila i dovoz opreme. Deo
parcele ¢e biti ograden, postojace kolske i peSaCke kapije. Na parceli je planiran i prostor za
parkiranje za potrebe korisnika buduceg objekta. Uredenje parcele i saobracajnice su predmet
posebnog dela ovog projekta.

INSTALACIJE

U objektu su planirane sledece instalacije i iste su predmet posebnih delova ovog projekta:

— Hidrotehnicke instalacije,
— Elektroenergetske instalacije,
— Masinske instalacije.
ODGOVORNI PROJEKTANT:

Topnana
M. Dypuanh
JMIUL rpal), li!i)y
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1.5. NUMERICKA DOKUMENTACIJA



SADRZAJ NUMERICKE DOKUMENTACIJE:

1.5.1. TABELARNI PRIKAZ POVRSINA



PREGLED POVRSINA

PREGLED POVRSINA PRIZEMLJA

povrsina

neto pov

obim

prostorija (m?) (3%)m?) (M) pod zid plafon
1 |ulaz-vetrobran 4.66 4.52 8.80 |gr.ker.pl.| pol.boja| pol.boja
2 |hol sa stepenis.| 17.50 16.98 | 20.84 |gr.ker.pl.| pol.boja| pol.boja
3 magacin 12.00 11.64 | 14.00 [ker.plo€. | pol.boja| pol.boja
4 |kancelarija 12.00 11.64 | 14.00 [ker.plo€. | pol.boja| pol.boja
5 Jodmor radnika 7.47 7.26 | 11.10 Kker.plo€. | pol.boja| pol.boja
6 |garderoba 8.25 8.00 | 11.86 ker.ploC. |ker.plo€. | pol.boja
7 |tus kabina 1.53 1.48 5.20 ker.plo€. ker.plo€. | pol.boja
8 |WC 1.70 1.65 5.40 ker.plo€. ker.plo€.  pol.boja
9 wWC 1.70 1.65 5.40 ker.plo€. ker.plo€. | pol.boja
10 |kotlarnica 262.62 | 254.74 70.75 beton pol.boja |kr.paneli
Ukupna neto povrsSina prizemlja: 319.56 m?
Ukupna bruto povrSina prizemlja: 365.72 m?
PREGLED POVRSINA SPRATA

prostorija p((r)T:/Zr)éina 2222)52\2/ O(?T:n)] pod zid plafon
1 |hol sa stepenis.| 21.28 | 20.64 | 18.50 |gr.ker.pl.| pol.boja| pol.boja
2 |¢ajna kuhinja 447 | 434 | 866 ker.plod. gglr_- '(gg pol.boja
3 |kancelarija 12.00 11.64 | 14.00 [gr.ker.pl.| pol.boja| pol.boja
4 |kancelarija 12.00 11.64 | 14.00 [gr.ker.pl.| pol.boja| pol.boja
5 |kancelarija 20.15 | 19.55 | 18.90 |gr.ker.pl.| pol.boja| pol.boja
6 |(WC 1.70 1.65 5.40 ker.plo€. ker.plo€. | pol.boja
7 |\WC 1.70 1.65 5.40 ker.plo€. ker.plo€. | pol.boja
Ukupna neto povrSina sprata: 71.11m?
Ukupna bruto povrsina sprata: 91.77m?
UKUPNA POVRSINA OBJEKTA:
UKUPNA NETO POVRSINA OBJEKTA: 390.67 m?
UKUPNA BRUTO POVRSINA OBJEKTA: 457.49 m?

NAPOMENA: PovrSine su racunate u skladu sa
SRPS. U. C2.100.2002.

ODGOVORNI PR

Gordana Durici¢,
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1.6. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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