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0.4. PODACI O PROJEKTANTIMA

1. IDEJNO RESENJE ARHITEKTURE:

Projektant: BIRO ZA PROJEKTOVANJE | IZGRADNJU “ING-PLUS®,
KRALJEVO

Odgovorni projektant: Gordana Duricic¢, dipl.grad.inz.

Broj licence: 317 8396 04

Licni pecat: Potpis:

it

3. IDEJNO RESENJE HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA:

V4

Projektant: BIRO ZA PROJEKTOVANJE | IZGRADNJU “ING-PLUS®,
KRALJEVO
Odgovorni projektant: Zoran Kerecki, dipl.grad.inz.
Broj licence: 314 D813 06
Liéni / — Potpis: s
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_ ) /N Z,{ t—

4. IDEJNO RESENJE ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:

Projektant: BIRO ZA PROJEKTOVANJE | IZGRADNJU “ING-PLUS*,
KRALJEVO

Odgovorni projektant: Milan Nikoli¢, dipl.inz.el.

Broj licence: 350 K997 12

Licni pecat: Potpis:
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6. PROJEKAT MASINSKIH INSTALACIJA:

Projektant: BIRO ZA PROJEKTOVANJE | IZGRADNJU “ING-PLUS®,
KRALJEVO

Odgovorni projektant: Dragan Balsic, dipl.mas.inz.

Broj licence: 3301240 03

Liéni pecat: Potpis:

ad

9. PROJEKAT SPOLJNOG UREDENJA:

Projektant: BIRO ZA PROJEKTOVANJE | IZGRADNJU “ING-PLUS®,
KRALJEVO

Odgovorni projektant: Jelena Dragicevic, dipl.grad.inz.

Broj licence: 312 D353 06

Liéni pecat: Potpis:
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0.5. OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACHJI

OPSTI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

klasifikaciona oznaka:

242002 — Objekti drugde neklasifikovani

tip objekta: Slobodno-stojec¢i objekat
kategorija objekta: G
klasifikacija pojedinih delova  uceSc¢e u ukupnoj
objekta: povrsini objekta

(%):

60,40%

39,60%

naziv prostornog odnosno
urbanisti¢kog plana:

mesto: Senta

122011 — Poslovne zgrade

Generalni plan naselja Senta

broj katastarske parcele/spisak K.P. br.8084/12 K.O. Senta

katastarskih parcela i
katastarska opstina:

broj katastarske parcele/ spisak K.P. br.8084/10 K.O. Senta

katastarskih parcela i
katastarska op&tina na kojoj se
nalazi priklju¢ak na javnu
saobracajnicu:

PRIKLJUCCI NA INFRASTRUKTURU:

priklju¢ak na vodovodnu instalaciju

priklju¢ak na kanalizacionu instalaciju

priklju¢ak na elektroenergetsku instalaciju

priklju€ak na telekomunikacionu mrezu

prikljuak instalacije toplovoda

priklju¢ak na postojeéi gasovod

Prikljudenje se vrsi u vodvodnom $ahtu VS
koji se nalazi na KP8084/12 KP Senta
Priklju€enje se vrsi u spoljasnjim revizionim
oknim FK1 i FK2 koiji se nalazi na KP8084/12
KP Senta,

Priklju€enje se vrsi u trafostanici koja se
nalazi na KP8084/12 KP Senta,

PrikljuCenje optickog kabla se vrSi na
KP8084/12 u zavrsnoj optickoj kutiji ZOK-
12

Kotlarnica se u okviru KP8084/12 KO Senta
prikljuCuje na novoprojektovani predizolovani
toplovod DN350 koji void do mesta
priklju€enja na grasku toplovodnu mrezu na
KP8084/9 KO Senta
Priklju€enje se vr8i na GZO DN150 koji je
smesten u metalnom ormanu na
jugozapadnom fasadnom zidu kotlarnice na
KP8084/12 KO Senta



OSNOVNI PODACI O OBJEKTU | LOKACIJI

dimenzije objekta:

materijalizacija
objekta:

indeks zauzetosti:
indeks izgradenosti:

ukupna povrSina parcele/parcela:

ukupna BRGP nadzemno:

ukupna BRUTO izgradena povrsina:
ukupna NETO povrsina:

bruto povrsina prizemlja:

povrsina zemljiSta pod objektom/zauzetost:
spratnost (nadzemnih i podzemnih etaza):

visina objekta (venac, sleme, povuceni sprati dr.) prema
lokacijskim uslovima:

spratna visina:

broj parking mesta:
materijalizacija fasade:
orijentacija slemena:

nagib krova:
materijalizacija krova:

15.240,00 m?
457,49 m?
457,49 m?
390,67 m?
365,72 m?

365,72 m?/2,40

Pr+1S, Pr+0

10,20m

3,20m, 7,20m
8
bavalit
severozapad-
jugoistok
26°, 6°
crep, panel
2,40
0,30



0.6. SAZET TEHNICKI OPIS

1. ARHITEKTURA

LOKACIJA | FUNKCIJA

Objekat gasne kotlarnice za lozenje prirodnog gasa je planiran na k.p. br. 8084/12, K.O.Senta u
Senti.

Ukupna povrsina parcele je 15.240,00 m2, a objekat je lociran na severoisto¢nom delu parcele
k.p. br. 8084/12, K.O.Senta.

Spratnost objekta je Pr+0 na delu kotlarnice i Pr+1S na poslovnom delu objekta.
Teren na kome je objekat planiran ravan.
Pristup objektu omogucen je preko prilaznog puta sa severozapadne strane.

Objekat se sastoji iz dva dela: gasne kotlarnice koja je prizemni deo objekta i administrativno-
upravnog dela u kome su u prizemlju smesteni magacin, kancelarija magacionera, garderoba,
prostor za odmor radnika i sanitarni ¢vorovi, a na spratu kancelarije i prirucna kuhinja, kao i
sanitarni ¢vorovi za zaposlene.

PREGLED POVRSINA | URBANISTICKI POKAZATELJI

Povrsina parcele iznosi : Pparcele = 15.240,00 m?

Povrsina pod novoprojektovanim objektom iznosi: Pbruto = 365,72 m?

Ukupna neto povrsina nadzemnih etaZa novoprojektovanog objekta iznosi: Pneto = 390,67 m?
Ukupna bruto povr§ina nadzemnih etaZa novoprojektovanog objekta iznosi: Pbruto = 457,49 m?
Indeks zauzetosti parcele: 2,40%

Indeks izgradenosti parcele: 0,03

Sve povrsine su ra¢unate prema SRPS U.C2.100.2002.

KONSTRUKCIJA

Upravni deo objekta u konstruktivnom pogledu je projektovan u zidanom konstruktivnom sistemu
sa noseéim zidovima od giter blokova ukruc¢enih horizontalnim, vertikalnim i kosim
armiranobetonskim serklazima. Tavanice su polumontazne ,fert® tavanice. Stepeniste je
armiranobetonsko. Temelji na ovom delu su trakasti, armiranobetonski. Krov je kos, viSevodni.
Krovna konstrukcija je klasi¢na drvena krovna konstrukcija. Krovni pokrivag je falcovani crep.
Kotlarnica je projektovana u skeletnom sistemu sa Celichom krovnom konstrukcijom koja se
oslanja na armiranobetonske stubove i grede. Temeljenje je na armiranobetonskim temeljima.
Krov je kos, dvovodni. Krovna konstrukcija je CeliCna, od &eliCnih roznjaca, glavnih reSetkastih
nosaca i spregova. Krovni pokriva€ je termoizolacioni panel.

UNUTRASNJA OBRADA OBJEKTA

Svi unutrasnji zidovi se malteriSu produznim malterom, gletuju i boje poludisperzivnim bojama u
tonu po izboru Investitora. Zidovi sanitarnih &vorova, garderobe i kuhinje se oblazu zidnim
keramickim plo€icama u tonu po izboru Investitora.

Pod u kotlatnici je beton, podovi u upravnom delu zgrade su od protivkliznih keramickih i granitnih
keramickih plocica zavisno od namene prostorije u tonu po izboru Investitora. Sva unutrasnja
vrata izraduju se od PVC profila.



SPOLJASNJA OBRADA OBJEKTA

Spoljasnji zidovi na prizemnom delu objekta - kotlarnici se malteriSu produznim malterom, a
nakon toga obraduju bavalitom u boji po izboru Investitora. Prozori i vrata na kontlarnici su od
Celicnih  profila, zastakljenih termoizolacionim staklo paketom. Postavijaju se potrebne
ventilacione reSetke. Deo zida iznad spoljasnjih ulaznih vrata u kotlarnicu je zatvoren panelima na
Celiénoj podkondtrukciji, kao bi se omogucilo iznoSenje opreme prilikom zamene ili remonta iste.
Krov je kos, dvovodni. Krovna konstrukcija je CeliCna, od &elicnih roZnjaca, glavnih reSetkastih
nosaca i spregova. Krovni pokriva¢ je termoizolacioni panel.

Spoljasnji zidovi na spratnom delu objekta — upravnom delu se oblaZu stiroporom ili mineralnom
vunom, a nakon toga obraduju bavalitom u boji po izboru Investitora. Prozori i vrata na ovom delu
su od aluminijumskih profila, zastakljenih niskoemisionim staklo paketom. Na fasadi se postavljaju
reklamni natpisi sa oznakom toplane. Krov je kos, viSevodni. Krovna konstrukcija je klasi¢na
drvena krovna konstrukcija. Krovni pokrivac je falcovani crep.

Horizontalni i vertikalni olu¢ni kanali i ostale limene opSivke krova su od pocinkovanog lima.
Oko objekta se planiraju trotoari i saobraéajnice za prilaz vatrogasnog vozila i dovoz opreme. Deo
parcele Ce biti ograden, postojace kolske i peSaCke kapije. Na parceli je planiran i prostor za

parkiranje za potrebe korisnika buduéeg objekta. Uredenje parcele i saobraéajnice su predmet
posebnog dela ovog projekta.

3.HIDROTEHNICKE INSTALACIJE

Opste

Za potrebe opremanja hidrotehnickim instalacijama kotlarnice ,Nova toplana“ u Senti, predvidena
je izgradnja sanitarne vodovodne mreze (od vodomerne Sahte), unutradnje hidrantske mreze,
fekalne kanalizacione mreze i opremanje objekta sanitarnim priborom i galanterijom.

Spoljadnje hidrotehnicke instalacije sa priklju¢nim instalacijama na gradsku vodovodnu i
kanalizacionu mrezu su deo posebne tehni¢ke dokumentacije.

Na predmetnoj lokaciji ne postoji izgradena atmosferska kanalizaciona mreza, tako da se sve
atmosferske vode sa krova objekta razlivaju po okolnim zelenim povrSinama.

Sanitarna vodovodna mreza

Idejnim reSenjem predvidena je izgradnja vodovodne mreZze od vodomerne Sahte do objekta.
Prikljucak Ce se izvesti HDPE cevima precnika 25 mm, za potrebe sanitarne vodovodne mreze.

Unutasnji razvod sanitarne vodovodne mreze je predviden da se izvede od PPR cevi, shodno
hidraulic(kom proracunu.

Do svakog potrebnog toCeCeg mesta predvideno je da se izvede razvod tople vode iz
horizontalnog bojlera.

Hidrantska mreza

Idejnim reSenjem predvidena je izgradnja instalacija hidrantske mreze od PEHD cevi pre€nika
63mm i 75 mm, koje se povezuju na spoljasnju hidrantsku mrezu od PEHD cevi pre¢nika 110 mm
(nije predmet ove tehni¢ke dokumentacije).

Unutradnji razvod hidrantske mreZze ¢e se izvesti od pocinkovanih cevi potrebnih precnika.
Predvidena je izgradnja ukupno tri zidna hidranta.

Fekalna kanalizaciona mreza




Tehni¢kom dokumentacijom predvidena je izgradnja unutradnjih instalacija fekalne kanalizacione
mreze, sa priklju¢cima na reviziona okna spoljaSnjeg razvoda fekalne kanalizacije, koja nisu
predmet ovog dela tehni¢ke dokumentacije

Kompletna fekalna kanalizaciona mreza ¢&e biti izvedena od PVC cevi potrebnog prec¢nika.

U kotlarnica je predvidena izgradnja kanala i ugradnja slivnika sa slivnickim reSetkama na
potrebnim mestima, radi praZznjenja celokupnog sistema prilkom odrZzavanja i remonta.

Kompletna mreza se preko horizontalnog razvoda PVC kanalizacionih cevi, preCnika 110mm i
160mm dovodi do spoljasnjeg revizionog okna, odakle se upusta u fekalnu kanalizacionu mrezu.

Sanitarni elementi i galanterija

Objekat je potrebno opremiti sanitarnim elementima i galanterijom shodno arhitektonsko-
gradevinskom projektu.

4.ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE

Objekat kotlarnice ,Nova toplana“ napaja se iz trafostanice MBTS ,Toplana“ koja se nalazi u
neposrednoj blizini. Kablovi za napajanje kotlarnice dolaze podzemno do GRO koji se nalazi na
isto¢noj fasadi zgrade.

Iz GRO napajaju se svi razvodni ormani elektricnom enrgijom adekvatnom njihovim potro$acima.

Razvodni ormani kotlova RO-K1 i RO-K2 koji sluze za upravljanje opremom koja se nalazi na
kotlu i ekonomajzeru (trokraki ventili, pumpe, gorionik, sigurnosni elementi).

Razvodni ormani cirkulacionih pumpi RO-CP1, RO-CP2 i RO-CP3, sluze za napajanje
cirkulacionih pumpi za cirkulaciju vode kroz cevovod regulisane na osnovu pada pritiska u
cevovodu.

Razvodni orman sistema za odrzavanje pritiska RO-DP koji pomocu frekventni regulisanih pumpi i
prestujnih ventila odrzava pritisak u sistemu, a preko pritiska u posudi odrzava nivo vode u
ekspanzionim posudama. Preko ovog ormana ¢e se napajati i sistemi za delimi¢an protok vode
kao i postorjenje za preradu vode.

RO-OP sluzi za napajanje svih potroSaca u poslovnom delu objekta, kao i opSte potroSnje u
kotlarnici (rasveta, utiCnice, protivpani¢ne rasveta). Iz ormana opste potrodnje napajaju se i
razvodni orman RO-NB koji je orman CSNU (centralni sistem nadzora i upravljanaj), RO-DG
orman za detekciju gasa u kotlarnici. 1z ovog orman se jos napaja spratna tabla na | spratu
poslovnog dela objekta.

Opsti potrodaci i osvetlienje u kotlarnici se napajaju kablovima PPOO-Y broja zila i preseka
adekvatnim za snagu potrosaca.

Instalacije u poslovnom delu izvesti pod malter kablovima tipa PP-Y.

Spoljacnje osvetljenje i osvetljenje dimljaka uraditi kablovima tipa PP00-Y broja Zila i preseka
adekvatnim za snagu potoSaca.

Osvetljenje poslovnog dela objekta uraditi sa LED panelima srazmerno nameni prostorija. Za
osvetljenje hale koristiti led reflektore postavljene na visilicama sa krovne konstrukcije hale tako
da osvetle sva bitna mesta u kotlarnici. Za opSte osvetljenje kotlarnice koristiti LED zaSti¢ene
industrijske svetiljke po putevima za opsluzivanje.

Ceo objekat pokriti protivpaniénim svetiljikama postavljenim na putevima evakuacije prema
preporukama i propisima za ovaj vid instalacije.

Za poterbe spoljasnjeg osvetljenja koristiCe se rasveta na stubovima oko kotlarnice. Za svetiljke
Ce biti odabrane svetilijke sa LED izvorima svetlosti. Napajanje stubova za rasvetu bice izvrSeno iz
TS, a vodiée se preko prekidaca ru¢no/automatski, gde ¢e u automatskom radu sistem voditi relej
jagine osvetljaja.



Osvetlijenje dimljaka izvesti sa LED svetiikama niskog inteziteta, a prema preporukama
,Direktorata civilnog vazduhoplovstva“ Republike Srbije. Razvodni orman za napajanje ovih
svetiljki nalazice se u kotlarnici i bice postavljen sto bliZze dimljaku.

U poslovhom delu predvideti dovoljan broj uti€nica prema nameni prosotorija. U Kkotlarnici
predvideti dovoljan broj industrijskih utiCnica 5x32A za potrebe odrzavanja sistema, monofaznih
utiCnica kao i utinica 24V za potrebe prenosnih svetiliki a prema Pravilnika o tehni¢kim
normativima za projektovanje, gradenje, pogon i odrZzavanje gasnih kotlarnica ("sl. list SFRJ", br.
10/90 i 52/90).

Instalacije uzemljenja izvesti kao temeljni uzemljivaC postavljanjem trake u temelju objekta sa
izlazima za gromobransku instalaciju, uzemljenje svih metalnih masa u objektu, sinu za
izijednacenje objekta, uzemljenje dimljaka.

Kao prihvatni sistem za gromobransku instalaciju koristi¢e se iznad kotlarnice lim sendvi¢ panela
ako je debljine ve¢e od 0,5mm, a iznad poslovnog dela traka Fe/Zn 20x3 postavijena po
falcovanom crepu na adekvatnim odstojnicima.

Sama konstrukcija dimljaka predstavlja ¢e prihvatni sistem gromobranske instalacije.

CENTRALNI SISTEM NADZORA | UPRAVLJANJA CSNU

U vrelovodnom kotlovskom postrojenju ,Nova Toplana“ Senta, instalisane toplotne snage 2x7
MW, potrebno formirati sistem CSNU zbog postizanja sledecih cljeva:

1. Uspostavljanjem centralnog sistema nadzora i upravljanja u cilju povecCanja energetske
efikasnosti, tendencije smanjenja direktnih gubitaka energije usled uceS¢a ljudskog faktora u
upravljanju kriti€nim procesima proizvodnje toplotne energije,

2. Opstim poboljSanjem pouzdanosti i raspolozZivosti postrojenja,
3. Implementacije planskog i prediktivhog odrZavanja,

4. Moguc¢nosti pracenja energetskog ucinka postrojenja i lakog dolazenja do tehni¢ko-finansijke
analize rada.

6.MASINSKE INSTALACIJE

Idejnim reSenjem dat je koncept izgradnje kotlovskog postrojenja koje Cine
dva kotla na prirodni gas svaki toplotne snage 7MW uklju€ujuci ekonomajzer dimnog
gasa, sa pripadajucim sistemima za napajanje gorivom, distribuciju vode, odrzanje
pritiska i odvod dimnih gasova.

Objekat u kome je smesteno kotlovsko postrojenje se sastoji iz dva dela: gasne
kotlarnice koja je prizemni deo objekta i administrativno-upravnog dela u kome su u
prizemlju smesteni magacin, kancelarija magacionera, garderoba, prostor za odmor
radnika i sanitarni ¢vorovi, a na spratu kancelarije i prirucna kuhinja, kao i sanitarni
¢vorovi za zaposlene. Prostorija za operatere kotlovskoim postrojenjem se nalazi u
prizmnom delu objekta ii ma mogucnost vizuelnog nadgledanja rada postorojenja.

Spratnost objekta je Pr+0 na delu kotlarnice i Pr+1S na poslovnom delu objekta.
Teren na kome je objekat planiran ravan. Pristup objektu omogucen je preko prilaznog
puta sa severozapadne strane.

Kotlovska hala je planirana od lake samono$ecée konsrtukcije sa panelnim
pregradama otpornim na pozar (sendvi€ paneli ispunjeni mineralnom vunom). Krov je
lagan, na Celi¢noj konstrukciji, takode od sendvi¢ panela.

Objekat toplane podrazumeva priklju€ivanje na sledec¢e komunalno — tehnicke
prikljucke:

- Priklju¢ak za zemni gas




- Elekto-energetski prikljuCak

- Priklju¢ak na vodovodnu i kanalizacionu mrezu
- Prikljucivanje toplane na postojeci toplovod

- Priklju¢ak na telekomunikacije

Oko objekta je planirana interna saobracajnica kao protiv pozarni put, lokacija je
ogradena zi€anom ogradom visine 150cm. U okviru parcele se smeSta MRS
mernoregulaciona stanica za snabdevanje gasom kapaciteta 2000Nm*/h, lokacija i MRS
se obraduju zasebnim projektom u okviru ove investicije.

Predmet projekta:

Projekat obuhvata ugradnju novih kotlovskih jedinica sa gorionicima, gorionici su u
monoblok izvedbi sa integrisanim ventilatorom vazduha za sagorevnje unurasnji razvod
gasa, gasnu rampu za snabdevanje kotlovskih jedinica gasom, sistem za odr anje
pritiska, sistem za hemijsku pripremu vode, pumpne stanice za distribuciju tople vode
prema potroSacima, meraCe isporuCene toplote, ugradnju trokrakih ventila za klizanje
polazne temperature vode prema spoljnjoj temperaturi vazduha, sve sa pripadaju¢om
opremom koja se tiCe zaStite hladnog kraja, i sigurnog i automatskog rada kotlovskih
jedinica.

Kotlovske jedinice posediuju integrisani ekonomajzer dimnih gasova sa
pripadoju¢om opremom koji rekuperiSe deo toplote iz dimnih gasova.

Dimnjak je celicne konstrukcije sa dva nezavisna lajnera smeStena u nosecu
Celicnu konstrukciju. Postavljen je kao jedinstvena celina na betonskom fundamentu-
temeljnoj stopi.

Povezivanje koltova sa hidraulickom skretnicom i mre 'nim razdelnicima se izvodi
cevovodima od celicnih beSavnih cevi u kvalitetu P235GH koje se termoizoluju
mineralnom vunom u oblozi od Al lima.

Elektro radovi obuhvataju povezivanje novih gorionika i opreme sa pripadaju¢im
elektro-komandnim ormanom, kao i povezivanje novih potrosaca i sigurnosnih uredaja a
Sto je obradeno elektro projektom.

Predvideno je da se postrojenje nadzire i upravlja sa jednog mesta, tako da je
projektom merenja i regulacije predviden centralni PLC za nadzor i upravljanje
celokupnog sistema. Svi regulacioni krugovi na kotlu i gorioniku su upravljani lokalno sa
regulatorima koje isporu€uje proizvola¢ kotla odnosno gorionika sa moguénoSéu
komuniciranja sa nadredenim SCADA sistemom.

Koncept hidraulike sistema:

Sistem se zasniva na Semi sa odvojenim hidraulickim krugovima kotlovskog i
distributivhog dela mreze. Distributivni deo mreze se sastoji od jednog kruga za
distribuciju prema potroSaCima sa moguénosScu centralnog kvalitativnog regulisanja
polazne temperature grejne vode u zavisnosti od spoljne temperature.

Vrsi se ugradnja kotlovskih pumpi i trokrakih ventila u kotlovskim krugovima, Predvidene
su tri glavne cirkulacione pumpe od kojih su dve radne u paralelnom rezimu a jedna je
rezervna.

Za cirkulaciju prema potroSacima planirano je da istovremeno-paralelno rade dve pumpe
(2 radne i 1 rezervna) koje protokom i naporom zadovoljavaju sadasnji konzum
toplovoda. Takode postoji moguc¢nost da pumpe zadovolje i buduci konzum Grada nakon



prikljusennja novih potroSaca tako $to Ce i paralelnom radu biti sve trimpumpe. Pumpe su
frekventno regulisane i automatski se vode da odrzavaju Zeljenu razliku pritisaka potisa i
povrata toplovoda.Projektom je predvidena moguénost podeSavanja radne tacke pumpe
rucno ili u automatskom reZzimu po Dp=const, tako da moze da podrzi lokalnu
kvantitativno kvalitativnu regulaciju u podstanici a koja je predvidena da se realizuje na
tom podrucju u bliskoj buduénosti. Takode se vrsi i ciklicha promena vremena rada sve 3
pumpe po Kriterijumu isog broja radnih sati, tako da sve 3 pumpe imaju isti broj radnih sati
tokom eksploatacionog veka.

Na zajdnickom vodu potis prema potroSacima ugraduje meraca predate toplote na pragu
toplane.

Hidrauli¢ki krugovi ekonomajzera se prevezuju tako $to se vezu u jedan zajednicki
cirkulacioni krug i vrSi se povezivanje na nizem temperaturnom rezimu — povratu
toplovoda, time se omogucuje bolja iskoristivost.

Na razdelniku i sabirniku se ostavljaju prikljucna mesta za ekstrni toplotni izvor,
pre¢nici i hidraulika su dimenzionisani prema tom zahtevu.

Predvidena su dva cilindricna vertikalna ekspanziona sude otvorenog tipa odgovarajuce
zapremine u skladu sa veli¢inom toplvodne mreze i prikljuenim toplotnim konzumom,
imajuci u vidu i rezervu za buduce Sirenje mreze.

Ekspanzioni sudovi se opremaju novim “diktir’ pumpama viSestepenog vertikalnog tipa i
pripadajucim regulatorima pritiska. Diktir pumpe su frekventno regulisane i mogu se
automatski voditi po zadatoj vrednosti pritiska u sistemu. Vrsi se ugradnja
automatizovane hemijske pripreme vode sa filtrima delimi¢nog toka.

Radi merenja i akvizicije karakteristiCnih parametara sistema ugraduju se davaci
temperature i pritiska, proizvodaci gorionika svoju automatiku isporucuju sa moguc¢noscu
komuniciranja sa nadredenim SCADA sistemom, a ceo sistem se povezuje u jedinstven
SCADA sistem koji omogucuje pracenje, kontrolu i regulaciju postrojenja.

9.UREDENJE TERENA

- SITUACIONO RESENJE

Na datoj lokaciji tj. parceli K.P. br. 8084/12 K.O. Senta lociran je novoprojektovani objekat
Nova Toplana sa svim karakteristikama. Predmetna parcela nalazi se na 7.50m od postojeceg
asfaltiranog puta Sirine 5.0m.

Novoprojektovana saobradajnica oko objekta projektovana je sa postojeeg asfaltnog puta
tj. Ima ulaz | izlaz na nju | Sirine je 6.0m iz razlogadalje izgradnje lokacije | sa svojom geometrijom
zadovoljava potrebe kretanja protivpoZarnog vozila.

Oko objekta su planirani trotoari Sirine 3.0m i 1.5m i zelene povrSine.

Na ulazu na parcel je obezbedeno osam parking mesta za putni¢ka vozila sa upravnim
parkiranjem.

Na delu zelenih povr$ina je trafostanica, dimjak i objekat MRS-a.



Lokacija oko objekta se ograduje ogradom visine H=1.80m sa potrebnim armirano
betonskim temeljima. Na ulazu i izlazu su planirane dve klizne kapije L=6.0m za vozila i peSacka
kapija L=1.0m na delu trotoara.

- NIVELACIONO RESENJE | ODVODNJAVANJE

Novoprojektovana saobracajnica se nivelacijski uklapa na postoje¢i asfaltni put sa
uzduznim nagibima 0.5% i popre¢nim nagibima 1.0% i 2.0%. Saobraéajnica sa unutradnje strane
ima izdignut ivicnjak 18/24cm a sa spoljasnje strane oboren ivi¢njak iz razloga oticanja povrSinske
vode.

- KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA

Kolovozna konstrukcija je planirana za srednje teSko saobrac¢ajno optereéenje.
Saobracajnica i parkinzi se asfaltiraju a trotoari se rade od behaton plo¢a debljine 6¢cm.

Glavni projektant:
Dragan Balsi¢ dipl.inz.mas.
[.br. 330 1240 03
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0.7. ZBIRNA REKAPITULACIJA

ARHITEKTURA 22.500.000,00
HIDROTEHNICKE INSTALACIJE 550.000,00
ELEKTROTEHNICKE INSTALACIJE 28.150.000,00
MASINSKE INSTALACIJE 64.164.000,00
SPOLJNO UREDENJE 8.050.000,00
PREDRACUNSKA VREDNOST 123.414.000,00

Napomena : cene sa carinom fco mesto ugradnje, bez PDVa

Glavni projektant:
Dragan Balsi¢ dipl.inZ.mas.
l.br. 330 1240 03
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