A ZENTAI KK-BAN A 999 kW AKTIV TELJESITMENYU ARHAR ZENTA
NAPELEMES FOTOFESZULTSEGU EROMU RESZLETES SZABALYOZASI
TERVE

BEVEZETO

A 2023. oktober 26-i 350-67/2023-1 szamu zentai kk Arhar Zenta fotofesziiltségii
naperdmi részletes szabalyozasi tervének kidolgozasdnak megkezdésérdl szold rendelet
(Zenta Kozseg Hivatalos Lapja, 23/2023. sz.), megkezdtik a zentai k.k.-ban a 20476/5
szamu kataszteri parcellan  talalhatdé  9999kW aktiv teljesitményi ARHAR ZENTA
napelemes fotofesziiltségli ~ erdmii részletes szabdlyozasi tervének kidolgozasat (a
tovabbiakban: terv), a zentai k. k. 21011/1, 21004/1, 21118, 21018, 20637/1, 8344/ 1,
8169/5, 8169/3 kataszteri parcellakon.

A Zenta kozség 697-2/48 szamu, 2023. 09. 20-an kelt, 697-2/48-as szami, ARHAR
ZENTA napelemes fotofeksziiltségii erdmii védelmi tanulményanak sziikségességérdl szolo
vélemény és a Szabadkai Kozségkozi Kulturalis Miemlékvédelmi Intézet 271-1/48 sz&m
alatt 2024.03.14-én késziilt tanulmany alapjan az ingatlan kulturalis javak és az elézetes
védelem alatt 4116 javak védelmérol.

A zentai kk.-ban az Arhar Zenta napelemes fotofeszliltsagli erémi részletes
szabalyozasi tervének a kornyezetre gyakorolt hatasanak stratégiai vizsgalata kidolgozasanak
mell6zésérdl szol16 hatarozat alapjan, szama 350-67/2023-1 kelt 2023.09.22., amelyet Zenta
kozség Kozségi Kozigazgatasi Hivatala, ¢épitésiigyi és kommunalis teenddk osztalyanak a
telepiilésrendezése, épitésiigyi €s kommunalis teendOk alosztilya dolgozott ki nem
szilkséges kidolgozni a kornyezetvédelmi hatastanulmanyt.

A terv megrendeldje az Arhar Teh Solar Kft. Belgras, Sedar Jola 18, torzsszama
21707376, adbazonositd szdma 112617201, a kérelem alapjan eljaras meginditasa irant a
részletes szabalyozasi terv kidolgozasara.

A terv kidolgozasanaj hordozoja a Zentai Kozsegi Kozigazgatasi Hivatal épitésigyi
¢s kommunalis teenddk osztidlyanak a telepiilésrendezése, épitésiigyi ¢és kommunalis
teendok alosztalya.

A Zenta kozség 697-2/48 szamu, 2023. 09. 20-an kelt, 697-2/48-as szamu, ARHAR ZENTA
napelemes fotofeksziiltségli erémii védelmi tanulmanyanak sziikségességérol szolo vélemény
¢s a Szabadkai Kozségkézi Kulturalis Miemlékvédelmi Intézet 271-1/48 szam alatt
2024.03.14-¢én késziilt tanulmany alapjan az ingatlan kulturalis javak és az eldzetes védelem
alatt allo javak védelmérol.

A zentai k.k.-ban az Arhar Zenta napelemes fotofesziiltsagii erémii részletes
szabalyozasi tervének a kornyezetre gyakorolt hatadsanak stratégiai vizsgalata kidolgozasanak
mell6zésérdl szo1o hatarozat alapjan, szama 350-67/2023-1 kelt 2023.09.22., amelyet Zenta
kozség Kozségi Kozigazgatasi Hivatala, épitésiigyi €és kommunalis teenddk osztalyanak a
telepiilésrendezése, €pitésiigyi €és kommunalis teendOk alosztdlya dolgozott ki nem
szlikséges kidolgozni a kornyezetvédelmi hatastanulmanyt.



A terv megrendeléje az Arhar Teh Solar Kft. Belgras, Sedar Jola 18, torzsszama
21707376, adoazonosito szdma 112617201, a kérelem alapjan eljaras meginditasa irant a
részletes szabalyozasi terv kidolgozasara.

Zenta kozseg tervbizottsaga az elektronikus (lésén, amelynek megtartasara
2023.11.29-¢én keriilt sor kidolgozta a jelentését az eszkdzolt korai betekintésrdl a zentai k.
k. —ban a 999 kW aktiv teljesitményli Arhar Zenta napelemes fotofesziiltségli erdmii
részletes szabalyozasi tervbe vald nyilvanos betekintésrél, amelyet a Zentai Kozségi
Kozigazgatési Hivatal telepulésrendezési és vagyonjogi osztalya dolgozott ki.

ALTALANOS RESZ

1. JOG- ES TERVALAP
Jogalap

A terv kidolgozasanak jogalapja a 350-67/2023-1 szdmu oktdber 26-i rendelete a
zentai k.k.-ban az Arhar Zenta fotofesziiltségli naper6dmii részletes szabalyozasi tervének
kidolgozasanak megkezdésérdl szolo rendelet (Zenta Kozség Hivatalos Lapja" 23/2023. sz.).
A rendelet alkotd részét képezi a 350-67/ szam alatti a zentai k. k. —-ban az Arhar Zenta
Napelemes Fotofesziiltségli erdmi részletes szabalyozéasi zervének kornyezetre gyakorolt
hatésa stratégiai vizsgalata elkészitésének mell6zésérdl szol6 hatirozat, amelyet a 350-
67/2023-1-es szamon 2023.09.22-én Zenta Kozségi Kozigazgatasi Hivatala, épitésugyi és
kommunalis teenddk, telepiilésrendezési, épitésiigyi és kommunalis teenddk alosztalya
hozott és vélemény az ARHAR ZENTA napelemes fotofesziiltségii erémti PDR-je védelmi
tanulmanyanak sziikségességérdl, Zenta kdzségben a 697 -2/48 szam alatt, 2023.09.20-4n a
Szabadkai K6zségk6zi Miiemlékvédelmi Intézet hozott.

A terv a tervezésrdl és épitésrol szolo torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye,
72/2009., 81/2009. — kiig., 64/2010. — az AB hatérozata. 24/2011., 121/2012., 42/2013. - az
AB hatarozata, 50/2013. — az AB hatarozata, 98/2013. — az AB hatéarozata, 132/2014.,
83/2018., 31/2019., 37/2019. — més torv., 9/2020. és 52/2021., 62/2023. sz.) és a
teruleti és varosrendezési tervezés dokumentuma kidolgozasanak tartalmardl, modjarol és
eljarasardl szOlo szabalyzat (az SZK Hivatalos Kozlonye, 32/2019. sz.), valamint egyéb
jogszabalyok alapjan készult, amelyek kozvetlenul vagy kozvetetten ezt a terlletet
rendezik.

A mérvadd torvényi es torvénynél alacsonyabb rangt aktusok a kovetkezol:

1. A tervezésrdl és épitésrdl torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye. 72/09, 81/09-
korrekcio, 64/10-US, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13 - USA, 98/13-US, 132/14,
145/14, 83/18, 31/19 és 37/19- mas torvény, 9/20, 52/21 és 62/23 sz.);

2. A természetvédelemrdl szolo torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 36/09, 88/10,
91/10-modositas, 14/16, 95/18-mas torveny és 71/2021 sz.);

3. A kulturdlis javakrol sz6l6 térvény (az SZK Hivatalos Kozlonyer, 71/94. sz., 52/11-
mas torvény, 52/11- mas torvény, 99/11- mas térvény, 6/20 - mas torveny , 35/2021 —
mas torv. és 129/2021 — més torv.);

4. A regionalis fejlesztésrdl szo616 torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye 51/09, 30/10 és
89/15-mas torvény);

5. A Szerb Koztarsasag teriileti szervezésérdl szo6ld torvény (az SZK Hivatalos
Kozlonye, 129/07, 18/16, 47/18 és 9/20 - mas torvény);
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Az energiardl szol6 torvény (az SZK Hivatalos Kozlonyr, 145/14, 95/18, 95/18 - méas
torvenyek, 40/21, 35/2023 - mas térvények és 62/2023 sz.); 7
Az utakrol szolé torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 41/18 és 95/18 — maés
torveny);
A kozutakon a kozlekedésbiztonsagardl szolo torvény (az SZK Hivatalos Kézlonye,
41/09, 53/10, 101/11, 32/13-US, 55/14, 96/15- més torvény, 9/16 - AB, 24/18, 41/18-
mas torv., 87/18, 23/19-mas torv.)
A vizekr6l sz0l6 torvény (az SZK Hivatalos Koézlonye, 30/10., 93/12., 101/16.,
95/18. és 95/18. — més torvények)
Az elektronikus kommunikéaciorol szolo6 torveny (az SZK Hivatalos Kozlénye 44/10,
60/13-AB, 62/14, 95/218-mas torvények és 35/2023 - mas torvények);
A kornyezetvédelemrél szolo torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye 135/04, 36/09,
36/09-mas torvény, 72/09-mas torvény, 43/11-AB, 14/16, - méas torv., 76 /18 és
95/18);
A kornyezetszennyezés integralt megel6zésérdl és ellenérzésér6l szolo torvény (az
SZK Hivatalos Kozlonye, 135/04, 25/15 és 109/21 sz.);
A stratégiai kornyezetvédelmi hatastanulmanyrol szolé torvény (az SZK Hivatalos
Kozlénye, 135/04 és 88/10 sz.);
A kornyezetvédelmi hatastanulmanyrdl szo6lo torvény (az SZK Hivatalos Koézldnye,
135/04 és 36/09 sz.);
A levegd védelmérdl szolo torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 36/09, 10/13 és
26/21 - més torveny);
A kornyezeti zaj elleni védelemr6l sz0l6 torvény (az SZK Hivatalos Kézlonye, 96/21.
sz.);
A talajvédelemrdél sz616 torvény (az SZK Hivatalos Kozlénye, 112/15. sz.)
Az egészségvédelemrdl szolo torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 25/19. sz.); 1

A munkahelyi biztonsagrol és egészségvédelemrol szo16 torvény (az SZK Hivatalos
Ko6zlonye35/2023. sz.)
A nem ionizal6 sugarzas elleni védelemrdl szolo torvény (az SZK Hivatalos
Kozlénye, 36/09. sz.);
A hulladékgazdalkodasi torvény (az RS Hivatalos Kozlonye, 36/09, 88/10, 14/16,
95/18-mas torvény es 35/2023);
A giznemili és folyékony szénhidrogének vezetékes szallitdsarol és a gaznemi
szénhidrogének elosztasarol sz6l6 torvény (az SZK Hivatalos Kézlonye, 104/09. sz.),
A robbandanyagokrol, gyulékony folyadékokrdl és gazokrdl sz616 térvény (az SZSZK
Hivatalos Kozlonye 44/77, 45/85 és 18/89 és az SZK Hivatalos Kdzlonye 53/93,
67/93, 48 /94 , 101/05 — mas torv. és 54/15 — mas torv.);

A katasztrofakockazat csOkkentésérdl és a veszélyhelyzet-kezelésrol szold torvény
(az Hivatalos Kozlonye, 87/18. sz.);

A védelemrd6l sz616 térvény (az SZK Hivatalos K6zlonye, 116/07, 88/09, 88/09-mas
torvény, 104/09-mas torvény, 10/15 és 36/18 sz.);

A tlizvédelemrdl sz016 torvény (az SZK Hivatalos K6zlonye, 111/09, 20/15, 87/18 és
87/18 - més torveny);
A jégvédelmérol szolo térvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 54/15. sz.);
Az allami utak kategorizalasarél Kormanyrendelet (az SZK Hivatalos Kozlonyr,
87/2023. sz.);

A vizmingsitésrol sz616 Kormanyrendelet (az SZSZK Hivatalos K6z1onye, 5/68. sz.);
A szennyez0 anyagok vizbe torténd kibocsatasanak hatarértékeirdl és azok elérésének
hataridejérél sz6l6 Korméanyrendelet (az SZSZK Hivatalos Kozlonye, 67/11, 48/12 és
1/16sz.); 3
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Az dkoldgiai halozatrdl sz6l6 Kormanyrendelet (az SZK Hivatalos Kozlonye, 102/10.
szam);

A védelmi rendszerekrdl szold6 Kormanyrendelet (az SZK Hivatalos Kozlonye,
31/12. szam);
Sz Aallami hélozatok meteoroldgiai €s hidroldgiai &llomasai, valamint az ezen
allomasok kornyezetében talalhatd véddovezetek helyének meghatarozasarol,
valamint a  védO6ovezetekben  bevezethetd  korlatozasok  fajtairol  sz0ld
Kormanyrendelet (az SZK Hivatalos Kozlénye, 34. sz. /13);
A terlletrendezési és varosrendezési dokumentumok tartalmar6l, mddjardl és
eljarasarol szabalyzat (az SZK Hivatalos Kozlonye, 32/19. szam);
S létesitmények tervezésének, projektalasanak és kivitelezésének miiszaki
szabvanyairol szOlo szabalyzat, amelyek biztositjak a fogyatékkal €16 személyek,
gyermekek ¢és idOsek akadalytalan mozgéasat és bejutdsat (az SZK Hivatalos
Kozlonye, 22/15. szam);
Az épiiletek légkori kibocsatas elleni védelmére vonatkozé miiszaki szabvanyokrol
sz0l6 szabalyzat (a JSZK Hivatalos Lapja”, 11/96. szam).
A foldgaz zokkenOmentes €s biztonsagos elosztasanak feltételeir6l szO16 szabalyzat
legfeljebb 16 bar nyomasu gazvezetékeken (az SZK Hivatalos Kozlonye 86/2015 sz.)
Az eromivek ¢s vezetékek iizemeltetésére ¢és karbantartdsara vonatkozo miiszaki
normakrdl szo6l6 szabalyzat (aJSZK Hivatalos Lapja, 41/93. sz.), és
a terv elkeszitése szempontjabol fontos egyéb jogszabalyok.

Tervalap:
A részletes szabalyozasio terv kidolgozasanak tervalapja:

e A TISZA MULTIFUNKCIOS OKOLOGIAI FOLYOSO kiilonleges rendeltetésii
tertiletének teruletrendezési terve (a VAT Hivatalos Lapja 14/2015. sz.)

e Zenta kdzseg terlletrendezesei terve 2021-2035 (Zenta Kozség Hivatalos Lapja,
11/2021. szam)

e Zentatelepllés altalanos rendezési terve (Zenta Kozség Hivatalos Lapja, 07/2021.
szam)

2. ATERV FELOLELTSEGENEK ES HATARANAK A LEIRASA

A terv feldleltségét képezi:

A terv tartalmazza a teljes zentai k. k. 20476/5. kataszteri parcellat, ahol a
fotofesziiltségli naperdmii épitését tervezik

és a kataszteri parcellat vagy a kataszteri parcella egy részet, amelyre az erdmiib6l
jOovO csatlakozd vezetékek nyomvonalat tervezik, nevezetesen: 20 kV-0s kabeltipus 3
X [XHE 49-A 1x240 mm?] vagy hasonlé alkalmas és tobbmddusd optikai vezeték
kataszteri parcella 20476/5 zentai k. k. a 8169/3 Kkataszteri parcella, zentai k. k. ,
ahol a "Zenta 2" TS 110/20 kV/kV transzformatorallomas komplexum talalhato. A
kabelosszekotd vezetékek nyomvonala a 20476/5 kataszteri parcellatol k.k. Zenta a
21011/1 kataszteri parcella a zentai k.k.-ban (besorolatlan Gt, Zenta kozség
kozterlletén), 21004/1 a zentai k. k.-ban (besorolatlan ut, Zenta kozség
koztulajodna), 21118 a zentai k. k. —ban  (a kataszterben nyilvantartva kataszter
toltésként, a Szerb Koztarsasag allami tulajdondban, a Voda Vojvodina hasznalati
joggaval), 21018 (besorolatlan Ut, Zenta kozség kozteriileten), 20637/1 zentai k. k.
(besorolatlan ut) , Zenta kdzség kozteruletén, 8344/1 zentai k. k. (utca, Zenta kdzség
koztertletén), 8169/5 zentai k. k. (besorolatlan Gt, Zenta kozség kozterlletén) 8169/3.
kataszteri parcella a zentai k. k. —ban (TS 110/20 kVI/kV Zenta 2



transzformatorallomas komplexum a Szerb Koztarsasag tulajdonaban, felhasznalo
ELEKTROVOJVODINA KFT. energiaeloszté6 maganvallalat).

A terv széban forgd lokacidja a Zenta kataszteri kozség tertiletén belll talalhato.

A terv hataraval lefedett teriilet 6sszteriilete 19ha 79a 41m?2.

* meglévo L-6-0s kdzségi ut - Bétki ut: a 8344/1 és 20637/1 zentai k. k. kataszteri parcellak
része,

» meglévo lakossagi bekotout: 8169/5 és 8169/4 a zentai k. k. kataszteri parcellak egy
része,

* besorolatlan Hatari ut: 21018. kataszteri parcella 21004/1., 21011/1. tentai k. k. kataszteri
parcella része, o

transzformatoralloméas komplexum: 8169/3. zentai k. k. kataszteri parcella,

* védo novényzet: 8169/3. zentai k. k. kataszteri parcella része

o vizteriilet: a 21118. zentai k. k. kataszteri parcella része

* &s egyéb célu parcella:

* nem épitési teruleten munkaterilet: kataszteri parcellaszam: 20476/5. zentai k. k. @

A kataszteri parcella helyzete a telepilés épitesi tertletéhez viszonyitva:

A terv nem épitési teriiletén a kovetkezd parcelldkon talalhatok:

» 20476/5. kataszteri parcella zentai k. k a megujulo forrasbél villamos energia termelésére
szolgal6 Ovezetbe szant - naperémiivek - épitési tertiletre nem tartoz6 munkadvezet,

» 21018, 21004/1 és 21011/1 kataszteri parcella zentai k. k - kategorizalatlan Hatari Ut,

» kataszteri parcella 21118 zentai k. k. — vizteriilet - toltés i

» 20637/1 Kkataszteri parcella zentai k. k és a 8344/1 szamu kataszteri parcella egy része —
kdzségi ut.

* A terv epitési teriiletén az alabbi parcellak talalhatok:

* 8344/1 kataszteri parcella része zentai k. k — kdzségi ut — gytijté lakont,

* 8169/5 és 8169/4 kataszteri parcellak része zentai k. k - bekotout,

* kataszteri parcella 8169/3 zentai k. k. — transzformétorallomés komplexum TS 110/20
kV/KV "ZENTA 2" és

* 8169/6 kataszteri parcella zentai k. k véd6 zold novényzet része

A terv felOletsége a kovetkezo:

A terv hatalyanak kiindulopontja az 1. pont, amely a k. p. északnyugati és delkeleti
hatardnak metszéspontjaban talalhatd mezsgye 8169/3 zentai k. k.

Az 1. ponttdl a hatar északkeleti irdnyban, a k.p. északnyugati hatara mentén halad a
8169/3 zentai k. k. 2. pontra, amely a k. p. északnyugati és északkeleti hataranak
metszéspontjaban talalhatd mezsgye a 8169/3 zentai k. k.

A 2. ponttdl a hatar délkeleti irdnyban, a k.p. északkeleti hatara mentén halad a
8169/3 zentai k. k. 3. pontra, amely a k. p. délnyugati es délkeleti hataranak
metszéspontjaban talalhato, mezsgye a 8169/8 zentai k. k.

A 3. ponttol a hatar eészakkeleti iranyba halad, majd észak felé szakad, kovetve a
hatart k. p. 8169/8 zentai k. k.-val a mezsgye az északi hataran talalhaté a 4. pontra. 8169/8
a k. p. délkeleti és északi hataranak metszeéspontjatol 15 m tavolsagra, az északi mezsgye a
8169/8 zentai k. k.
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A 4. ponttdl a hatér kelet felé halad az 5. pontig, amely a k .p. keleti hataran talélhato,
8344/1 zentai k. k. 1,5m tavolsagra a haromhatard k. p. 8344/1, 8087/3 és 8087/1 zentai k. k.

Az 5. ponttol a hatar delkeleti iranyban, a k. p. északkeleti hatara mentén halad a
8344/1 és 20637/1 zentai k. k. szam alatt a harmas hatar metszéspontjaban talalhato a 6.
pontraa 20637/1, 20114 és 21018 zentai k. k. harmas mezsgyéje.

A 6. ponttol a hatar kelet felé halad, a k. p. északi hatara mentén a 21018 zentai k.k. a
7. pontra, amely a harmashatarban talalhaté a 21018, 20114 és 21118 zentai k. k.-ban.

A 7. ponttol a hatar északi iranyba halad, kdvetve a k. p. délkeleti hatarat, a 20114
k. p. a 8. pontra, amely a k. p. délkeleti hataran talalhat6, a 20114 zentai k. k.-ban a 7.
ponttol 23,50 m tavolsagra.

A 8. ponttdl délkeleti hatdran halad a 9. pontig, amely a k. p., amely a z északkeleti
és keleti hatar metszesen talalhato, 21004/1 a zentai k. k.-ban.

A 9-es ponttdl a hatar északkelet felé, északnyugat felé halad a 21004/1-es k. p.
hataraval, zentai k. k., a 10, pontig halad délkelet iranyba egyenesen dél keletnek a
zentai k. k. 21004/1-es k.p.-ig a 11. pontig, amely a 10-es pont egyenes irdnyld metszetén
talalhato a 21004/1 zentai k. k. k. p.-an.

A 1les ponttol a hatar délnyugat iranyba halad, és megtorik délnyugat, északkelet
fele a 21004/1-es sz. k. p. mezsgyéjével és a 2127-es k. p. délnyugati mezsgyejével,
zentai k. k.

A 12-es ponttdl délnyugat, északnyugat felé halad a 21011/1-es k. p. mezsgyeéjén,
zentai k. k. a 13-as pontig, ahol talalhaté a 20142/2-es 20142/1-es és 21011/1-es k. p.
harmas mezsgyéje, zentai k. k. a 13-as pontig.

A 13-as ponttol a hatar a 14-es pontig halad, amely az északnyugati és keleti
mezsgye keresztezésén talalhatd a zentai k. k. 20476/5-6s k. p.-an.

A 14-es ponttdl a hatar dél felé halad, és ott megtorik délnyugaton észak —
¢szaknyugat felé, ¢és megtorik kelet felé, majd dél felé a kisérd hatar északkeleti iranya
felé, a zentai k. k. 20476/5-0s kataszteri parcellaja a 15-6s pontig, amely a 20476/5,
21011/1 és 20519-es k. p. harmas mezsgyéjén talalhatd, a zentai k. k.-ban.

A 15-0s ponttél a hatér északnyugat, délkelet mezsgye felé meg, a zentai k. k.
21011/1-es k. p.-tdl a 16-os pontig, amely a zentai k. k. 21004/1-es k. p. délnyugati
hataran talalhato.

A 16-0s ponttdl a hatar észak — északnyugat iranyaba megy, kisérve a 21004/1-es
k. p. hatardt , zentai k. k., a 17-es pontig, amely az egyenesen meghuzott vonal
metszetén talalhato a 18-as pontbdl és a zentai k k. 21004/1-es nyugati mezsgyéjén.

A 18-as ponttdl a hatdr nyugati iranyban halad a zentai k. k. 21014-as k. p. déli
mezsgyéjén a 19-es pontig, amely a zentai k. k. 2113-as k. p. nyugati és északi hataranak
metszetén talalhato.

A 19-es ponttol a hatar nyugat felé halad a 20-as pontig, amely a 19-es pont
egyenes vonalanak metszeti pontjan talalhatdo a 20637/1-es k. p. nyugati hataraig és a
zentai k. k. 20637/1-es k. p. keleti hataraig.

A 20-as ponttol a hatdr észak - északnyugati irdnyban halad a 20637/1-es k. p.
hatarat kovetve és a zentai k. k. 8344/81-es k. p. a 21-es pontig, amely a 8344/1-es,
8169/4-es és a 8169/2-es k. p. harmas mezsgyéjén talalhato a zentai k. k.-ban.

A 21-es ponttdl a hatar deélnyugat, délkelet iranyban halad, a 8169/4-es k. p.-tdl,
zentai k. kK. a 22-es pontig, amely a 8169/3-as k. p. délkeleti mezsgyéje iranyanak
metszetéven talalhaté a zentai k. k. 8169/4-es k. p. sz.

A 22-es ponttdl a hatar északnyugat irdnyban halad az 1-es kezd6épontig.



3. MEGLEVO ALLAPOT LEiRASA, A TERULETFELHASZNALAS
MODJA ES ALAPVETO KORLATOZASOK

A részletes szabalyozasi terv targyat képezd lokacid Zenta telepiiléstdl délre, a Tisza
mellett talalhato.

A téargyterv hatalya nagyrészt Zenta telepllés épitési teruletére, kisebb része Zenta
telepiilés epitési terliletére esik.

A térgyi terv hatdrat beépitésre nem szant teriileten term6fold és hatari utak, Zenta
telepiilés épitési tertiletén 1€vo részét munkadvezetek, vizgyljtok és védo zold novényzet
hataroljak.

A 20476/5-6s zentai k. k. kataszteri parcella, amelyre a fotofesziiltségli naperémiivet
tervezik, az ingatlankataszterben egyéb mesterségesen kialakitott kopar, épitési teruleten
kivuli épitesi telekként van nyilvantartva. A naperémii épitésére szant telek Gsszteriilete 14ha
50a 00mz2. A foldet évek oOta elhanyagoltak. A park megkozelitése a kategorizalatlan - hatari
ut feldl lehetséges. A keleti oldalon a telket csatorna parcellak hataroljak.

A tervezett naperémiivek terepe akar 4,00 m-rel kiemelkedik a kornyezd tereptdl.
Maga a telek domborzatilag viszonylag sik, déli oldal felé enyhe eséssel, 6sszesen kb. 1,50m
magassagkulonbséggel, mig az északi részen a denivellacié kb. mélysége kb. 2,40m.

A tervezett naperémi helyén vizellatd, csatornazas €s elektronikus kommunikacios
létesitmények nincsenek. A f6 gazvezeték a telephely északi részén fut.

A kabelvezetékek nyomvonala a kategorizalatlan utak telkein van megtervezve,
ahonnan athalad az kdzségi Ut telkeire.

A kategorizélatlan hatari utak foldutak. A hatari utak telkein nincsenek installaciok.

A kozsegi ut kemény burkolat(. Az utévezetben csatorna-, vizvezetek-, gdzvezetékek,
tavkozlési berendezések kiépiltek. A kérnyeken részben jarda épult a kdzsegi ut mellett.

Az Ut melletti zoldovezet rendezetlen, tobb helyen nedvszivé csatornak alakultak ki.

Az epitési terileten talalhatd egy TS 110/20 kV/KV Zenta2 transzformator allomas,
mely a teleplilést latja el arammal. A komplexum felépitett, diszitett és bekeritett.

A terv altal lefedett terlleten az ingatlan kulturalis javak védelmérdl és a régeszeti
lel6helyekr6l sz6l6 tanulmany szerint a széban forgd terlileten és annak kozvetlen
kornyezetében tobb régészeti lelohelyrél van adat, amelyek koziil az egyiket kozvetleniil
veszélyezteti az épitkezes.

A terv altal lefedett terlileten nem talalhato vedett természeti érték, igy a szomszédos
kataszteri parcella szdma 20476/6 zentai k. k. orszagos jelentdségii védett és fokozottan
védett fajok éldhelyén (SENO7 jelll) talalhatd, kiilonleges természetvédelmi feltételeket kell
megszerezni: éplletek, infrastruktira épitése, rekonstrukcioja sordn, SENO7 jeld,
megnevezése: a cukorgyar szennyviz-telepitdjéhez vezetnek, ¢léhely kategoriak: ipari és
disztavak.

A terv hatéalya a déli oldalon a Tisza 6kologiai folyosé véddovezetével hatéros.

A terv Aaltal lefedett terlleten talnyomodrészt mas terméketlen, mesterségesen
kialakitott foldteriletek kepviseltetik magukat.

A terv kidolgozédsa szempontjabol fontos feltételeket és irdnyelveket a magasabb
rendi tervdokumentum - a Tisza tébbfunkcids okologiai folyosé kilonleges rendeltetésii
tertleti terve, Zenta kdzség teriletrendezési terve és a Zenta telepulés altalanos rendezési
terve tartalmazza.

Utmutaté a Tisza tobbfunkciés dkoldogiai folyosé kiilonleges rendeltetésii
teriiletének teriileti tervébol:

e A tervezett naperdmii helye a munkazéndban, a Tisza folyd Okologiai
védofolyosojan kiviil talalhaté (a Tisza folyotol kb. 730,00 m tavolsagra)



I. pont A KULONLEGES CELU TERULETEK TERULETI FEJLESZTESENEK
ALAPELVEI, CELKITUZESEI ES ALTALANOS FOGALMA;

2. pont A teriiletfejlesztés altalanos és miikodési céljai;

2.5 pont Infrastruktira rendszerek

Megujulé energiaforrasok (OIE)

A 6 cél a megujulo energiaforrdsok hasznalatanak noveléséhez sziikséges feltételek
megteremtése.

Miikodési célok:

- pénzeszkozok biztositasa a megvaldsitashoz;

- a megujulo energiaforrasok alkalmazasanak népszertsitése és 6sztonzése regionalis
és helyi szinten;

- megfeleld kornyezet kialakitdsa a megujuld energiaforrasok alkalmazéasahoz és
beruhazasahoz,

- a megujulé forrasok felhasznaldsa a primerenergia-termelésben és a megujulo
energiaforrasokbol szarmazo energia mennyiségének ndvelése a jelenlegi 7%-r6l 20%-ra
2020-ban;

- megfelel6 térinformatikai rendszer kialakitasa és térinformatikai rendszer bevezetese
a megujuld energiaforrasbol torténd energiatermelés lehetdségeinek ¢és helyszineinek
meghatarozasahoz;

- az 0sszes megujulé forrds adatbdzisdnak meghatarozéasa, azok potencialjaval és
tevékenységeivel, amelyekben felhasznalhatdk;

- a megujuld energia eldallitasat szolgald létesitmények haldzatba szervezése; -
valamennyi érdekcsoport (helyi dnkorményzat, lakossag, szakmai kdzvélemény, befektetok
és civil szervezetek) bevonasa a megujulé energiaforrasok programjanak megvalositasi
folyamataba;

- intézménykozi egylittmiikodés a kozos kotelezettségvallalasok meghatarozasa
érdekében;

- rendszer kialakitasa a megajul6 energia felhasznaldsat célz6 nyomozati és elokészitd
munkékban.

Pont: 11. TERVEZESI MEGOLDASOK KULONLEGES CELU TERULETEK
FEJLESZTESERE AZ EGYES TERULETEK FEJLESZTESERE VONATKOZO
KULONLEGES CELU TERULETEK HATASAI,

Pont: 4. FORGALMI, INFRASTRUKTURARENDSZEREK TERULETI
FEJLESZTESE ES MAS HALOZATOKHOZ VALO KAPCSOLAT,

4.3. ENERGIA INFRASTRUKTURA;

Pont. 4.3.1. Villamosenergia-infrastruktura, hatodik bekezdés:

Kiemelt prioritas a megujulo energiaforrdsok hasznélatanak novelése, az Uj energia-
hatékony és kornyezetbarat energetikai technologidk, valamint az energiafelhasznalast
szolgal6 eszkozok, berendezések alkalmazasa.

4.3.3. Megujulé energiaforrasok felhasznalasa, hetedik bekezdés:

A nap energidjat egyaltalan nem hasznéljak fel, pedig az eurdpai atlagnal 20-30%-kal
nagyobb intenzitasu témakorben van lehet6ség a napenergia hasznositasara, 267 napsuitéses
nap van, és az atlagos sugarzas korulbelil 1000 KWh/m2. Jelentds potencial van benne, és
ennek feltételeit meg kell teremteni.

Utmutaté Zenta kizség teriiletrendezési tervébdl:

I1. pont A TERULETFEJLESZTES TERVEZESI MEGOLDASAI,

1. 6.3.3. Megujuld és egyéb energiaforrasok felhasznélasa villamosenergia- és
hotermelésre



A kovetkezd tervezési idOszakban 6sztondzni sziikséges a megjuld energiaforrasok
fejlesztését és felhasznalasat, amely jelentdsen befolyasolja az életszinvonal javuléasat, a
természeti kornyezet védelmét, megdrzését.

Megujulé energiaforrasokat (biomassza, biogdz, geotermikus energia) és egyeb
forrasokat (gdz) hasznalo energiatermeld 1étesitmények munkakomplexumok, azaz turisztikai
komplexumok (geotermikus energia, napenergia) részeként épithetok meg telepiiléseken ¢és
azon Kkivul is, akik ezt az energiat sajat, valamint a kdzlizemi villamosenergia- és héhalozatra
csatlakozva mas felhasznalok sziikségleteire hasznaljak fel.

A mezbgazdasagi teriileteken mezdgazdasagi komplexumok, farmok és tanyak
részeként olyan erdmiivek is épithetdk, amelyek biomasszat €s biogazt hasznalnanak fel sajat
és egyéb szikségleteikre villamos- és hétermelésre. Az olaj- és gazkitermel6 mezOk
részeként épiilhetnek olyan erdmiivek, amelyek sajat és egyéb sziikségleteikre gazt
hasznalnanak villamosenergia- és hétermelésre.

Olyan energiatermeld 1étesitmények, amelyek biomasszat, biogazt és gazt
hasznalndnak energiatermelésre, valamint olyan energiatermeld létesitmények, amelyek
napenergiat és szélenergiat hasznalnanak, amelyek a megtermelt energiat a nyilvanos
haldzatra kotnék, épitési tertileteken kivil, kilénallé komplexumokként, a teleplilésrendezési
terv alapjan épithetdk be.

Az er6mivek meglévd ¢és tervezett villamosenergia-hdldzathoz  valo
csatlakoztatasanak modja a villamosenergia-elosztd és -atviteli rendszer illetékes
tizemeltetdinek feltételei alapjan keriil meghatarozasra.

Pont: I1l. TERULETFEJLESZTESI JAVASLATOK,

1. SZERVEZESI SZABALYOZAS,

1.4. Epitési telek,

1.4.2. Epitési telek a telepilés épitési teriiletének hataran kiviil

1.4.2.2. A telepulés épitési teriletén Kivili munkateriletek

A telepllés épitési terliletén Kivili munkazonak tizendt helyen talalhatok. Az 1-es
szamu ajanlokartyan 11-25 szamokkal vannak jeldlve. Ezek a helyek a meglévd, tobbnyire
iizemen kiviili, gazdasagokbol, gazdasdgokbol, termeld, iizleti és hasonld létesitményekbdl
allo, dsszesen 262,52 ha teriiletet foglalo zonak részét képezik.

Epiiletek meglévé méretekben torténd atépitése vagy bovitése esetén (pl. a jelen
tervben meghatarozott kihasznaltsagi mutatok kotelez6 betartasa), a Kivitelezes feltételei jelen
terv alapjan kerllnek kiadasra. Ha 1j épitést hajtanak végre, és a meglévd tevékenységet nem
tartjak fenn, akkor varosi projekt kidolgozasa kotelezo.

A vérosi projektet a jelen tervben foglalt épitési szabalyok alapjan kell elkésziteni, az
illetékes szervezetek és kozvallalatok feltételei szerint, amelyek kibocsatasa a hataskorebe
tartozik. Meghatarozott munkadvezetekre, amennyiben Uj szabalyozas megallapitasara van
sziikség, lehetdség van részletes szabalyozasi terv készitésére.

1.6. TELEPULESRENDEZES ES EGYEB KOVETELMENYEK TERULETEK
ES KOZFELEPITESEK ES KOZLEKEDESI ES EGYEB INFRASTRUKTURA
HALOZATOK RENDEZESERE ES EPITESERE

1.6.1. Kozlekedési infrastruktura:

A kozségi utakat a kialakitott nyomvonalak szerint kell megeépiteni - hatéri utak a
term6fold 1) elfoglalasanak minimalizalasaval és a biztonsdgos mozgashoz sziikséges elemek
biztositdsdval. Zenta kdzség terliletén a hatari utak kiilonb6z6 hierarchikus szintjei lesznek, és
ezeket ez a terv hatarozza meg, nevezetesen:

e a hatari fout 12-15 m szélességii folyosoval rendelkezik, amelyben az Gsszes
infrastruktdra es utpalya talalhato;

* a hatari gytjtéut 8-10 m folyososzélességii és kétiranyu kozlekedésre szolgal;

* a beko6to hatari Ut 4-6 m folyososzélességii é



Ezeken a folyosokon vezetnek &t a hatarban talalhat6 tartalomhoz vezet6 utak, és a
varhaté forgalom fliggvényében hatarozzak meg az Ut meéreteit és konstrukciojat (foldes,
kemény vagy modern fuggony). A kozségi és hatéri utak hierarchikus meghatarozasanak
megvaltoztatasara iranyulo kerelem esetén:

* ha a szabalyozasi vonalak megallapitasra keriiltek, azaz az épitési telek megfelel a
beépitési felteteleknek, a beépitési feltételek a terv alapjan kertilnek kiadasra,

* ha szabalyozasi vonalak meghatarozasa sziikséges, az épitési telek nem felel meg a
tervben megadott beépitési feltételeknek (amikor a szoban forgd ut keresztiranyu profiljanak
elemeinek megvaldsulasahoz sziikséges térbeli, geometriai s egyéb feltételek fennallnak).
nem teljesiil), részletes szabalyozasi terv készitése kotelezo.

Pont 1.6.3. Villamos energia infrastruktira

- Avillamosenergia-infrastruktdra parhuzamos kezelésének és keresztezeésenek a
kozlekedési, vizgazdalkodasi, energetikai és elektronikus kommunikéacids infrastruktdraval
6sszhangban kell lennie az illetékes infrastruktdra-tarsasagok feltételeivel,

- Telepilésen kivul a tervben foglaltak értelmében a villamosenergia-eloszto hal6zat
(20 kV ¢és 0.4 kV) a kozlekedési utak folyosodin, nem mindsitett utak, erdei utak és utak
folyosoin, termdfoldon, ill. erddteriileten, valamint a telepiiléseken utcai folyosokon;

- Villamos halozat turisztikai helyszineken, ingatlan kulturalis és természeti értéke
védoovezetében, kozuti 1étesitmények Ovezetében, nagyobb telepiilések kdzponti részein,
parkos  tertleteken,  tObblakdsos  Ovezetekben,  munkadvezetekben,  energetikai
komplexumokban, kozosségi terlleteken, pl. valamint a sport- és rekredcids zonakat
kabelezéssel kell ellatni;

- Fold alatti villamos hélozat esetén a kébelfektetési mélység legaldbb 0,8-1,0 m
legyen;

- Az er6saramu vezetékek alatt vagy folott viz- és szennyvizvezeték parhuzamosan
vezetése tilos;

- A viz- és szennyvizvezetékek vizszintes tavolsaga a tapkabelt6l legalabb 0,5 m
legyen 35 kV-o0s kabeleknél, vagy legalabb 0,4 m egyéb kabeleknél;

- A vizellato és szennyvizvezetékek keresztezésekor az energiakabel ala vagy folé 35
kV-os kabeleknél legalabb 0,4 m, egyéb vezetékeknél legalabb 0,3 m fuggéleges tavolsagban
fektethetok;

- Ha ezeken a helyeken nem érhet6 el biztonsagi tavolsag, a tapkabelt a véddcsovon
kell atvezetni, de a tavolsagok ekkor sem lehetnek kisebbek 0,3 m-nél;

- El kell helyezni megfelel6 jelléseket a keresztez6désekben;

- A gazvezetéket az energiakabel alatt vagy fol6tt pArhuzamosan huzni tilos;

- Vizszintes ¢és fiiggdleges tavolsdg parhuzamos vezetés és keresztezés soran a
gazvezeték az energiakabeltdl lakott helyen legalabb 0,8 m legyen;

- Atkeléskor a gazvezetéket az energiakabel ala kell fektetni; - Fiiggéleges tavolsag
keresztezésnél és vizszintes tavolsadg parhuzamos futasnal legalabb 0,3 m lehet, ha a kabel
legalabb 2 m hosszi PVC véddcsOben van elhelyezve a keresztezési pont mindkét oldalan,
vagy a parhuzamos vonal teljes hosszaban;

- El kell helyezni megfelel6 jeloléseket a keresztez6désekben;

- A gazvezetékek felsd részei legalabb az oszlopok magassagaban legyenek tavol a
MV (kozépfesziiltségii) és LV (kisfesziiltségii) tavvezetékek oszlopaitol 3 m-rel;

- A gazvezeték épitése soran munkazonat kell kialakitani, hogy a nehézgépjarmiivek
ne haladjanak at az energiakabelen olyan helyen, ahol az nem védett;

- Az energiakdbel vizszintes tavolsdga a tobbi energiakabeltdl, beleértve a
kozvilagitasi kabeleket es a kozlekedési lampak felszerelését is, legalabb 0,5 m legyen;



- Erdsaramu kébelek keresztezésekor a magasabb fesziiltségli kabelt kell lefektetni
alacsonyabb fesziiltségii kabelek, figyelembe véve az 6sszes kabel eldirt mélységét, legalabb
0,4 m fuggodleges tavolsagban;

- A folyosé nem megfeleld szélessége esetén az azonos arokban 1évo energiakabelek
tavolsagat az aktualis terhelés alapjan kell meghatarozni, és parhuzamosan haladva nem lehet
kisebb 0,07 m-nél, keresztezésnél 0,2 m-nél. Ugyelni kell arra, hogy az arokban a kabelek ne
érintkezzenek egymaéssal, a kébelek kozdtt az utvonal teljes hosszaban 1 m tavolsagra
egymasra szerelt téglasor kertl elhelyezésre;

- Az elektronikus kommunikacios kabel és a tapkabel vizszintes tavolsaga 20 kV-ig
legalabb 0,5 m, 35 kV-os kabelek esetén 1 m legyen;

- Atkeléskor az elektronikus kommunikacios kéabelt az energiakabel folé kell fektetni
legalabb 0,5 m fiiggdleges tavolsagban;

- Ha a tapkabel elektromosan vezet6képes véddcsdben van elhelyezve (a parhuzamos
vezeték teljes hosszaban, vagy legalabb 3,0 m-re a keresztezési pont mindkét oldalan), és az
elektronikus kommunikécios kabel elektromosan vezeté cs6ben van elhelyezve, a
tavolsagnak legalabb 0,3 m-nek kell lennie;

- A keresztezési szog a lehetd legkozelebb legyen a 90°-hoz, a telepulésen pedig
legalabb 30°;

- Ha a keresztezési szog kisebb, az energiakéabelt acélcsdbe helyezziik;

- El kell helyezni megfelel6 jeloléseket a keresztez6désekben;

- Mivel az optikai kdbel nem érzékeny az elektromégneses hatasokra, ezért az optikai
kabel elvalasztasat a tapkabeltdl csak a munkavégzésbol adodod biztonsagi tavolsag hatarozza
meg;

- Tilos az elektromos kommunikécios kébelek tengelyét az erdsaramu kabel
nyomvonalan elhelyezni (a tdpkabel atvezetése az aknan);

- Az energiakabelt tilos parhuzamosan a fiitdcso alatt vagy folott vezetni;

- A tapkabel vizszintes tdvolsdga a hdcsé csatorna kiilsd szélétdl legalabb 0,6 m
legyen 35 kV-ig, vagy 0,7 m 35 kV-os kabeleknél;

- Ha a legkisebb tavolsdgokat nem lehet elérni, tovabbi Ovintézkedéseket kell
alkalmazni annak biztositasara, hogy a fiitdcsd homérsékleti hatdsa a kabelre ne haladja meg
a 20°C-ot, példaul: megerésitett szigetelés a fiitGcs6 és az energiakabel kozott, térhalositott
polietilén szigetelési kabeleknél ( XP00-ASJ, HNE 49-A), a kébel és a fiitécséd kozé
fémarnyékolast, specialis keverékekbdl késziilt agyazast a flitdcsd és a kabel betemetésére,
ill. az energiakabelt a keresztez0dés mindkét oldalan 2,0 m hosszU azbesztcement csében kell
elhelyezni;

- Atkeléskor az energiakabel a flitdcso folé, kivételesen a fiitdcso ala kertil;

- Az energiakabel fliggdleges tavolsaga a fiitécsotdl legalabb 0,5 m legyen 1 kV-ig
terjed6 kabeleknél, 0,6 m 10 kV-os kabeleknél, 0,8 m 20 kV-os kabeleknél, 1 m 35 kV-o0s
kabeleknél,

- Melegvizes csatornakban es aknakban keresztezni tilos;

- Az energiakébel és a flitdcsd kozé a keresztezddésben poliuretanbol, habbetonbol
stb. késziilt hdszigetelés keriil. A kozvilagitasi és futévezetékek energiakabelének
keresztezésekor és parhuzamos vezetésekor a tavolsagnak legalabb 0,3 m-nek kell lennie;

- A hovezetékek épitése sordn munkazonat kell kialakitani, hogy a nehézgépjarmiivek
ne haladjanak &t az energiakabelen olyan helyen, ahol az nem védett;

- Az energiakabelt az Uttest alatt parhuzamosan vezetni tilos; - Szerelje be a tapkabelt
min. 1,0 m-re az uttdl,

- Az uton vald keresztezOdésnél a keresztezési szog a lehetd legkozelebb legyen a
90°-hoz, de legalabb 30°;

- A csovek metszéspontjain és végein megfeleld jeloléseket kell elhelyezni;



- Az allami utak folyosoin az allami utakkal parhuzamosan kiépitett kdbelek az Gton
az Ut keresztiranyu profiljanak végpontjatdl - az tttest t6ltésének labatol, vagy az utelvezetd
csatorna kiils6 szélétél legalabb 3,0 m-re kell elhelyezni;

- Az fttesttel vald keresztezOdést kizarolag az uttest alatt, a kérdéses tutra
merdlegesen, az eldirt véddcsOben gépi furdssal szabad elvégezni;

- A védoécsovet teljes hosszdban az Ut keresztprofiljanak végpontjai kozott,
oldalanként 3,0 m-rel névelve kell elhelyezni;

- A kabelek és védOcsovek minimalis beépitési mélysége (az allami Uttal valo
keresztezddésben) az tttest legalsod fels6 magassagatol a védocsod felsé magassagaig mérve
1,35-1,5 m;

- Az qutelvezetd csatorna alatti (meglévé vagy tervezett) targyi beépitések ¢és
védbécesovek minimalis mélysége a csatorna aljatol a véddcso felso szintjéig 1,0-1,2 m;

- El kell tavolitani a tervezett 1étesitmények metszéspontjat a meglévé l1étesitmények
metszéspontjatél min. 10,0 m-rel;

- Az okoldgiai folyosokat el kell szigetelni és meg kell jeldlni az elektromos
vezetékeket, hogy azok minimalisak legyenek csokkenti a repiilé él6lények aramiitésének
(aramités okozta szenvedésnek) és (itkdzésének (vezetékekre gyakorolt mechanikai behatas)
lehet6ségét. Le kell szigetelni a szigetel6tartokat miianyag hiivelyekkel, a szigetelket lefelé
kell helyezni a tartokra, és jol lathatdan meg kell jel6lni a vezetékeket;

- FElbhelyeken, okologiai folyosokon villanyvezetékek épitéséhez specialis
természetvédelmi feltételek beszerzése sziikséges.

Megujulo és egyéb energiaforrasok termel6 létesitményei

- Miikoddéképes 10 MW-nal kisebb teljesitményti termeld létesitmények (biomassza,
biogdz, gz, naperdmiivek stb.), amelyek kozépfesziiltségli, azaz kisfesziiltségli haldzaton
keresztul kapcsolodnak a kodzcélu villamosenergia-haldzathoz, Gvezetek telepiléseken a
teleplilés tervdokumentéacidja, azaz jelen terv alapjan (a telepiilés eszkozbazisa); -

- Energiatermel6 létesitmény funkciojaban épithetd tartalmak: energiat (ho, villamos
energia) termeld 1étesitmény, napkollektorok, transzformator és eloszto tizem, lizlethelyiség,
kozépfesziiltségli foldalatti vezetékek;

- A komplexumot fel kell szerelni a sziikséges kozlekedési, vizligyi, energetikai és
elektronikus hirkozlési infrastrukturaval, valamint a komplexumban tervezett létesitmények
és az infrastruktura-haldzat épitészeti feldolgozésaval a jelen tervben szerepl6 ilyen tipusa
letesitményre vonatkozo feltételek szerint;

- A napelemek épiiletekre, oszlopokra vagy tartokon keresztiil a foldre helyezhetdk;

- A villamosenergia-halozat és egyéb sziikséges infrastruktira kabelezése a termeld
energia létesitmény funkcidjaban;

- Olyan energiatermel6 l1étesitmények, amelyek megujulé és egyéb energiaforrasokat
(biomassza, biogaz, geotermikus energia, napenergia, gaz stb.) hasznalnak (villamos, hd)
energia eldallitasara, és ezt az energiat sajat sziikségleteikre hasznaljak fel, vagy kapcsoljak
be. kozcélu kozépfesziltségli, azaz kisfesziiltségli halozatra, telepiilésen kiviili
munkakomplexum, azaz turisztikai komplexum (geotermikus energia, napenergia) részekent
épithetd;

- Nagyobb kapacitasi energiatermeld 1étesitmények, amelyek biomasszat, biogazt
hasznalnanak stb. energiatermelésre (termikus, elektromos), valamint napenergiat hasznald
energiatermeld létesitmények, amelyek a megtermelt energiat a kozcélu nagyfesziiltségi,
azaz kozépfesziiltségli haldzatra kapcsoljak, a telepiilésen kiviil, kiilonallé komplexumként
épithetdk. varosrendezesi terv alapjan;

- Orszagos jelentdségli védett és fokozottan védett fajok épitési teriileten kiviil es6
¢léhelyein naperémii, szélgenerator nem épitheto;



- A Tisza 0Okologiai folyosdé védoovezetében, az Okologiai folyosotol/élohelytdl
szamitott 500 m-es Ovezetben szélparkok és egyedi szélgenerator oszlopok épitése tilos; -
Telepllési munkazonakban (teleplilés eszkdzbazisaiban), valamint a telepllésen kivil a
megléve és tervezett munkazonakon beliil és kiillon komplexumként a hatarban épithetok
nagyobb kapacitast, nem sajat sziikségletet kielégité termeld 1étesitmények. varosrendezési
terv kidolgozasa;

- Telepiilésen kiviili tanydk, mezdgazdasagi komplexumok, munkateriiletek részeként
kisebb kapacitast, sajat sziikségleteket kielégitd termeld Iétesitmények épithetdk a terv
alapjan.

Pont: 1.8. ALTALANOS ES KULONLEGES FELTETELEK ES VEDELMI
INTEZKEDESEK

1.8.3.3. Orszagos jelentoségii védett és fokozottan védett fajok élohelyeinek
védelmet szolgéalo intézkedések

Az orszagos jelent6ségii védett és fokozottan védett fajok él6helyein be kell tartani az
altalanos természetvedelmi feltételeket. A védett és fokozottan vedett fajok épitési tertleten
kiviili él6helyei esetében:

- Tilos: a fellletek rendeltetésének, kulturajanak megvaltoztatdsa (termeszetes
novényzet alatti feliiletek szantasa, tavak épitése), kivéve az él6hely 6kologiai revitalizalasa,
a gyeptakard eltavolitasa a talaj felszini rétegével, feléllitdisa, nap- és szelgeneratorok,
munkak ¢és banyak inditasa a tengerparton €s a ciprusvirag ¢l6helyét képviseld part mentén, a
hulladékok és veszélyes anyagok ideiglenes vagy végleges elhelyezése és egyéb olyan
munkak és tevékenységek, amelyek kedvezodtlen hatassal lehetnek a kornyezetre, az éléhely
Okologiai integritasara és funkcionalitasara, invaziv ndveny- és allatfajok behonositasara;

- Sziikséges: a meglévl vizjarast Osszhangba hozni az ¢l6helyvédelmi célokkal,
biztositani az ¢l6hely fiives teriileteinek fenntarthatd, az éldhely kapacitdsanak megfeleld
kaszalasi és legeltetési célu felhasznaldsat (régi fajtak ¢és fajtdk megdrzése). , extenziv
allattenyésztés helyreallitasa stb.), az Oshonos fajok ligeteinek helyreallitisa megfeleld
réteken él6helyeken parcellanként 20%-0s boritasig, azaz az egyedi terlletek maximalis
nagysagaig 0,05 ha-ig, az erdégazdalkodasban a tervezési dokumentumok Gsszehangolasa a
védett fajok meglOrzése az erd6hasznalok ¢és a Tartomanyi Természetvédelmi Intézet
egylittmiikodésével;

- Kilonleges természetvédelmi feltételek beszerzése az alabbi tevékenysegekhez:
infrastruktdra és létesitmények épitése, rekonstrukcidja, rekreacios tevékenységek tervezése;
vizgazdalkodas, csatornahaldzat karbantartasi munkai, beleértve a névényzet eltavolitasat és
egyéb melioracios munkékat; geoldgiai es egyéb kutatdsok; erdén kiviili ndvényzet emelése;
fasorok, facsoportok és ligetek kivagasa, bokrok irtdsa; rétek, legelék, nadasok
novényzetének égetésére, valamint €lohelyek revitalizalasara, 6ntoz6 aknak kialakitasara
(g6dor éasédsa, 0 kut fardsa vagy elhanyagolt kut helyreallitasa), valamint ideiglenes
épitmények (elétetdk stb.)

Epitési teriileten taldlhaté védett és fokozottan védett fajok antropogén éléhelyei
(SENO7):

- tilos olyan tevékenység, amely védett egyedek megsemmisiilésehez vezethet
szigordan védett fajok esetében (a fejlédés minden szakaszaban 1év6 egyedek, pl. peték);

- kulonleges termeszetvédelmi feltételeket kell szerezni minden tevekenységhez
ezeken a terlleteken (pl. fakivagas, park felszerelése, épliletek épitése), amelyek
megvaltoztatjak az élohely adottsagait.

2. pont EPITESI SZABALYOK



2.5. A TELEPULES EPITESI TERULETEN KiVvULI EPITESI TERULETEN
KIVULI EPITES SZABALYAI

2.5.2. Epitési szabalyok az épitési teriileten kiviili munkadvezetekre

A teleplles epitési tertletén kivili munkazonak 15 helyen talalhatok (beterjesztésen
jegy. sz. l-es sz&mok 11-25). Ezek a meglévé munkafeliiletek (gazdasagok, tanyak, stb.
tartalmak, amelyek nagyrészt zemen kiviliek, vagy mar Ujrahasznositasra keriltek), a
megvalositas ezen Rerv alapjan torténik. Uj épités vagy tevékenységmodositas esetén
telepilésrendezési projekt készitése, részletes varosepitészeti kidolgozas, infrastrukturalis
eszkozok és egyéb feltételek ellendrzése kotelezo.

A tervezett munkaterileti helyszinek részeként a mezOgazdasagi termékek
feldolgozasaval valamint az élelmiszerek elGallitasaval és forgalmazasaval kapcsolatos
legkiilonfélébb tartalmak megvalositasara van lehetéség, tgymint: felvasarléallomasok,
malmok és silok, termeld iizemek. élelmiszer - gabona és ipari lizemek, tej, tojas és hus
feldolgozasa (olajmalmok, tejiizemek, vagohidak stb.), gyiimodlcs, zoldség ¢€s sz016
feldolgozasa és tartositasa (hiitd, szaritok, haliizletek, borospincék stb.) , takarmany gyartas,
majd textil, milanyag és egyéb anyagok gyartdsa, azaz kapcsolodo tevékenysegek a
nagykereskedelem, raktarak, logisztikai kdzpontok és hasonldk tertletén.

Az asvanyi nyersanyagok (agyag, kavics, homok, termalvizek, olaj és gaz)
hasznositasahoz kapcsoldédd Uj munkakomplexumok megvaldsitasa varosrendezési terv vagy
varosi projekt alapjan torténik, és ehhez kapcsoléddan a legkilonfélébb tartalommal. az
asvanyi nyersanyagok feldolgozéasa és feldolgozasa, valamint az asvanyi nyersanyagokon
alapulo gyartas, mint példaul az épitéanyag-gyartashoz kapcsolddo tevékenységek. anyagok
(tégla, mész stb.), olajfeldolgozas stb. nyersanyagok, azaz a nagykereskedelem, raktérak,
raktarak és egyebek teruiletén végzett tevékenységek tamogatasa.

Minden munkakomplexumnak elegendé térrel kell rendelkeznie a gyartasi folyamat
igényeihez, megfeleld infrastrukturalis felszereltséggel ¢és meg kell felelnie a
koérnyezetvédelmi kovetelményeknek. Meglévé munkaegyiittesek esetében, amennyiben azok
megfelelnek a jelen tervben foglalt elrendezési és beépitési kdvetelményeknek, a meglévd
tagositds megengedett, Uj munkavégzési létesitmények épitése, azaz () épitési telkek
kialakitasa esetén a homlokzati szélesség. a telek min. 20,0 m, a telek terlilete min. 600,0 m2,
és a maximalis telekméret nincs korlatozva.

A munkateriileten beliil épithetd iizlet, termeld, tarold, gazdasagi, szolgaltato,
kisegitd, ellatod 1étesitmények és infrastrukturalis 1étesitmények (energiatermeld, 20/0,4kV-0S
alallomasok, antennaoszlopok stb.). Az objektumok szabadon alloként vagy (toért vagy
folyamatos) sorrendben épuilhetnek fel.

A telek kihasznaltsagi indexe max. 70%, az épitési index pedig max. 1.0. Az
engedélyezett épitési szintek: Uzlethelyiségnek max. F+1+TT, gyartashoz és taroldshoz max.
F+1, és kivételesen tobb, technologiai folyamattodl fiiggden, gazdasagi, kisegitd &s
infrastrukturalis max. F., a telkek atlatszo vagy kombinalt keritéssel kerithetok, maximum
2,2 m magassagban.

A munkakomplexumoknak rendelkeznitik kell: kemény feliileti bekotouttal min. 5,0
m széles a kozuthalozatig; el kell latni o6ket a gyartasi folyamathoz sziikséges
infrastruktaraval és berendezésekkel; a szennyezett szennyvizet eld kell tisztitani, miel6tt a
természetes tartalyokba Kerll; a szervetlen hulladékot megfelelé hulladéklerakokba kell
széllitani, a szerves hulladékot pedig tovabbi feldolgozasra.

A munkazona deli részére, amely a 2. sz. 1 15-6s szdmmal jelolt 1 (cukorgyari
szennyviz llepitd tartaly), amely orszdgos jelentdségli védett és fokozottan védett fajok
¢léhelyén (SENO7 jelt) talalhatd, kiilonleges természetvédelmi feltételeket kell biztositani:
éplletek, infrastruktura épitése, rekonstrukcidja sorén, tereprendezési viz, csatornahdldzat



karbantartdsa és egyéb melioracios munkak, godrok &sésa, Uj kutak fardsa vagy elhanyagolt
kutak helyreallitasa, valamint ideiglenes épitmények (el6tetok stb.) felallitasara.

Az élohelyvédelmi Ovezetben 1évé munkateriileteken az 1.8.3. fejezetben megadott
védelmi intézkedeseket be kell tartani. 4 természeti erdforrdsok védelmének feltételei és
intézkedései.

Valamint a munkazona azon részein (a Kendergyar telephely egy része és a cukorgyar
telephelyének egy része (az 1. szamu referenciatérképen ezek a telephelyek 15. és 16.
szammal vannak jelolve), amelyek a Tisza okoldgiai folyosé véddivezete, az 6kologiai
folyoso véd6ovezetére vonatkozOan Kilon intézkedéseket kell betartani.

3. pont IMPLEMENTACIO

3.1.2. Utmutatd a telepllésen kiviili munkadvezetek részletes szabalyozasi
terveinek kidolgozasahoz

A telepllés épitési tertletén Kkivili munkaterilletre az alabbi épitési iranyelvek
vonatkoznak részletes szabalyozasi terv:

- lehet6seg nyilik a legkilonfélébb termelési és tizleti 1étesitmények, elsésorban
épliletek, azaz a kornyezetet térbeli, forgalmi, infrastrukturalis eszk6zok vagy munkafolyamat
szempontjabol nem veszélyezteté komplexumok épitésére;

- az ujonnan kialakitott munkakomplexumnak elegendd helyet kell biztositani a
fejlesztési igényekhez a gyartasi folyamat, a megfelel6 kommunalis infrastruktara és meg kell
felelnitk a kornyezetvédelmi feltételeknek;

- a munkakomplexumoknak rendelkezniiik kell: kemény burkolata bekotéuttal min.
szélessége 5,0 m a kozuthaldzatig; infrastruktaraval és létesitményekkel kell ellatni ket
sziikséges a gyartasi folyamathoz;

- a szennyezett szennyvizet el6 kell tisztitani, miel6tt a természetes tartalyokba ker(l;
a szervetlen hulladékot megfeleld hulladéklerakokba kell szallitani, a szerves hulladékot
pedig tovabbi feldolgozasra;

- a munkadvezeten beliill komplexum vagy telken beliil {izlethelyiség, termeld,
raktarozasi, gazdasagi, szolgaltatd és ellato 1étesitmény épithetd;

- a foldhasznalat mértéeke max. 70%, az epitési index pedig max. 1,0;

- az épuletek megengedett szintszama: F termelésnél F+1; vallalkozasnal F, F+1;
tarolashoz F és gazdasaghoz F;

- a telkek atlatsz6 vagy kombinalt keritéssel kerithetok, maximum 2,2 m magassaggal.

Pont 3.1.9. Utmutatd az energetikai létesitmények részletes szabalyozasi
terveinek kidolgozasahoz

Naperomiivek

A telepiilés beépitett teriiletén kiviil es6 napelemes erOmiivek, mint kiilonallo
komplexumok esetében a megvaldsitas a telepiilésrendezési terv alapjan torténik, az alabbi
iranyelvek betartasaval:

- energiatermeld  létesitmény-naperémii  funkcidoban  épithetd  tartalmak:
napkollektorok, transzformator ¢és eloszté ilizem, irodahaz, nagyfesziiltségii 1ég- €s
kozépfesziiltségl foldalatti vezetékek;

- a komplexum felszerelése az ilyen tipusu energetikai létesitmények altal igényelt
infrastruktdraval;

- a telepllési alapmutatokat, az épuletek szintszamat és az egyéb rendezési és
beépitési feltételeket a teriiletre vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfeleléen a
telepllésrendezési terv hatarozza meg, amikor a térhasznaldk és a konkrét tartalom ismert.
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TERVEZESI RESZ
1. SZERVEZESI SZABALYOZAS

1. A :IELLEMZG EQYSEGEKRE VAGY OVEZETEKRE VALO OSZTAS
LEIRASA ES KRITERIUMAI

A terv targyi korének nagyobb része a fotofesziiltségli naperémii infrastruktura-
komplexuma, azaz a napenergiabdl villamos energiat el6allitd tizem funkcidjaban talalhato
tartalom megepitésére és az energiarendszerben termelt energia a terv a naperémii 6vezetén
Kivul tartalmazza a TS 110/20 kV/kV Zenta 2 transzformatorallomas komplexum dvezetét, a
kozségi ut, bekotout, kategorizalatlan utak és védé zoldovezet dvezetét.

A naperdmi zéna Zenta telepiilés épitési teriiletén kiviil, Zenta telepiilés déli részén
talalhatd. A teriilet beépitetlen, a tobbi része mesterségesen kopar terilet.

A terv készitése soran a tér-funkcionalis struktira meghatarozasat az alabbi tényezék
dontden befolyasoltak:

* a Zenta PPO Altal adott iranyelvek, a Zenta telepulési altalanos szabalyozasi tervének
betartasa.

* a Program feladatanak és koncepcionalis megoldasanak tiszteletben tartasa,

« a tér leendé hasznaldinak kifejezett igényeinek tiszteletben tartdsa, 6sszhangban a
tervfejlesztd szakértdi véleményével,

* a kbzhatalom jogosultjatol kapott korabbi feltetelek betartasa.

A szoban forg6 teriilet jovObeni tér-funkcionalis strukturajaban a fent emlitett tényezok
0sszehangoldsa eredményeként funkcionalis zénék jelennek meg, melyek a ,4. sz&mu
grafikus mellékleten jelennek meg. A terv hatara és jellegzetes 6vezetekre valé felosztasa".

A terv keretében az alabbi Ovezetek keriltek kialakitasra:

« fotofesziiltségii naperdmii épitésének dvezete (SE),

* kdzsegi utak dvezete, bekotéutak, nem kategorizalt hatari utak (PP)

* TS 110/20 kV/kV Senta 2 (TS) transzformétorallomés komplexum z6nja
* védo6 zold zéna (ZZ)

» vizgazdalkodasi tertlet (VZ)

2. A FELULETEK ES TARGYAK RESZLETES CELJA ES LEHETSEGES
KOMPATIBALIS CELJAI

NAPEROMU EPITESI ZONA (SE)

A naperémii dvezetébe egy kataszteri parcella tartozik, 6sszesen 14ha 50a 00mz2. A
zentai k. k. 20476/5-6s k. p. szdmra, az Arhar Zenta naper6mi megépitését tervezik. A
napelemes fotofesziiltségii erdmii tervezett kimend aktiv teljesitménye 9999 kW. A
fotofesziiltségli erdmi teljesitményét és a berendezések elhelyezését a beruhazd igényeinek,
valamint a bekotés térbeli korlatainak és miiszaki lehetdségeinek megfeleléen tervezzik.

A napelemek telepitésére  javasolt teriilet, belsd0  kozlekedési  utak,

crer

tovabbi miiszaki-technoldgiai fejlesztése soran bizonyos mertékig modosulhat, a céllal a tér



ésszerli megszervezése és az optimalis kapacitas elérése. A jogszabalyok a  és
tervdokumentumok szerint a napelemek és transzformatorok telepitésére szolgalo fellilet
tdvolsaga a szomszedos telkek hatdratol és a kozcéll terlletek hataratol (szabalyozési
vonalak) 8,5 m.

A szoban forgd naperémii miikodési elve a villamosenergia-elosztd rendszerrel
(tovabbiakban DSEE) parhuzamos tizemelés, a megtermelt villamos energia DSEE-hez vald
eljuttatasaval (kivéve az erdmii sajat fogyasztasa) mindes egészre kulon.

A naper6mii-komplexumon beliill fotofesziiltségti panelek, transzformatorok,
zoldfeliiletek és bels6 forgalom elhelyezésére szolgalo teruletek talélhatok.

A fotofesziiltségli paneleket a vizszintes sikhoz képest 20-30 fokos szégben, déli
irdnyban a napelemek talajra szerelésére szolgald szerkezetre helyezik.

Megkdzelités - a bels6 utak egyiranytak, 3,50 m szélesek, 7,00 m ives sugaruak.

A telkek teriiletén zold védésav van kialakitva. A zOldovezet szélessége a
kozterlletek és a szomszédos egyéb hasznositasu telkek felé 5,00 m széles.

Az MG-03 nagynyomasu gazvezeték a telek északi részén halad at, ahol a gazvezeték
tengelyét6l 15 m-es védézona biztositott. A véd6ovezetben fotofesziiltségli cellakat nem
terveznek elhelyezni.

) FORGALMI ZONA (KOZSEGI UT (lakéut gyiijtéut), BEFEKTETESI UTAK
ES HATARI UTAK (PP)

Ez a zbéna az Gtfolyosd szabalyozasi vonalai és a kategorizalatlan - hatari Gt kdzotti
tertiletekbdl all.

Ez a zéna tartalmazza a kataszteri parcelldk szamat:

* kozségi Ut - gyljté lakonut: 20637/1-es és 8344/1-es, zentai k. k. kataszteri parcellak
része

* bekotout: a zentai k. k. 8169/5-0s és 8169/4-es kataszteri parcellak része és

* kategorizalatlan hatari at: a 210011/1-es kataszteri parcella része és a teljes
21004/1-es kataszteri parcella a zentai k. k.-ben.

Ezen a zoénan belil a naperOmiivet a Zenta 2 TS-vel Osszekoté kabelvonal és
tobbmaddusu optikai kabel nyomvonalait tervezziik.

A naperdmii zoéna megkozelitését a hatari kategorizalatlan atrol tervezzik. A
komplexumon beliili belsé utak teljesitményiikkel és méretiikkel minden létesitményhez
hozzaférést biztositanak.

A terv altal lefedett kozlekedési tertiletek teriilete kb. 04ha 32a 89m?2.

TRANSZFORMACIOS ALALLOMAS KOMPLEX ZONA (TS 110/20 kV/kV "'Zenta
2" (TS)

A transzformatorallomas komplexum Zenta telepilés épitési tertiletén, a kdzségi Ut
kozelében, a zentai k. k. 8169/3-as kataszteri parcellan, a Karadordeva utca 66. szam alatt
talalhato.

A targykorben a fogyasztok villamosenergia-ellatasa a 110/20 kV/kV ,,Zenta 2” TS-
rél valdsul meg.

A transzformétoralloméas komplexum terllete 74a 45m2,




Az alallomés-egyittesen beliil a naperdomti (OMP) csatlakozasi pontjanak épuletét
tervezzik, és mindenben a kiadott vélemény szerint. Ily modon a szoban forgd naperémi
csatlakozik a DSEE-hez, valamint a teljes megtermelt villamos energia (kivéve az erémi
sajat fogyasztasat) eljuttatasa a DSEE-hez.

ZOLD VEDOZONA (77)

Zenta teleplilés épitési terliletén a zentai k. k. 8169/5-0s kataszteri parcellajan a védo
z6lddvezet az alalloméas-egyuttes mellett kerult kialakitasra.

A terv szerinti védo6 zold novényzet teriilete 10a 25m2,

VIZFOLDOVEZET (VZ)

A vizi telek Ovezet az ingatlankataszterben az egykori toltés helyén talalhatd, egyéb
allami tulajdonban 1évé teriiletként tartjak nyilvan és a zentai k. k. 21118-as kataszteri
parcella egy részét foglalja magaban.

A terv szerinti vizi parcella terilete 11a 82mz2.

3. TERULETMERLEG

A terv hatdlya ala tartozo teriletek tervezett felhasznalasa Terie

ha a m2
Naperémii épitésének teriilete (SE) 14 50 00
Kozségi ut, bekotout, kategorizéalatlan utak (PP) 04 32 89
Traféalloméas komplexum (PS) 00 74 45
Védoé zold novényzet (ZZ) 00 10 25
Vizi telek (VZ) 00 11 82
A terv altal lefedett teljes terilet 19 79 41

4. A PARCELLA OSSZEIRASA ES  HELYSZINI  LEIRASA

KOZFELULETEKHEZ, TARTALMAK ES LETESITMENYEK

//////

» meglévo telepiilési ut: a zentai k. k. 8344/1-es és 20637/1-es kataszteri parcella része,

» meglévo telepiilési bekotout: a zentai k. k. 8169/5-0s és 8169/4-es parcella egy része,

* besorolatlan hatéri Ut: a zentai k. k. 21018-as kataszteri parcellaja, a zentai k. k. 21004/1-es,
21011/1-es kataszteri parcella része,

« transzformatorallomas komplexum: a zentai k. k. 8169/3-as kataszteri parcellaja,

* véd6 novényzet: a zentai k. k. 8169/3-as kataszteri parcella része

* rakpart - vizi terulet: a zentai k. k. 21118-as kataszteri parcella része.




5. UTCAK ES KOZTERULETEK SZABALYOZASI VONALAI ES EPITESI
VONALAK A JELOLES ELEMEIVEL GEODEZIAI ALAPON

5.1. SZABALYOZASI TERV

A terv hatalya ala tartoz6 kézhasznalatu teriletek szabalyozasi vonalait a parcella
meglévo kozbiilso pontjai és hatarai hatarozzak meg és a jelen terv megtartja.

5.2. SZINTEZESI TERV

A szintezési megoldas a meglévd utak szintezd elemeit megtartja, mig a belsé utak
szintezési elemeit (szinttorések és Utszintesések) a miiszaki dokumentécio készitése soran
hatarozzuk meg.

A fotofesziiltségli  paneleket kdzvetlenil a talajra kell helyezni a tartdszerkezet
elhelyezésével, amelyre a paneleket rogzitik. Lehetéség van a terep helyben torténd
kiegyenlitésére a panelek megfeleld elrendezése érdekében.

5.3. PARCELLAZASI SZABALYOK, ATPARCELLAZAS ES A TELEKHATAR
KIIGAZITASANAK SZABALYAI

A meglévé kozcélu parcellakat ez a terv megtartja.

Ha a kozhasznalatu telkek felparcellazasara, atparcellazasara van sziikség, akkor azok
a felparcellazasi-atparcellasi projekt és a Geodéziai Jel6lési Projekt alapjan keriilnek
kialakitasra.

6. TELEPULESRENDEZESI ES EGYEB KOVETELMENYEK AZ
INFRASTRUKTURA ES ZOLDFELULET RENDEZESERE ES EPITESERE
BEKOTESI KOVETELMENYEKKEL

Jelen tervben olyan kozhasznalati teriileteket tlntettlink fel, amelyekre kilon térveny
értelmében kozérdeket hataroztak meg. A kdzhasznalata feluletek a kdvetkez6kbdl allnak: a
kOzségi ut egy része - teletilési t, bekotéut, kategorizalatlan utak feliilete,
transzformatorallomas komplexum ¢és védo zoldfelllet.

A kozlekedési, kozmii-, energetikai és elektronikus hirkézlési infrastruktira, valamint a
z0lditést az egyes teriiletekre vonatkozo hatdlyos torvények és eldirasok szerint kell
elvégezni.

A Kkozhasznalatra szant feluleteket, tartalmakat és létesitményeket a létesitmények
tervezésének, Kiépitésének és kivitelezésének miiszaki szabvanyairol szolé szabalyzattal
Osszhangban kell megépiteni, amely biztositja a fogyatékossaggal €16 személyek, gyermekek
¢s idések akadalytalan mozgasat es hozzaféreset (az SZK Hivatalos Kozlonye, 22/15. szam).
A ,,8 Kozcelu terlletek terve és a terv megvaldsitdsanak modja” cimi grafikus kijelzén a
tervben szerepld kozcélu teriiletek abrazolédsa lathato.

7. FOLYOSOK, KAPACITASOK ES KOVETELMENYEK AZ
INFRASTRUKTURA  ES  ZOLDFELULET  RENDEZESEHEZ  ES
KIEPITESEHEZ A CSATLAKOZASI KOVETELMENYEKKEL



Altalanos szabalyok

A kommunalis ¢és miszaki infrastruktira épiileteit ¢és haldzatait az egyes
infrastrukturatipusokra eldirt miiszaki feltételek és normak, valamint az infrastruktara-
vonalak parhuzamos haladésara és keresztez6désére vonatkoz6 eldirasoknak megfelelden kell
kialakitani.

A kozut teriiletén tervezett létesitmények olyan feltételek mellett tervezhetok,
amelyek megakadalyozzak az Ut stabilitdsanak veszélyeztetését, és feltételeket biztositanak a
kozuti forgalom zavartalan lebonyolitasdhoz, a kozfeladatot ellaté szemely feltételeinek
megfelelden.

7.1. FORGALMI INFRASTRUKTURA

7.1.1. A kozlekedési infrastruktura rendezésenek feltételei

A terv hatalya ala tartozd kozlekedési tertileten kdzségi Ut — telepilési Gt, bekotéut és
nem mindsitett - hatéri utak talalhatok.

A kozterlleteken (Gtfolyosokon) belil a kozlekedési utak és a forgalmilag manipulalt
teruletek epitése/rekonstrukcidja a kdzutkezel6 feltételei, valamint a jelen tervbdél, a teriiletre
iranyado torvényekbdl és szabalyzatbol szarmazo iranymutatasok szerint torténik.

A napelemes erémiivek Ovezetein beliil a terv belsé kozlekedési utak kialakitasat
iranyozza eld. A naperdmi belsejében kialakitott kozlekedési megoldas ugy van kialakitva,
hogy az erémiinek sajat bejarasa legyen a kozhasznalata felliletre, kategorizalatlan — a hatéri
aton.

A tervezett naperdmii-komplexum tartalmahoz az épitésiigyi és kommunalis teendok
osztdlya, telepulésrendezesi, épitésiugyi és kommundlis alosztaly feltételeinek megfeleld
gépjarmiivel torténé megkozelitést a meglévo, kategorizalatlan - hatari Utrol biztositjuk.

A naper6mu-komplexum forgalmi kapcsolatdt a hatari uttal  klasszikus
keresztezddésként tervezziik, megfeleld elemekkel, radiuszokkal, meghosszabbitasokkal és
megfeleld szélességii bels6 utakkal. A bels6 utak szélessége 3,50 m, sugara 7,00 méter.

7.1.2. A kozlekedési infrastruktira Kiépitésének feltételei

A kozlekedési infrastruktura épitésenek/rekonstrukciojanak altalanos feltétele minden
forgalmi kapacitdsra vonatkozd elvi projektek és épitési engedélyezési projektek
megalkotasa, az alabbi rendelkezések betartasaval:

» Az utakrol sz6lo torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 41/18 es 95/18 sz.),

o A Kkozuti kozlekedés biztonsagarol sz6lo toérvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 41/009,
53/10, 101/11, 32/13-AN, 55/14, 96/15-mas torvény, 9/16- AB, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19,
128/20 - mas torvények és 76/23 sz.),

o A feltételekrdl sz6lo szabalyzat, amelyeket a kozutlétesitményeknek és a kozut egyeb
elemeinek kozlekedéshiztonsagi szempontbol teljesiteniik kell (az SZK Hivatalos Kozlonye,
50/11. szam),

» S buszpalyaudvarok és buszmegallok épitésének, karbantartasanak és lzemeltetésének
szorosabb forgalmi-technikai és egyéb feltételeir6l szO016 szabélyzat (az SZK Hivatalos
Kozlonye, 7/17. szam),

» Miszaki eldirdsok az utépités teriiletén, « SRPS a projektekben szerepld tartalmakra
vonatkozoan. A kozlekedesi folyosok az utakrdl sz6lo torveny (az SZK Hivatalos Kozlonye
41/18. és 95/18. sz.) el6irasai szerint az utkezeld hataskorébe tartoznak, éspedig:

o kozségi Ut - a telepllési ut és a kategorizalatlan hatari Ut Zenta kdzség hataskore ala
tartozik.



A kozlekedési rendszerek rendezésének, kiépitésének szabalyai

A tervezett haldzati és kozlekedesi infrastruktura létesitmenyek kiepitését egyiitt kell
elvégezni a kovetkez6 feltételek és intézkedések alkalmazasaval:

* kdzsegi utak rekonstrukcidja az eldirt 6,0 m ttszélességiire (2 x 2,75 m forgalmi sav,
2 x 0,25 m szegély vagy szegeély, 2 x 1,0 m toltés),

» egyoldali billentéssel, megfelel6 tengelyterheléssel, biztonsaggal

 minden kapcsolodo utelem, amely az ilyen szintii kategorizalt Uthoz szikséges;

* a telepilési féutat (min. 6,0) 7,0 m tutszélességli kétirany forgalomra, kdzepes
forgalomra minimalis teherbirast, egyoldali lejtds uttesttel, minden hozza tartoz6 utelemmel,
korszerti Uttesttel kialakitani,

* ketiranyu kozlekedésre legfeljebb 6,0 m utszélességii, egyoldali lejtéssel, az uttest
teherbirasaval, kozepes forgalomra, korszeri tGtpalya-épitésre alkalmas kollektoros lakoutakat
tervezni;

« kétiranyu forgalomra bekotOutak kialakitasa min. 5,5 m (egyiranyu forgalom esetén
3,0 m), egyoldali lejtéssel

* teherbiras a kisforgalomhoz és a korszerli jardaépitéshez. A keresztezddéseket a
kovetkezd megoldasokkal kell ellatni:

* az elsd0 ¢és masodrendi allami utak egyméssal ¢és mas kozutakkal valo
keresztez0dését vizszintes - felszini keresztezédésekben kell biztositani megfeleld latasi és
egyeb biztonsagi intézkedésekkel.

A kozségi utakat a kialakitott nyomvonalak mentén (hatari utak) kell kiépiteni az (j
term6fold-foglalds minimalizalasaval és a biztonsagos mozgashoz szilkséges elemek
biztositasaval. Zenta kdzség teriiletén a hatari utak kiilonb6z6 hierarchikus szintjei lesznek,
amelyeket ez a terv hatarozza meg:

* a hatari fout 12-15 m szélességli folyosoval rendelkezik, amelyben az Osszes
infrastruktdra es utpalya talalhato;

* a hatari gytjtéut 8-10 m folyososzélességii és kétiranyu kozlekedésre szolgal;

* a bekotd hatari Ut 4-6 m folyosdszélességii és egyiranyl forgalom zajlik benne, az
elkeriild szakaszokon kétiranya forgalom biztositott. A telepiilést a jovOben 6sszekapcsolni a
mezOgazdasagi és egyeb nyersanyag-hattérrel, valamint a meglévd és tervezett bekotéutak
haldzata, a teleplilési Uthal6zathoz kialakitott csatlakozési pontokkal ker(l felhasznélasra.

Hatéari - kategorizalatlan utak maradnak a meglév6 hatari Utszabalyozasi folyosén a
meglévl zarolassal, igy az hatari it mindségi javitasat célz6 munkalatokat el lehet végezni
Ezeken a folyosokon vezetnek at az hatarban talalhat6 tartalomhoz vezeté utak, és a varhato
forgalom fuggvényében hatadrozzuk meg az Gt meéreteit és konstrukcidjat (foldes, kemény
vagy modern felllet). A kozségi és hatari utak hierarchikus meghatarozasanak
megvaltoztatasara iranyulo kerelem esetén:

* ha a szabalyozasi vonalak megallapitasra kertltek, azaz az épitési telek megfelel a
beépitési feltételeknek, a beépitési feltételek a terv alapjan kertilnek kiadasra;

* ha szabalyozasi vonalak meghatarozasa sziikséges, az épitési telek nem felel meg a
tervben megadott beépitési feltételeknek (amikor a szoban forgd at keresztszelvény
elemeinek megvaldsulasahoz sziikséges térbeli, geometriai s egyéb feltételek fennallnak).
nem teljesiil), részletes szabalyozasi terv készitése kotelezo.

Epitési feltételek a forgalmi 6vezetben (PP):

* a kdzutak mas infrastrukturalis 1étesitményekkel (vizgazdalkodas, energia, hirkdzlés
sth.) torténd keresztezddését ugy kell megtenni, hogy a forgalom ne legyen akadalyozott, az
Ut stabilitasa, biztonsaga és kozlekedeési rendje ne legyen veszélyben;

» kdzutakon hatéri és egyéb folduttal valo keresztez6désnél be kell tartani azt a
feltételt, hogy a kozuthoz csatlakozo foldutakat korszerii burkolattal legalabb 20 m hosszban



kemény fellilettel kell kiépiteni II. rendii allami Gt esetén, a jardas kozut szélét6l szamitva
minimum 5 méter széles;

* azokon a helyeken, ahol a kdzutak keresztezik egymast, ahol a kézat egy maésik Gtra
csatlakozik, az eloirt 1atasi zona az eldirasoknak megfelelden biztositott;

* tilos ndvényt, keritést és fat emelni, targyakat és anyagokat elhagyni, névényeket,
berendezéseket telepiteni, épuleteket épiteni, illetve a kozat lathatosagat akadalyozo egyeb
tevékenységet végezni a szlikséges latasi dvezetben;

* a telepiilésen kiviili kozat melletti védéovezetben €pitési vagy egyéb objektum nem
épithet6, valamint (zem, berendezés, nem telepithetd, kivéve a kozat tartalmat kisérd
kozlekedési teruletek kialakitasat, valamint a kozat és a kozuti kozlekedés igenyeit kiszolgald
Uzemeket, eszkdzoket, berendezéseket;

» a telepiilésen kiviili kozat melletti védodvezetben, a folyosokon és a meglévd hatari
utakon, viz-, szennyviz- és melegviz vezetékek, vasutvonalak és egyeb hasonlo
letesitmények, valamint tavkozlési és elektromos vezetékek, létesitmenyek, Uzemek stb. a
kozutkezeld elézetesen megszerzett hozzajarulasaval épithetd vagy telepithetd;

* a védosav szélessége a kozat mindkét oldalan: kézségi utakon 5 méter;

 az ellendrzott beépitésii Ovezetben az adott Gvezetet magaban foglald elfogadott
teruleti és telepulésrendezési tervek alapjan épuletek épitése megengedett;

* az ellendrzott beépitési ovezetében banyak, kofejtok, hulladék- és szeméttelepek
nyitasa nem megengedett;

* a védoov szélességét (tavolsagat) a foldsav kiils6 sz€1étdl szamitjuk;

» kézutak mellett kerités, fak létesithetOk gy, hogy azok a kozat lathatésagat ne
akadalyozzak és a kdzlekedés biztonsagat ne veszélyeztessék; és

* a kozutak védelme, valamint a foldterulet elmosodéastol és foldcsuszamlasoktdl valo
védelme érdekében a bevagasok és toltések oldalait, valamint az utdvezet egyéb lejtdit flivel
kell zolditeni, bokrokkal és egyéb ndvényzettel disziteni, amelyek lehet6vé teszik a kdzut
lathatosagat.

7.1.3. A kozlekedési infrastruktirahoz valé csatlakozas feltételei

Zenta kozség - Kozségi Kozigazgatasi Hivatala épitésiigyi és kommunalis teendok
osztalyanak telepiilésrendezési, épitési és kommunalis teendok alosztalya feltételei szerint a
naperémii bekotését a kategorizalatlan aton kell megtenni a zentai k. k. 21011/1-es K. p.-jan,
majd tovabb kategorizalatlan utakon - hatari utakon a kdzségi Utig — gytijt6 telepulési utakon.

A hatari utak meglévé kapcsolata a kozségi Uttal megmarad, esetleg a kapcsolat
mindségi javitdsara iranyuld munka vérhato.

7.2. VIZ ES KOZOSSEGI INFRASTRUKTURA 7

7.2.1. A viz- és kommunalis infrastruktira rendezésének feltételei

A ZENTAI KLKYV vizvezeték- és csatornahalozat felelés kezeldjének adatai szerint
a terv hatalya ala tartozo kdzségi ut nyugati oldalan a vizbevételtdl északra a telepiilés felé,
ill. del felé az ipari létesitmények és a szennyviz-f6gyiijté nyomvonala a kozségi Ut nyugati
oldalan.

Tekintettel arra, hogy a foldalatti 1étesitmények katasztere nem létezik, a projektek
kialakitasdhoz és a vizvezetékek melletti munkalatok megkezdése eldtt sziikséges azok
pontos elhelyezkedese a helyszinen, szlikség esetén felméressel, feltarassal meghatarozni.

A létesitmény keresztezésének ¢€s parhuzamos miikddtetésének feltételei szerint a
vonatkozo6 eldirasokat kell alkalmazni.



Tekintettel arra, hogy a tervezett naperdmii nem allandé lakhatasra szénhato, a terv
belsé ivovizellatd rendszer kiépitését nem irdnyozza eld, hanem a sziikséges
ivovizmennyiségeket hordozhaté gépeken keresztiil, higiénikusan ellendrzott vizzel
biztositjak.

A naperOmii lizemelése alatt miiszaki sziikségletekhez viz nem biztositott.

Tekintettel arra, hogy a tervezett napelemes erémii nem allando lakdhely
elhelyezésére szolgél, a terv bels6 fekalis szennyvizcsatorna kiépitését nem iranyozza el6.

A terv altal lefedett teruletekrol, elsésorban a fotofesziiltségli teriiletr6l a 1égkori
csapadék elvezetése természetes uton, azaz talajba torténd felszivassal van eléiranyozva. A
meglévl utak vizelvezetését az ut keresztiranyt lejtésével és a kornyezd terepre torténd
vizelvezetéssel oldottuk meg. A tervezett bels6 kozlekedési utakrol a vizelvezetést is
eléiranyozzuk keresztes esések kialakitasaval es a viz elvezetésével az utak menti Gtsavba.
Szlikség esetén nyitott abszorbens csatornak alakithatok ki.

7.3. ELEKTROMOS INFRASTRUKTURA

A tervben a villamosenergia-elosztd rendszer szempontjabdl az alabbi létesitmenyek
birnak érdekkel:

* 20 kV-o0s tavvezeték a TS ZENTA 2-t61 és

* TS 110/20kV/kV Zenta2

A Terv teriiletén - a naperémil O6vezetében - sajat villamosenergia-infrastruktdra
kiépitését tervezziik (megfeleld kapacitasu elosztomili épitése, valamint kozép- €S
kisfesziiltségli elosztds), a naperdml lizemeltetésének igényei, a tervezett erémiivek,

crer

meghatarozasra.

A naperému elosztohaldzatra valod csatlakozasanak helye a tervezett 1étesitményen
belll van, a csatlakozasi hely (OMP), amely a Zenta 2 110/20 kV/kV alallomas kdzvetlen
szomszédsagaban tervezett a zentai k. k. 8169/3-as k. p.-a4n, és mindenben a kiadott
vélemény szerint. Ily modon a szoban forgd naperdmi csatlakozik a DSEE-hez, valamint a
teljes megtermelt villamos energia szallitasa a DSEE-hez teljes egészében (kivéve az erémi
sajat fogyasztasat).

7.3.1. A villamosenergia-infrastruktira rendezésének feltételei

A terv hatdlya ald tartozd tér tervezett rendeltetésének megvalositasa, valamint a
napelemes erémiivek elosztod villamosenergia-rendszerbe torténd bekapcsolasanak miiszaki
feltételeinek beszerzése érdekében sziikséges az elosztd villamosenergia-rendszer hianyzé
letesitményeinek (20kV-os haldzat) Kkiépitése csatlakozas a tervezett csatlakozasi
lehetéséghez,  kisfesziiltségli ~ halézathoz,  transzformatorallomashoz,  csatlakozasi
objektumhoz (OMP).

A kozvilagitasi haldzatot kabelezzlk, a vildgitotesteket oszlopokra helyezziik.
Vilégitdtesteknél az uj fejlesztési technoldgiaknak és energiahatékonysagi intézkedéseknek
megfeleld fényforrasokat hasznalunk.

Védeni kell az épuleteket a legkori kibocsatastol az épuletek 1égkori kibocsatas elleni
védelmére vonatkozé miiszaki normak szabalyzata szerint (a JSZK Hivatalos Lapja, 11/96.
szam).

Az 1 kV-t6l 400 kV-ig terjed6 névleges fesziiltségli 1égvezetékek alatt vagy azok
kozelében torténd épitkezést a kovetkezo feltételek hatarozzak meg: energiatorveny (az SZK



Hivatalos Kozlonye, 145/14, 95/18- mas torvény, 40/2021,35/ 23-mas torv. és 62/23 sz.), a
tervezésrol és épitésrél szold torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 72/09, 81/09-modositas,
64/10-AB , 24/11, 121/12, 42 /13-AB, 50/13-US, 98/13-AB, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 és
37/19-més torv., 9/20, 52/21 eés 62 /23 sz,), az 1 kV-tol 400 kV-ig terjedd névleges
fesziiltségli villamos légvezetékek épitésének muiszaki normairdl sz4l6 szabalyzat (a JSZK
Hivatalos Lapja, 65/88. sz., a JSZK Hivatalos Lapja, 18/92. szam), az 1000 V feletti névleges
fesziiltségii erémiivek miiszaki normairdl sz0l6 szabalyzat (a JSZK Hivatalos Lapja, 4/74.
szam), a miuszaki el6irasokrol szold szabalyzat a 1000 V feletti névleges fesziiltségii
erOmiivek foldelése (a JSZK Hivatalos Lapja, 61/95. szdm), a nem ionizal6 sugarzas elleni
védelemrdl szol16 térvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 36/09. szam) kapcsolodo szabalyok,
amelyek kozil kiemeljuk: szabdlyzat a nem ionizal6 sugarzdsnak valé Kitettség
hatarértékeir6l (az SZK Hivatalos Kozlonye, 104/09. szam) és szabalyzat a kilonleges
érdeklédésre szamot tarté nem ionizalod sugarzas forrasairdl, tipusai forrasokrodl, vizsgalatuk
modszerérol és idotartamarol (az SZK  Hivatalos Kozlonye 104/09. szam), SRPS N.C0.105
miszaki feltételek a foldalatti fémcsOvezetékek erOmiivek hatasatol vald védelmére (a
JSZSZK Hivatalos Lapja, 68/86 sz.), SRPS N.C0.101-Tavkozlési létesitmények védelme az
erémiivek befolyasatol-Védelem a veszélyekt6l, SRPS N.CO0.102-Tavkozlési létesitmények
védelme az erémiivek befolyasatol- Interferencia elleni védelem (a JSZK Hivatalos Lapja,
68/86. szam), valamint SRPS N.C0.104 - Tavkozlési létesitmények védelme az erémiivek
befolyasa ellen - Tavkozlési vezetékek bevezetése az erdmiivekbe (a JSZSZK Hivatalos
Lapja, 49/83. sz).

Tavvezetékek alatti és kozelében torténd épités esetén az Elektromreza Srbije RT.
hozzajaruléasa szikseges.

7.3.2. A villamosenergia-infrastruktura kiépitésének feltételei

A terv fenntartja a tervezett naperOmiu kataszteri telkén kiépitett meglévo
villamosenergia-infrastruktirat. Ezeknek a halézatoknak a funkcidja valtozatlan marad, nem
keriilnek be a naperémii villamosenergia-rendszerébe.

A napelemes erdmli DSEE-hez torténd csatlakoztatasanak feltételei a kiadott
feltételek a tervezett infrastrukturalis komplexum tervezésere és bekdtésére - a naperdmi a
villamosenergia-rendszerre a csatlakozasi pont (OMP) tervezett Iétesitményében talalhatd,
mely a 110/20. kV/kV aldlloméas Zenta " a zentai 8169/3-as k. p., és mindenben a kiadott
vélemény szerint. Ily mddon a széban forgd naperdmi csatlakozik a DSEE-hez, valamint a
teljes megtermelt villamos energia szallitasa a DSEE-hez teljes egészében (kivéve az erémi
sajat fogyasztasat).

Az elosztérendszer Uzemeltetési szabalyzata és az energetikardl sz610 torvény szerint
villamos energia létesitmények épitése a DSEE csatlakozédsi pontjatél az erémi
villamosenergia-elosztd rendszerhez valé csatlakozasi pontjaig, felszerelése a DSEE
csatlakozasi pontja (az OMP-n belili elektromos szerelési berendezések csatlakoztatasa a
110/20 kV/kV Zenta 2 alallomashoz) és a meérési pont felszerelese kizarolag az
Elektrodistribucije Srbije KFT. cég feladata (a tovabbiakban EDS). Ennek kapcsan az er6m
DSEE-hez valo csatlakozasanak tervezése és miiszaki dokumentacioja, vagyis minden, ami a
mérés mogott all, az dram irdnyaba nézve. A szoban forgd erémiib6l a DSEE-be szallitott
energia az EDS kizarélagos hataskore ala tartozik, és a specialis projekt-miiszaki
dokumentacio része kell, hogy legyen - az erémii csatlakozasanak projektje a DSEE-hez. A
bekotés beruhazoja az EDS, a bekdtes kiepitésének koltségeit a fél - ARHAR TEH SOLAR
KFT. Belgrad viseli.

K1 2l




Od 20 kV prekidacke ¢elije koja je sastavni deo 20 KV razvodnog postrojenja unutar
trafostanice proizvodnje TS1 predmetne solarne elektrane na k.p. 20476/5 ko Senta, do nove
merno-izvodne ¢elije koja se nalazi u sklopu novoprojektovanog 20 kV razvodnog
postrojenja unutar novoprojektovanog gradevinskog objekta mesta prikljuc¢enja (OMP-a) i
novoprojektovanog ormana daljinskog nadzora i upravljanja-SDNU orman, koji se takode
nalazi unutar novoprojektovanog gradevinskog objekta mesta prikljuc¢enja (OMP-a) koji ¢e se
nalaziti na k.p. 8169/3 ko Senta, polazu se novi 20 kV kablovski priklju¢ni vodovi tipa: 3 x
[XHE 49-A 1 x 240 mm?] ili sli¢an odgovaraju¢i (jedan ili dva komada u paraleli, u
zavisnosti od daljih proracuna pada napona elektrane i moguénosti primene redudanse u toku
dalje razrade projektno-tehnicke dokumentacije) i fiberopticki kabl sa minimalno 16
monomodnih vlakana koji se uvlaci u zastitno crevo-buzir ili se polaze direktno u tlou
zavisnosti od tehnickih karakteristika izabranog kabla. Na gore opisan nacin se kablovski
povezuje 20 kV prekidacka celija sa zastitnim mikroprocesorskim relejem-MPZU koja je
sastavni deo 20 kV razvodnog postrojenja unutar trafostanice proizvodnje TS1 predmetne
solarne elektrane i nova merno-izvodna ¢elija koja se nalazi u sklopu novoprojektovanog 20
kV razvodnog postrojenja unutar novoprojektovanog gradevinskog objekta mesta
prikljucenja (OMP-a) i vrSi se implementacija predmetne solarne elektrane u
novoprojektovani orman daljinskog nadzora i upravljanja- SDNU orman. Ta¢nije vrsi se
prikupljanje statusa signala prekidaca unutar prekidacke ¢elije predmetne solarne elektrane i
ostalih potrebnih signala sa zastitnog mikroprocesorskog releja unutar prekidacke celije
predmetne solarne elektrane. Drugim re¢ima, na gore opisan nacin se vrsi prikljucenje
predmetne solarne elektrane na DSEE 1 predaja ukupne proizvedene elektricne energije
predmetne solarne elektrane u DSEE (izuzev sopstvene potrosnje elektrane). Polaganje SN
priklju¢nog kablovskog voda solarne elektrana mora se izvesti u skladu sa odredbama
uslovima Elektrodistribucije Subotica.

Tobb
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A szoban forgd naperdmii TSI termelé alallomasan belil a 20 kV-0s
kapcsoloberendezés szerves részét képez6 20 kV-o0s kapcsoldcellabol a zentai k. k. 20476/5-
0s k.p.-jan, a csatlakozasi pont (OMP) ujonnan tervezett épitési létesitményen belul az
ujonnan tervezett 20 kV-os kapcsoléberendezésen belll elhelyezett uj méré-kimeneti cellaba
¢s az Ujonnan tervezett tavfeliigyeleti és vezérl@szekrénybe - SDNU szekrénybe, amely
egyben a csatlakozasi pont (OMP) Gjonnan tervezett épitesi létesitményén belll talalhato,
amely a zentai k. k. 8169/3-as k. p. van, (j 20 kV-os kabelcsatlakozo vezetékek tipusa: 3 x
[XHE 49-A 1 x 240 mm?] vagy ehhez hasonld (egy vagy két darab parhuzamosan, a
teljesitmény fesziiltségesésének tovabbi szamitasaitol fliggéen tizemi és alkalmazasi
lehet6ség) a projekt és a miszaki dokumentacié tovabbfejlesztése soran redundansokat
helyeznek el) és legalabb 16 egymodust szalas optikai kabelt, amelyet véd6tomlé-buzierbe
hGznak, vagy kozvetlenll a fold, a kivalasztott kabel miiszaki jellemz6itdl fliggéen.

A kabel a fent leirt modon koti 6ssze a 20 kV-os kapcsolocellat a széban forgo
naperdmii TS1 termeld alallomasan belili 20 kV-0s kapcsoloberendezés szerves részét
képez6 MPZU mikroprocesszoros védorelével és az Gj mérd- €s csatlakozasi pont (OMP)
gjonnan tervezett épitési létesitményén bellil az Ujonnan tervezett 20 KkV-0s
kapcsoldberendezésen beliil elhelyezett kimeneti cella és a targy napelemes erémi
megvalositdsa az Ujonnan tervezett tavfeliigyeleti ¢és vezérlészekrényben - SDNU
szekrényben.

Pontosabban a szoban forgd naperémii kapcsolocellajan beliili kapesolojel allapotat és
a szoban forgd naperOmi kapcsolocelldjan beliili mikroprocesszoros védorelé egyéb
sziikséges jeleit gylijtik 0ssze. Vagyis a fent leirt moédon a szoban forgd naperdmii csatlakozik



a DSEE-hez, és a szoban forgd naperémii teljes megtermelt villamos energiaja atkerdl a
DSEE-be (kivéve az erémii sajat fogyasztasat).

A naperémii MV bekotékabel vezetékének fektetését az Elektrodistribucija Szabadka
feltetelei szerint kell elvégezni.

Az 0sszekoté kabel kozvetleniil a talajba kertil. A targy kabelcsatlakozo vezeték 0,9-
1,5 m mélységli, min. 0,6 m-t6l max. 1,2 m.

A fentiek szerint a 20 kV-os kabelcsatlakozo vezeték a kovetkezd tipusu: 3 x [XHE
49-A 1 x 240 mm2] vagy hasonldé (minden meghatarozott tipusia FN erémiithoz egy-egy) és
szaloptikai kabel minimum 16 egymddusu szalat helyeznek el egy egyedi arokban, amelyek
mélysege 0,9 m-1,5 m és szélessége max. 1 m. A grafikai dokumentacié szerves részét
képez6 fent emlitett nyomvonalon egyes helyeken 1,5 m-nél nagyobb mélységben fektetik le
a kabeleket (példaul olyan helyeken, ahol a kabelvezetékeknek a fenék ala kell menniik a
meglévo csatornak koziil).

Az azonos fesziiltségli (jelen esetben 20 kV) erdsarami kabelek tavolsagat egy
arokban az aramterhelés alapjan hatarozzuk meg, de parhuzamosan haladva nem lehet kisebb
0,07 m-nél, keresztezésnél 0,02 m-nél.

A kategorizalatlan ut telkén a kabelvezetékek lefektetése aséssal torténik, azzal a
feltétellel, hogy a kébelfektetést kovetden a terep visszakeriil az eredeti allapotdba. A
kabelvezetékek felett megfelel6 magassagkiilonbségben véddbeton kabeleket kell elhelyezni,
vagy a kébelvezetékeket véddcsatorna-csObe huzni kiegészitd mechanikai védelemként azon
a részen, ahol a kdbeleket nem kategorizalt utak alatt, foldtakaroval fektetik le.

Foldalatti villamos haldzat kiépitésenek feltételei

* Telepulésen kivul a tervben foglaltak érdekében a villamosenergia-eloszté haldzat
(20 kV ¢és 0,4 kV) utak folyosdiban, nem mindsitett utak, erdei utak és Osvények,
mez6gazdasagi és erdbterlleten kerljon kiépitésre, illetve az utcai folyosos telepileseken;

* Villamos haldzat turisztikai helyeken, ingatlan kulturdlis és természeti értékek
védoovezetében, kozuti 1étesitmények Ovezetében, nagyobb telepiilések kdzponti részein,
parkos  tertleteken,  tobblakdsos  Ovezetekben, = munkadvezetekben,  energetikai
komplexumokban, kozosségi terlleteken, pl. valamint a sport- és rekredcids zonakat
kabelezéssel kell ellatni;

* Fold alatti villamos hélozat esetén a kébelfektetési mélység legaldbb 0,8-1,0 m
legyen;

e Gondoskodni kell arr6l, hogy a 20 kV-os légvezetékek biztonsagi tavolsaga a
megkozelithetetlen épiiletrészektol (pl. tetd) 3 m, az akadalymentesitett épiiletrészektdl 4 m
legyen. A vizszintes tavolsag az ut sz€1étdl a villanyvezeték oszlopaig minimum 10 m. Az
Utépités soran, ha a terep egyengetését tervezzik, Ugyelni kell arra, hogy a tavvezeteki
aluljaré biztonsagi magassaga min. 7 m-rel az Gttest felett;

* Viz-, szennyviz-, gdz- vagy tavkozlési letesitmény alatt és folétt parhuzamosan
energiakabelek vezetése nem megengedett;

» Kébeleket kell fektetni az utak melletti zoldteriileteken, az uttesttdl legalabb 1 m
tavolsagra, legalabb 0,8 m mélységben;

o Az utépités sordn a beton- és aszfaltburkolat alatti kabelvezetékre vonatkozo
eldirasokat be kell tartani, pl. az Uttal vald metszéspontokon a kabelvezetéket megfeleld
beton- vagy milanyagcsével kell lezarni;

Az elektromos haldzatot az épulet alapjatél legalabb 0,5 m-re fektesse le;

* Az Gton valo athaladaskor a kabelt védécsobe kell helyezni; keresztezési szog 90°;

» Ha az aram- és tavkozlési kabeleket parhuzamosan vezeti, a minimalis tavolsdgnak
0,5 m-nek kell lennie; a keresztezesi sz6g 90°; az atkelés 0,5 m tavolsagban torténik;



* Viz- és csatornahal6zat elektromos vezetékeinek, vezetékeinek parhuzamos vezetése
vizszintes sikban legalabb 0,5 m tavolsagra, keresztezéskor legalabb 0,4 m.

» Az elektromos tapkabel fliggélegesen 0,3 m-re keresztezheti a gazvezetéket, és
minimum 0,5 m-re lehet parhuzamos.

* Ha ezeken a helyeken nem érhetd el biztonsagi tavolsag, akkor a tapkabelt a
védoesovon kell atvezetni, de a tavolsagok ekkor sem lehetnek kisebbek 0,3 m-nél.

A villamosenergia-infrastruktira parhuzamos kezelésének és keresztezésének a
kozlekedési, vizgazdalkodasi, energetikai és elektronikus kommunikécids infrastruktdraval
dsszhangban kell lennie az illetékes infrastruktira-tarsasagok feltételeivel;

* El kell helylezni megfelel6 jeloléseket a keresztezédésekben;

* A gazvezeték épitése soran munkazonat kell kialakitani, hogy a nehézgépjarmiivek
ne haladjanak at az energiakabelen olyan helyen, ahol az nem védett;

« A tapkdbel vizszintes tavolsaga a tobbi tapkabeltdl, beleértve a kozvilagitasi
kabeleket és a kozlekedési lampak felszereleset is, legalabb 0,5 m legyen;

» Erésaramu kabelek keresztezésekor a magasabb fesziiltségii kabelt az alacsonyabb
fesziiltségli kabel ald kell fektetni, az 0Osszes kabel sziikséges mélységét betartva,
fliggblegesen legalabb 0,4 m tavolsagra;

* A folyosé nem megfeleld szélessége esetén az ugyanabban az arokban 1évo
energiakabelek tavolsagat az aktudlis terhelés alapjan kell meghatarozni, és parhuzamosan
haladva nem lehet kisebb 0,07 m-nél, keresztezésnél pedig 0,2 m-nél. Ugyelni kell arra, hogy
az arokban a kabelek ne érintkezzenek egymassal, a kabelek kozott az dtvonal teljes
hosszaban 1 m tavolsagra egymasra szerelt téglasor kerll elhelyezeésre;

» Ha a tapkabelt elektromosan vezeté véddcsObe helyezik (a parhuzamos vezeték
teljes hosszaban vagy legalabb 3,0 m-re a keresztezési pont mindkét oldalan), és az
elektronikus kommunikacios kabelt elektromosan vezeté csében helyezik el, a tavolsdgnak
legalabb 0,3 m-nek kell lennie;

« A keresztezési sz0g a lehetd legkozelebb legyen a 90°-hoz, a telepiilésen pedig
legalabb 30°;

* Ha a keresztezési szog kisebb, az energiakabelt acélcsdbe kell helyezni;

* El kell helyezni megfelel6 jeloléseket a keresztezédésekben;

* Mivel az optikai kabel nem érzékeny az elektromagneses hatasokra, az optikai kabel
és a tapkabel elvalasztasat csak a munkavégzésbol adodo biztonsagi tavolsag hatarozza meg;

e Tilos az elektromos kommunikécios kabelek tengelyeit elhelyezni a tapkabel
nyomvonalan (a tapkabel atvezetése az aknan);

* Az energiakébelt tilos parhuzamosan vezetni a fiitcsé alatt vagy folott;

» Az energiakabel vizszintes tavolsaga a hdécsécsatorna kiilsé szélétél 35 kV-ig
legaldbb 0,6 m, 35 kV-0s kabelek esetén legalabb 0,7 m legyen;

» Ha a legkisebb tévolsdgokat nem lehet elérni, tovabbi oOvintézkedéseket kell
alkalmazni annak biztositasara, hogy a fiitécsé hdmérsékleti hatdsa a kabelre ne haladja meg
a 20°C-ot, példaul: megerdsitett szigetelés a flitdcsO €s az energiakabel kozott, térhaldsitott
polietilén szigetelésti kabelekbdl ( XP00-ASJ, XHE 49-A) a kabel és a fiitécsé kozé
fémracsok felhordasa, a flitécsd és a kabel betemetésére specidlis keverékekbdl késziilt
agyazat alkalmazdsa, vagy az energiakabel 2,0 m hosszi azbesztcement csében keriil
elhelyezésre a flitdcsé mindkét oldalan utkeresztezddés;

* Keresztezéskor az energiakabel a flit6cs6 folé, kivételesen a fiitéeso ala keriil;

* Az energiakabel fliggbleges tavolsaga a fiitdcs6tol 1 kV-ig legalabb 0,5 m, 10 kV-0s
kabeleknél 0,6 m, 20 kV-os kabeleknél 0,8 m, 35 kV-o0s kébeleknél 1 m legyen;

» Melegvizes csatornakban és aknadkban nem szabad keresztezni;

» Az energiakabel ¢és a flitdcsd kozé a keresztezOdésben poliuretanbol, habbetonbdl
stb. késziilt hdszigetelés keriil elhelyezésre. A  kozvilagitasi és  futdvezetékek



energiakabelének keresztezésekor és parhuzamos vezetésekor a tavolsagnak legalabb 0,3 m-
nek kell lennie;

* A hévezetékek épitése soran munkazonat kell kialakitani, hogy a nehézgépjarmiivek
ne haladjanak at az energiakabelen olyan helyen, ahol az nem védett;

* Az energiakabelt az Gttest alatt pArhuzamosan hazni tilos;

* Be kell szerelni a tapkabelt min. 1,0 m-re az uttol;

» Az Uton valo athaladaskor a keresztezési szog a lehetd legkdzelebb legyen a 90°-
hoz, de legalabb 30°;

* A metszéspontokon és a csovek végein megfeleld jeloléseket kell elhelyezni;

» Az uttesttel vald keresztez0dést kizarolag az tttest alatt, az adott tra merdlegesen,
az eldirt véddcsdben gépi furassal szabad elvégezni;

» A védbesovet teljes hosszaban az Ut keresztiranyt profiljanak végpontjai kozott kell
elhelyezni, mindket oldalon 3,0 m-rel megnévelve;

* A kabelek és védocsovek minimalis beépitési mélysége (az allami uttal vald
keresztezddésben) az tttest legalsod felsd magassagatol a védocsod felsé magassagaig mérve
1,35-1,5 m;

« Az utelvezetd csatorna alatti (meglévl vagy tervezett) targyi beépitések és
védbécesovek minimalis mélysége a csatorna aljatol a véddcso felso szintjéig 1,0-1,2 m;

A Vajdasag Vizei KV terve elkészitéséhez sziikséges feltételek kiadasa iranti
kérelemre adott vélasz szerint Ujvidék a feltételeket az egységes eljaras lebonyolitasa
keretében adja ki a vizrél szol6 térvénynek és a viziigyi torvénynek megfeleléen, tervezést és
Kivitelezést illetden.

A transzformatorallomasok épitésének feltételei

Az utcai folyosé 20/0, 4 kV-os feszlltseégatvitelére szolgal6 elosztd transzformator
allomasokat eléregyartott betonként, tomor, falazott vagy oszlopos, egyéb feliileteken pedig
oszlopos, eldregyartott beton, tomér, falazott vagy falazott kivitelben kell megépiteni, a
rendelet szerint. a villamosenergia-elosztd rendszer illetékes tizemeltet6jének hatalyos
jogszabalyai és miiszaki feltételei;

* Min. a transzformator allomas tavolsaga mas targyaktol 3,0 m legyen;

* Az eclbregyartott beton ¢és kompakt transzformator &llomésok szabadon &llé
l1étesitményként épiilnek, és lehetdség van egy (egy 630 kVA névleges teljesitményli
transzformatorral és 8 kisfesziiltségli aljzat csatlakoztatasanak lehetéségével) és dupla
épitésére (két 630 kVA névleges teljesitményii transzformatorral és akar 16 kisfesziiltségii
aljzat csatlakoztatasanak lehetdségével);

* Az ilyen létesitmények épitéséhez téglalap alakd, minimum 5,8x6,3 m méretli
szabad teret kell biztositani az egyszeres, 7,1x6,3 m-es kettés eloregyartott beton
transzformator épitéséhez. allomas, egy hosszu és egy rovid oldalon gépjarmiivel.

* A polustranszformator allomasok szdmara biztositson legalabb 4,2 x 2,75 m méretii
négyszogletes teret a transzformatorallomas oszlopanak elhelyezésehez;

* Az oszlop alallomas a meglévé 1égvezeték vonaldba, vagy azon kivil a tulajdonos
(hasznal9) telkére épithetd;

Az elektromos léeghélozat rekonstrukcidjanak feltételei

» A meglévo 1égvezetékek rekonstrukcioja a jelen terv és az illetékes villamosenergia-
elosztd rendszer lizemeltet6jének feltételei alapjan torténik, és magaban foglalja az oszlopok,
vezetékek vagy a foldelést és védelmet szolgald eszkdzok, berendezések cseréjét, a meglévok
betartaséval.

A kozvilagitas kiépitésének feltételei

 El kell helyezni kozvilagitasi lampéakat az utak és gyalogutak melletti oszlopokra
vagy épuletekre,



* El kell helyezni az oszlopokat min. az tttesttél 0,5 m tavolsagra és az épiiletek jarmi
megkdzelitési helyen kivil,

A vilagitotesteket az U fejlesztési technologidknak megfeleléen, az
energiahatékonysag elveit tiszteletben tartva kell hasznalni.

1. Villamos vezetékek és épulletek vedelmi 6vezete

A villamos légvezetékek védooveit a vezeték mindkét oldalan a végfazisu vezetéktol
az energiardl szolé hatarozza meg (az SZK Hivatalos Kozlonye. 145/1495/18, 95/18 — més
torv., 40/21, 35/2023 - mas torvény és 62/2023 sz.).

7.4. HOENERGIA INFRASTRUKTURA

7.4.1. A héenergia-infrastruktira rendezésenek feltételei

A tervezett naperOmii nem igényel foldgdzt a technoldgiai folyamatban, igy a
tervezett erdmii elosztd gazvezeték-rendszerbe torténd csatlakoztatasa és elosztd gazvezeték
épitése a napelem targyterlletén nem szerepel. A gazvezeték és a tervezett csatlakozd
kabelvezetékek tavolsaga az optikai tobbvonalas vezetéknél min. 0,7m a tervezett
kozépfesziiltségli vezetéknél.

7.4.2. A héenergia-infrastruktura kiépitésének feltételei

Az ELGAS KV feltételei szerint Zenta nem rendelkezik eloszté fold alatti
gazvezetékkel. A SRBIJA GAS KV feltételei szerint Ujvidék sajat létesitményekkel
rendelkezik a tervezett munkalatok tertiletén: Zenta telepiilésen a fogyasztok ellatasat
szolgald varosi gazhalozat (GGM), acélcsovekbdl, 16 bar maximalis Uzemi nyomas van a
zentai k. k. a 8344/1-es és 8169/5-0s parcellakon.

A Transportgas Srbija feltételei szerint a terv Kiterjed egy nagynyomasu gazvezetékre,
nevezetesen egy @24" - MG-03 gazvezetékre (20476/5. kataszteri parcellan) és egy @6" - (6
bar) gazvezetékre. ) 0sszekoté gazvezeték a TE-TO Cukorgyar részére (8344/1-es kataszteri
parcella szakasza).

Epitési feltételek - gazvezetékek védelme:

* Az eloszto gazvezetékeknél be kell tartani a foldgaz zokkendmentes és biztonsagos
elosztasanak feltételeirdl szolo, legfeljebb 16 bar nyomdésu gazvezetéken torténd elosztés
feltételeirdl szo16 rendeletben foglalt feltételeket.

* El kell helyezni a paneltartokat és magukat a paneleket legaldbb 12 m-re a
gazvezeték tengelyétol.

» A fold alatti nagynyomasu gazvezetékek minimalis tavolsaga a felsd elektromos
halézattdl és az oszlopoktol:

Parhuzamos vezetes (m) Keresztezéskor (m)
120 kv 10 5
20kV <U [135kV 15 5
35kVv<U I 110kV 20 10
110 kv <U [1220kV 25 10
220 kV < U 1440 kV 30 15
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* Kod paralelnog vodenja podzemnih kablova u odnosu na gasovod rastojanje je minimalno 1
m od spoljne ivice gasovoda. Elektro kalbove postaviti u zastitnim cevima. « Kod ukrstanja
podzemnih kablova i gasovoda voditi racuna da minimalno rastojanje kod ukrstanja mora biti
50 cm od kabla do spoljne ivice gasovoda, stim da se elektro kabal u zastitnoj cevi postaviti
ispod gasovoda. * Kod ukrstanja elektro kabla 1 gasovoda voditi racuna da ugao izmedu kabla
1 ose gasovoda bude od 60° do 90°. » Voditi racuna da prilikom izvodenja radova gasovod ne
bude izloZen opterecenju od teSkih masina sa kojima se izvode radovi. ¢ Pocetak radova
najaviti Transportgas-Srbija RJ Transport u Kikindi radi vrsenja kontrole radova. « Rastojanje
trase gasovoda od temelja objekta od bliZe ivice cevi do temelja objekta i zastitni pojas
gasovoda: ° bar — 4 <Zastitni pojas gasovoda je za PE polietilenske gasovode MOR po 1 m
od ose gasovoda na obe strane; ° bar za PE polietilenske 01 <MOR <bar 4Zastitni pojas
gasovoda gasovode — po 3 m od ose gasovoda na obe strane; ° Zastitni pojas za Celi¢ne
gasovode bar—po 2 mi 01 <MOR <bar 4 bar - po 3 m od ose gasovoda na obe
strane. 61 <MOR <bar 10 ¢ U zaStithom pojasu gasovoda nije dozvoljeno izvoditi radovi i
druge aktivnosti bez pismenog odobrenja operatora distributivnog sistema. « Minimalna
visina nadsloja u odnosu na ukopan gasovod u zelenoj povrsini je 0,8 m. « Minimalna visina
nadsloja u odnosu na ukopan gasovod u trotoaru (racunajuci od gornje ivice cevi do gornje
kote trotoara) je 1 m. « Minimalna dubina ukopavanja pri ukrstanju gasovoda sa ulicama
(racunajuci od gornje ivice cevi do gornje kote saobracajnica) iznosi 1,35 m. ¢ Izuzetna
dubina ukopavanja gasovoda moze da bude i ve¢a od 2 m pri ¢emu se preduzimaju posebne
mere tehnicke zastite. « Minimalna dozvoljena rastojanja spoljne ivice podzemnih ¢eli¢nih
bar i ¢eli¢nih i PE gasovoda 61 <MOR <bar gasovoda 10 MOR <bar 4 bar sa drugim
gasovodima, infrastrukturnim i drugim objektima su: 01 <
Tobb
2000/5000

» Ha a foldkabeleket a gazvezetékkel parhuzamosan vezetik, a tavolsag legalabb 1 m
legyen a gazvezeték kiils6 szélétol. Be kell szerelni az elektromos kabeleket a véddcsovekbe.

» Foldkabelek ¢s gazvezetékek keresztezodésénél tigyelni kell arra, hogy a
keresztezodésben a kabeltdl a gazvezeték kiilsé sz¢éléig a minimalis tavolsag 50 cm legyen,
hogy a véddécesdben 1évo elektromos kabel a gazvezeték ala kertiljon.

» Amikor az elektromos kabelt és a gazvezetéket keresztezi, tgyelni kell arra, hogy a
kabel és a gazvezetek tengelye kdzotti szog 60° és 90° kozott legyen.

« Ugyelni kell arra, hogy a munkalatok végrehajtasa soran a gazvezetéket ne érje a
munkalatokat végzd nehézgépek terhelése.

* Be kell jelentenio a munkalatok megkezdését a nagykikindai Transportgas-Srbija RJ
Transport szdmara a munkalatok ellenérzése érdekében.

* A gazvezeték nyomvonaldnak tavolsdga az épiilet alapjatol a csé legkdzelebbi
sz¢létol az épiilet alapozasaig és a gazvezeték véddsavjaig: bar - a gazvezeték tengelyétol
mindkeét oldalon 1 m-re; 4 <o A gazvezeték védoszalagja PE polietilén gazvezetékekhez vald
MOR rud PE polietilén gazvezetékekhez - a gazvezeték tengelyétdl mindkét oldalon 3 m-
re; 01 <MOR <rud 4- Gazvezeték véddszalag bar — 3 m-re a gazvezeték tengelyétdl
mindkét oldalon . 61 <MOR <bar bar — egyenként 2 m és 10 01 <MOR <bar 4- Véddszalag
acél gazvezetékekhez

» A gazvezeték védoovezetében az elosztorendszer lizemeltetdjének irasos engedélye
nélkll munkakat és egyéb tevékenységeket végezni tilos.

* A zoldteriileten a fels6 réteg minimalis magassaga a betemetett gazvezetékhez
képest 0,8 m.




+ A felsO réteg minimalis magassaga a jardaban eltemetett gazvezetékhez képest (a

csO felso szelétdl a jarda felso szintjéig szamolva) 1 m.

» A minimalis &sasi mélység a gazvezeték és az utcak metszéspontjaban (a cs6 felsd

sz¢létol az uttest felsd magassagaig szamolva) 1,35 m.

o A gazvezeték kivételes betemetési mélysége 2 m-nél is nagyobb lehet, ha speciéalis
miszaki védelmi intézkedéseket tesznek, infrastruktiraval és mas objektumok: 01 <MOR

<bar 4 rud és acél és PE gazvezeték 61 <MOR <bar

« Foldalatti acél gazvezetékek kiilsé peremének megengedett legkisebb tavolsaga 10

bar, valamint mas gazvezetekekkel, infrastrukturaval és egyeb

kovetkezok: 01 <MOR <bar 4 valamint az acél és PE gazvezetékek a kovetkezok:

letesitményekkel a

Minimalisan
engedélyezett tavolsag
(m)
Keresztezés | Parhuzamos
vezetés

Gazvezetékek egymashoz 0,20 0,60
A géazvezetékektdl a vizellatasig, csatorndzasig 0,20 0,40
A gazcsovektol a forrovizvezetékekig és a melegvizvezetékekig 0,30 0,50
A gazvezetékektol a forroviz- €s melegvizcsatornakig 0,50 1,00
A géazvezetékektodl a kis- és nagyfesziiltségii elektromos kabelekig 0,20 0,40
A gazvezetékektdl a tavkozlésig és az optikai kabelekig 0,20 0,40
A géazvezetékektdl a vegyipari vizellatasig és technologiai folyadékokig 0,20 0,60
Gazvezetékektdl a tartdlyokig®* és mas veszélyforrasokig a kozuti
jarmuvek,  kishajok, kis  kereskedelmi és  sportrepiilogépek - 5,00
lizemanyagtoltd allomasaiig
A gazvezetéktol a tlizveszélyes ¢és éghetd folyadékok gyulladasara
szolgalo Uzemek es létesitmények veszélyforrasaig, maximum 3 m3 - 3,00
0sszkapacitasig
A gazvezetékt6l a 3 m*-nél nagyobb és legfeljebb 100 m3 6sszkapacitasu
gyulékony és éghet6 folyadékokat tarold Uzemek és létesitméenyek - 6,00
veszélyforrasaig
A gazvezetéktdl a 100 m*-nél nagyobb 6sszkapacitasu gyulékony és
éghetdé folyadékok forrazasara szolgald iizemek ¢és Iétesitmények - 15,00
veszélyforrasaig
A gazvezetéktdl a legfeljebb 10 m? dsszkapacitasu gyulekony gazok i 500
tarolasara szolgald tzemek és létesitmények veszélyforrasaig ’
A géazvezetéktdl a 10 m? és maximum 60 m? §sszkapacitasu éghetd

. S A e . - 10,00
gazokat tarold Gizemek és letesitmények veszélyforréasaig
A gazvezetéktdl a veszélyforrasig 60 m3 feletti 6sszkapacitasu gyulékony i 15.00
gazok tarolasara szolgald Gizemek és létesitmények '




A géazvezetékektol az aknakig €s csatornakig 0,20 0,30

Gazvezetéktdl a zoldovezetig - 1,50

* a tavolsagot a tartaly méretéhez kell mérni

» Ezek a tavolsagok rovid, legfeljebb 2 méteres szakaszokon a gazvezetéken és
vezetéken végzett késObbi beavatkozasok sordn bekdvetkezd sériilések elleni fizikai
biztositassal csokkenthetok, parhuzamos futasnal azonban legalabb 0,2 m-rel csokkenthetdk a
tizveszélyes taroloval és éghetd folyadékokkal rendelkezd iizemekbdl és épiiletekbol
szarmaz0 gazvezetek, valamint gyulékony gazvezeték.

o A foldalatti gazvezetékek minimalis vizszintes tavolsdga a léghaldzattol és a
tdvvezeték oszlopaitol:

Mininalisan
edngedélyezett tdvolsag
(m)
Keresztezés | Parhuzamos
vezetés
1kv iU 1 1
1kV<UI]20kV 2 2
20 kV <U [135kV 5 10
35kv<U 10 15

* A minimalis tavolsagot a tavvezeték oszlopanak alapjatol szamitjuk, mikozben az
oszlop stabilitasa nem sérilhet.

« Altalanos szabaly, hogy amikor a gazvezeték keresztezi a csatornat, a gazvezetéket a
csatorna felett kell elhelyezni.

* A csatlakoz6 gazvezetéket a talajba kell fektetni (aknakon és lireges csatornakon nem
szabad athaladni).

* A gazvezetékek kozuttal vald keresztezése a gazvezeték védOcsébe fektetésével
torténik. A gazvezetéket altalaban az Ut tengelyére merGlegesen vezetik. A gazvezeték
lefektetését kovetden az arok visszatoltését a lehetd legrévidebb idon beliil el kell végezni.
Az arok kitoltésére szolgalo anyagnak olyan Gsszetételiinek és granulaltnak kell lennie, hogy
ne karositsa a csovet. 30 cm mélységben az arokba egy sarga figyelmezteté szalagot
helyeznek el GAZ felirattal.

* A féhaldzat és a villak betonoszlopokkal vannak megjelolve, beépitett sargaréz tablaval,
amelyen a GAZVEZETEK figyelmeztetés talalhatd. A 1épcsék minden csicson és az
irdnyokon, 50 m tavolsagra helyezkednek el.

A gézfogyasztokat ellaté MRS telephely védelmének feltételei:
* Az MRS minimadlis vizszintes tavolsaga a lakdépiiletektdl és az olyan épiiletektdl, ahol
nagy szamban élnek allanddan:

MOP a bemenetelnél

Teljesitmeny m3/h

MOP (10100 Ibar |L[Jbar O OMOP | 0 Cbér LLIMOP




0000 0Obar

OO00Obar

160-ot

Az épllet mellett (az
épiileten 1évo
nyilasoknak a

veszélyzénan kivul

3 m-re vagy az
objektum mellett (a
falon vagy a fal felé

5 m-re vagy az
objektum mellett (a
falon vagy a fal felé

kell lenniik) nyilas nélkil) nyilas nélkl)
161-t61 6000-ig 3m 5m 8m
6000-t61 25000-ig 5m 8m 10m

e Minimalis horizontalis tdvolsdg az MRS és a tobbi Iétesitmény kozott:

MOP a bemenetelnél

Létesitmény: OMOP [0 [béar T 0bar OOMOP 000 Cbar

Vasuti vagy villamosvonal 10 15

Varosi kdzlekedési utvonalak

Helyi at

Allami (t, autopélyat kivéve

Autdpalya 15 15

Bels6 kozlekedési utvonalak

Nyilvanos sétanyok

A kozuti kozlekedésben részt vevo

szallitbeszkodzok, Kishajok,

kiskereskedelmi ¢€s sportrepiilogépek 10 12

lizemanyag-ellatd allomasanak

veszelyforrasa

Veszélyforras a gyulékony és éghetd

folyadékok és gazok tarolasara szolgalo 10 12

Uzemek és létesitmények szamara

Transzformator allomas 10 12

Felso elektromos vezetékek C100béar [1OMOP [T CCTbar
1kv iU Oszlopmagassag + 3m*
1kV <UD 110 kv Oszlopmagassag + 3m**
110 kV < U 1 220 kV Oszlopmagassag + 3,75m***
400 kv < U Oszlopmagassag + Sm****

 * de legalabb 10 m.

o ** de legaldbb 15 m. Ez a tdvolsag 8 m-re csokkentheté olyan vezetékeknél, ahol a
vezetékek szigetelése mechanikusan €s elektromosan megerdsitett

* A tervezett létesitményeket az MRS korul agy kell elhelyezni, hogy a veszélyes zénakat
a 16 bar nyomasig terjedé nyomasu gazvezetékeken keresztiil torténd foldgaz zavartalan és




biztonsagos elosztasénak feltételeirdl szolo szabalyzat szerint (az SZK. Hiv. Kozl. 86/2015
szam)

A gazvezetékek es gazvezeték-létesitmények vedelmét szolgald intézkedések
végrehajtasanak feltételei:
e Mindkét oldalon a gézvezeték tengelyétdl legalabb 1 m-re; 4 <MOR;

* A gazvezet¢k védoove PE polietilén gazvezetékekre a gazvezeték tengelyétdl

mindkét oldalon legalabb 3 m-re van;

* A géazvezeték véddzonajaban az elosztorendszer iizemeltetdjének irdsos engedélye
nélkiil semmilyen munka, egyéb tevékenység nem végezheto.

o Létesitmények és installaciok tervezése soran be kell tartani a 16 bar nyomasig a
foldgdz akadalytalan és biztonsagos gazelosztasanak feltételeir6l szolé szabalyzat (az SZK
Hiv. Kozl. 86/2015 sz.) elGirasait.

« Atkeléskor a gazvezetéket altalaban a szennyvizrendszer folé helyezik. Ha ez alatt
kell lennie, tovabbi intézkedéseket kell hozni, hogy megakadalyozzuk a géaz esetleges
behatolasat a szennyvizrendszerbe.

* A gézvezeték felett jardat, kerékparutat, parkoldt betonbol vagy egyéb betontombbol
lehet ¢épiteni, amely szivargas esetén lehetové teszi a gdzvezeték szell6zését ¢és a
gazvezetékhez vald konnyli hozzaférést a beavatkozashoz. Ha a jarda, kerékparat, parkold
beton vagy aszfalt burkolatl, gazvezeték feletti épitése nem megengedett.

o SzAallitd- és elosztd gazvezetek felett ideiglenes, &llandd, ingd és ingatlan targyat
épiteni, elhelyezni, kivéve az egyéb vonalas infrastrukturalis objektumokat.

* A gazvezeték tengelyétdl szdmitva mindkét oldalon 3 m széles zéndban a
metszéspontoknal es parhuzamos vezetésnél gondoskodni kell minden foéldmunka kézi
feltarassal torténd kivitelezésérol.

* A zoldteriileten a felsé réteg minimalis magassaga a betemetett gazvezetékhez
képest 0,8 m.

* A felsO réteg minimalis magassaga a burkolatban eltemetett gdzvezetékhez képest (a
csO felso szélétdl a jarda fels6 magassagaig szamolva) 1 m. ¢ A minimalis as&si mélység,
amikor a gazvezeték keresztezi az utcat, 1,35 m (a csO felsd sz¢élétdl a jardaszerkezet felsd
magassagaig szamolva).

» A gazvezeték betemetésének mélysége kivetelesen 2 m-nél is nagyobb lehet, ahol
specialis miszaki védelmi intézkedéseket tesznek.

 Ha a foldbe fektetett gazvezeték mélysége a gazvezetéknek a tervezett utcaval vagy
bekotouttal vald talalkozasanal 1,35 m-nél kisebb, a meglévd gazvezeték vasbeton
fodémekkel torténd védelmérdl gondoskodni kell.

* A lefektetett gazvezeték felsd szintje és a vasbeton fodémek kdzott minimum 30 cm
tavolsagnak kell lennie.

* A kioldott gazcsd és a fedélemezek kozotti teret homokkal kell feltdlteni (a gazesd
nem haladhat at aknan és Ureges csatornakon).

» A gazvezeték véddovezetében az elosztorendszer lizemeltetdjének irdsos engedélye
nélkil munkakat és egyéb tevékenysegeket végezni tilos.

* A beruhdzé kotelezettsége a gazvezeték Iétesitményépités vagy a meglévd
gazvezeték sziikséges védelme miatti esetleges athelyezésének minden koltsége.

* A Kivitelez6 koteles a gazvezeték nyomvonalanak teriiletén az épitési munkakat
manualisan elvégezni, minden szikséges biztonsagi és védelmi intézkedést megtéve annak
érdekében, hogy azok ne sériiljenek, ne veszélyeztessék azokat (probarések, rogzités,
rendezes sth.)

» Veszélyes zénaban végzett munkavégzéskor és gazvezeték elengedésekor minden
intézkedést meg kell tenni a robbanas vagy tiiz megel6zése érdekében; tilos nyilt langgal



dolgozni, olyan eszkézokkel vagy eszkdzokkel dolgozni, amelyek hasznalat kdzben szikrat
okozhatnak, olyan eszk6zok hasznalata, amelyek nem felelnek meg a vonatkozé SRPS
robbandsvédelmi szabvanyokban eldirt normaknak, artalmatlanitdsa gytlékony anyagok és
egyeb spontan égesnek kitett anyagok.

* VVédeni kell a gazvezeték azon részét, amelyen a munkalatok soran nehéz- és egyéb
gépek haladnak at. A védelmet a cs6 iranyaban 2,5 m atmér6jii, azaz a gazvezeték tengelyétol
balra és jobbra 1,25 m-re elére gyartott vasbeton fodémek beépitésével kell végezni. A
vasbeton fodém vastagsaga legalabb 20 cm legyen, és mindkét oldalan B500B mindségii
vasalassal kell megerdsiteni. A lemezeket 1 m-nél nagyobb tdvolsagra kell elhelyezni a
gazcso felso szeélétol,

» Az elosztovezetéket lefektetd arok visszatoltését a lehetd legrovidebb idon beliil kell
elvégezni. Az arok kitoltésére szolgald anyagnak olyan Osszetételiinek és granulaltnak kell
lennie, hogy ne kéarositsa a csdvet. 30 cm mélységben az arokba egy sarga figyelmeztet
szalagot kell elhelyezni GAZ felirattal.

* A gazvezetéknek az Gt alatt marado reszét védeni kell. A védelmet a cs6 iranyaban,
azaz a gazvezeték tengelyét6l balra és jobbra 1,25 m-re 2,5 m-es vasbeton fodémek
beépitésével kell végezni. A vasbeton fodém vastagsaga legaldbb 20 cm legyen, és mindkét
oldalan B500B mindségli vasalassal kell megerésiteni. A lemezeket 1 m-nél nagyobb
tavolsagra kell elhelyezni a gézcso felsd szélétol.

» A gazszerelés karosodasa esetén a beruhazo (vallalkozd) koteles megtériteni a kart,
valamint a gazszolgéltatds sziineteltetése miatt keletkezett kart. » A feloszto halozat és az
elagazas betonoszlopokkal van jel6lve, beépitett sargaréz lemezzel, amelyre a
GAZVEZETEK figyelmeztetés van ranyomva. A kivitelezd koteles a nyomvonalon 1j
betonoszlopokat beépiteni, ha a munkalatok végrehajtasa sordn a meglévd betonoszlopokat
eltavolitjdk vagy megsérilnek.

» Ha gazvezetékeket tarnak fel és a gazvezetékek megsériilnek a keresztezddésekben
vagy paraplegikus vezetékekben, azonnal értesiteni kell a Srbijagas KFT.-t

» Barmilyen athelyezés és a gazvezetek tovabbi védelme a beruhazo koltségére
torténik, a JSRBIJAGAS KFT.-VEL kotott megfeleld szerz6dés alapjan.

* A munkavégzés soran munkazonat kell kialakitani, hogy a nehézgépjarmiivek ne
haladjanak at a gazvezetéken ott, ahol az nincs vedve.

» A gazvezeték feltarasa a tényleges helyzet megéllapitasa érdekében nem végezheto
el a Srbijagas Kft. képviseldjének jovahagyasa és jelenléte nélkiil. A  Srbijagas KFT-t
legalabb 3 nappal a munkalatok megkezdése elodtt értesiteni kell a nyomvonal azon részén,
amely parhuzamosan halad vagy keresztezi a gazvezetéket.

7.4.3. A héenergia infrastruktirahoz valo csatlakozas feltételei
A napelemes erémti csatlakozasa a gazvezeték infrastrukturahoz nincs el6latva.

7.5. ELEKTRONIKUS KOMMUNIKACIOS (EK) INFRASTRUKTURA
7.5.1. Az EK infrastruktara rendezésének feltételei

A Telekom Szerbia feltételei szerint a terv altal lefedett teriilet egy részén a Telekom
Szerbia RT létesitményei talalhatok, és a kovetkezokbdl all: EK szennyviz (PE csévek), EK
szallitohalozat kabelei (optikai kdbelek), kdbel hozzaférés EK halézathoz (optikai, rézkabel)
és egyéb Ek objektumok.

A SAT-TRAKT Kift. Topolya altalanos feltételei szerint a targykorben van egy légi
szerelés az aramelosztd oszlopokon és a sajat faoszlopokon, valamint egy foldalatti telepités
PE véddéesdben 0,8-1,2 m mélységben.

A naperémiivek teriiletén nincs elektronikus kommunikécios infrastruktira a tertilet
leendd hasznaldinak igényeire.



A tervezési teriilet hasznaldinak igényeihez elektronikus hirk6z16 halozat - optikali
tobbmaodusu vonal kiépitése sziikséges a forgalmi folyosokon. Teljesen kabelezni kell az
elektronikus kommunikéacios halézatot.

A naperdml minimum 16 egymodusu szalbol allo optikai kébele a 20 kV-os erémi
energiakabelétdl 0,5 m tavolsagra, egyetlen drokban keriil elhelyezésre. Ily médon megfeleld
tavolsag érheto el, hogy az emlitett kdbelvonalak k6zott ne legyen interferencia.

A megadott sz&loptikai kabel jelatvitelre szolgéal, nem TK adatétvitelre, igy ennek
megfeleléen a legalabb 16 egymoédusu szalas optikai kabel egyetlen arokban, 0,5 m
tvolsagra az energiakabel-vonaltol 20 kV fesziltségszintig.

A meglévo tavkozlési kabeleket nem veszélyeztetheti egyéb infrastruktira, valamint
egyéb létesitmények épitése Azokon a helyeken, ahol a tavolsagi igény kielégitése nem
lehetséges, az EK infrastrukturajanak athelyezése szlkséges a hozzajarulassal, ill. a
forgalmazo feltételeit az tgyfél koltségére beszerezni.

A meglévé EK-infrastruktira védelme érdekében sziikséges a megfeleldé miiszaki
feltételek/beleegyezés beszerzése a Telekom Szerbia RT-t61, mielétt megkezd6dne a projekt
tulajdonosai altal végzett munkalatokat, kilonos tekintettel az erémii leendé csatlakozd
vezetékeinek nyomvonalat illetéen.

7.5.2. Elektronikus kommunikaciés infrastruktira kiépitésének feltételei

o kozuti folyosdkon a fold alatt, kozterlleten és egyeb céld gyalogutak mellett
elektronikus hirk6zl6 halozat kiépitése,

* javasolt az 0j utak épitése soran az elektronikus hirk6zl6 kabelek ut6lagos
elvezetésére is csdvek beépitése,

* @ 100 mm-es PVC csdvek megsemmisitéset szikseéges megtervezni a nyomvonal
attal valé metszéspontjaiban, valamint a kabelutak beton- és aszfaltfeliiletei alatt, a kés6bbi
feltarasok elkertlése érdekében

* a kabelfektetési mélységnek legalabb 1,2 m-nek kell lennie, ha arokban fektetik a
kabeleket, azaz 0,3 m-nek, mini-arokban 0,4 m-t61 0,8 m-ig, mikroarokban pedig 0,1-0,15 m-
nek kell lennie az uttesten, jardan,

* ha mér léteznek utak, Uj elektronikus kommunikacios kabeleket fektessenek be, ¢
legfeljebb 10 kV-os elektronikus kommunikacidés és erésaramu kabelek parhuzamos
vezetésekor a minimalis tavolsag 0,5 m, 10 kV feletti fesziiltségii kdbelek esetén 1,0 m
legyen,

» keresztezodéskor a tapkabeltdl valo minimalis fiiggdleges tavolsag 0,5 m, a
keresztezési szdg pedig kb. 90°, « az optikai kabelnek a tapkabelhez viszonyitott tavolsagat
csak a munkavégzeésbol adodo biztonsagi tavolsag hatarozza meg,

» az elektronikus kommunikacios kabelt a viz- és szennyvizvezetékkel keresztezve a
fliggbleges tavolsagnak legalabb 0,5 m-nek kell lennie,

e az elektronikus kommunikacios kabel vizellatdé vezetékekkel parhuzamos
megkdzelitése és vezetése soran a vizszintes tavolsag legalabb 0,6 m, azaz 0,5 m legyen, ha a
kommunik&cids kébelt a szennyvizhalozattal parhuzamosan kozelitjiik meg és vezetjiik,

* az elektronikus kommunikacios kabelnek a gazvezetékkel vald keresztezésekor a
fiiggdleges tavolsagnak legalabb 0,4 m-nek kell lennie,

o az elektronikus kommunikacios kabelnek a gazvezetéekkel parhuzamos
megkozelitésekor €s vezetésekor a vizszintes tdvolsdg a gazvezeték nyomadsatol fliggden
legalabb 0,4-1,5 m legyen,

» a kommunikécios eszkdzoket és az UPS berendezéseket fém tokban helyezik el -
szabadon allo szekrényben kozterlleten kdzlekedési folyosokon vagy zoldteruleteken,

+ az elektronikus hirk6zl6 haldzatok és a kapcsolodd eszkozok, radiofolyosok és
védézonak védoovezetének kialakitasara vonatkozo kovetelményekrdl, valamint a



Iétesitmények épitése soran végzett munkak elvégzésének modjardl szolé hatalyos szabalyzat
(az SZK Hivatalos Kozlonye, 16/12. szam) szerint. A védOovezeten beliil tilos mas
kozmiiszolgaltatdo 1étesitményének (infrastruktara-1étesitményének) épitése, telepitése a
meglévé foldalatti EK-kabelek vagy EK-kabelcsatorndk felett és alatt, kivéve az
atkel6helyeken, valamint olyan munkak elvégzése, amelyek veszélyeztethetik az elektronikus
kommunikéacié (EK-1étesitmények) miikodését

* A felsdvezetékek kozelében vagy alatti munkavégzést felsé gépekkel kiilonosen
Ovatosan kell végezni, hogy ne serlljén meg a berendezés.

* A munkalatok megkezdése el6tt tajékoztatni kell a tavkozlési infrastruktura
tulajdonosat

7.5.3. Az EK-infrastruktirahoz valo csatlakozas feltételei

» Foldalatti kapcsolattal csatlakoztatni a felhasznalot az elektronikus hirkozl6
haldzathoz az illetekes cég feltételei szerint,

» az Uj EK bekotések igényének és az uj fejlesztési technoldgiara valo atallasnak az
EK teriiletén torténd biztositasa érdekében minden tervezett 1étesitményhez EK csatornan
keresztul hozzaférést kell biztositani a tervezett EK aknatol a széllashelyre tervezett
helyiségig. EK-berendezések elhelyezés a felhasznald telkén beldl, vagy a kozteriileten 1év6
letesitménybe.

7.6. A VEDOZOLDEK, ZOLD-ES SZABADTERULETEK
ELHELYEZESENEK KOVETELMENYEI

A terv altal lefedett terlileten az épuiletegyittesen bellli zéldfellletek
tervezése/tervezése soran szikséges a zoldfeluletek allapotanak javitasa, szintre hozasa a
zoldfeliilletek alapveté funkcidinak: egészségiigyi és higiéniai ellatdsa érdekeben. A
mikroklimatikus viszonyokra és a kornyezet &llapotara gyakorolt pozitiv hatds révén;
dekorativ és esztétikus, a tervezett tartalmak vizualis identitasanak javitasan, valamint a
biodiverzitas megdrzésén és védelmén keresztiil.

A terv keretében kiemelten fontos a teljes komplexumot koriilolel védé zold ovezet
kialakitasa, valamint a kozségi Ut folyoséjanak zoldfelilete.

Z.0ld védosavok a telepiilés épitési teriiletén kiviil

A terv hatalya ala tartozo terileten a kdzlekedési és vizi infrastruktira, valamint a
termo6foldon beliil zold véddsavok kialakitasa (szélvédelem és mezOgazdasagi védelem)
valosul meg. A novényvédd savok a szél elleni védelmet, a mezOgazdasagi teriiletek és a
novények védelmét, valamint a bioldgiai sokféleség védelmét is szolgaljak majd.

A kozlekedési és vizi infrastruktiran beliili védézonak kialakitasanak feltételei:

» Ezen savok kialakitasa megfeleld szélességli szabalyozast igényel a kozlekedési és
vizi infrastruktaran belil, és ezen savok javasolt legkisebb szélessége 5 m;

« A meglévé és tervezett utak mentén a zOldovezetek tervezett emelése a terilet
regiondlis sajatossagainak megfeleléen kell torténni;

* Magan az utsdvon a zOldités nem megengedett, mert az allatfajokat vonzza, és
populacioik elhullasanak névekedéséhez vezetne;

* A kozlekedési és egyéb infrastruktura keresztezdédéseiben a ndvényvédd savok
telepitésénél a kozlekedésbiztonsaggal kapcsolatos feltételeket be kell tartani;

* A z6ld védoésavok helyzetének Osszehangolasa a meglévd és tervezett foldalatti és
foldfelszini infrastrukturaval,

Linearis és véd6 novényzet elrendezése

A komplexumhoz vezetd utakon teljes hosszukban zdldfeliiletet kell kialakitani,
lehetdleg ellendlld, gyors nodvekedésti kozepes vagy magas fafajokbdl, az ¢éldhelyi
viszonyokhoz is igazodé fiikkeverékkel kombinalva. A fasorok lehetnek egysorosak vagy




tobbsorosak, minimum 3-5 m szélességli zoldfeliileteken, vagyis ha az adott hely ezt lehetové
teszi.

A naperdmii-komplexumon beliil bizonyos szélességli teret kell biztositani a védd
novényzet kialakitasahoz, amely fiib6l, cserjefajtakbol és alacsony fakbdél alljon. A fasor
megfeleld tervezésének és kialakitdsdnak kielégitése érdekében kiilonboz0 magassagh fas
szaru fajokbol kell allni, ezért a cserjefajok fakkal kombinalt alkalmazasa javasolt. A véd6ov
minimalis szélessége 5 m legyen a szabalyozasi vonalak mellett és az egyéb felhasznalasu
telkektol.

A komplexum kornyezetének esztétikai értékenek novelése érdekében kivénatos a
dekorativ virdgokkal vagy terméssel rendelkezd cserjés fajok, valamint a kiilonb6z6 arnyalati
levelek meghonositdsa. A kovetkez6 cserjefajok hasznalata javasolt: Magnolia spp.
(magndlia), Forsythia x intermedia (hibrid forzitia), Prunus laurocerasus (babércseresznye),
Thuja occidentalis (nyugati tuja), Juniperus squamata (himalajai feny6), Juniperus
virginiana (Virginia bordka), Juniperus chinenes (Kinai borovnica).

A zbldites szabélyai

1. Harmonizalni kell a zolditest a fold alatti és fold feletti infrastruktdraval, a

zoldfeliiletek tervezésére vonatkozo miiszaki eléirasok szerint:

Fak Bokrok
Vizvezeték 15m
Csatorna 15m
Elektromos kabelek min 2,5m 0,5m
EK hal6zat 2,0m
Gazvezeték 15m

- A fakat az (ttol 2 m-re, az épiilett6l 4,5-7 m tavolsagra dltetni,

- a dendrologiai anyag kivalasztasat a javasolt és shonos fajokra orientélni,

- az 6shonos fas fajok ardnya minimum 20%, optimalis esetben 50%,

- a tlilevelt fajok kijuttatasa a komplexum teljes feliiletén legfeljebb 20%, és csak akkor, ha
azt intenziven karbantartjak és apoljak,

- elkerdlni az invaziv fajok hasznalatat. Terlleteken a kovetkez6 novényfajok invazivak:
ciganytoll (Asclepias syriaca), koris juhar (Acer negundo), savanyu (Ailanthus glandulosa),
akac (Amorpha fruticosa), nyugati csalan (Celtis occidentalis), pennsylvaniai szérés kéris
(Fraxylvanica penns) , kékény (Gledichia triachantos), soveny (Lycium halimiflium), 6tlevelii
borostyan (Parthenocissus inserta), késoi sremza (Prunus serotna), japan falopa (Reynouria
syn Faloppa japonica), akac (Robinia pseudoacacia), szibériai elamila .

A mezOgazdasagi terlileteken beliili zold véddsav kialakitasanak feltételei:

* 10 m (minimum 6 m) atlagos szélességli szalagok kialakitasa;

* A sz¢l fujasanak irdnyara merdleges fOszalagok és a fOszalagok irdnyara merdleges
mésodlagos szalagok kialakitésa;

» Egysoros vagy ketsoros savok kialakitasa a kevésbé szélveszélyes dvezetben, valamint az
erds sz¢€l és aszalyos dvezetben 3-5 soros dshonos eredetli keményfa sdvok kialakitasa;

* szalagok kialakitasa a magassaguktol 30 tavolsagra, a szélvédelem, a talajsodrodas es a
vetdmag allapotu termés hatasainak elérése érdekében;

« Korszerii savtipusok kialakitasa (nagyobb szamu nyilassal, a savprofilban elosztva).

8. AZ EPULET ENERGIAHATEKONYSAGI INTEZKEDESEI

Az () villamosenergia-termel6 létesitménynek meg kell felelnie az energiahatékonysagi
minimumkdvetelményeknek.



Dolgozni kell az 4j és megujuld energiaforrasok fejlesztésén és felhasznalasan, valamint
Osztonozni  kell az épittetéket és az épiilettulajdonosokat, hogy energiahatékony
megoldasokat, technoldgiakat alkalmazzanak éplleteikben a jelenlegi koltségek csokkentése
érdekében.

Az 0sszes tipusu energiafogyasztas csokkentése, az energiamegtakaritas és a fenntarthatd
épitkezés biztositasa érdekében az épliletek tervezésére, épitésére és hasznalatara vonatkozd
miuszaki intézkedések, szabvanyok és feltételek alkalmazasaval javitani kell az épiiletek
energetikai tulajdonsagait. Megfelelé rendszerek, anyagok, eszk6zok, energiaforrasok és
hasonlok alkalmazasaval érhetd el az energiahatékonysag javulasa.

Az energiatakarékossag és az ésszerli felhasznalds nem értelmezhetd a tarsadalmi és
szemelyes normak korlatozasaként. A megujulé energiaforrasok hasznélata befolyasolja az
¢letszinvonal ndvekedését, a kornyezet megoérzését és védelmét: biomassza, biogaz,
geotermikus energia, napenergia, szélenergia és masok.

A terv altal lefedett teriileten az épitkezés energiahatékonysagat a kdvetkezok biztositjak:
* a kozlekedési utak folyosoinak zolditésével (csokkenti a talaj felmelegedését és
természetszerli kornyezetet teremt),
» épuletek tervezése és elhelyezése az éghajlati szempontok, a napsugarzas és a
szomszédos épiiletek hatasainak megfeleléen,
* sajat energiatermelés és egyéb tényezok,
* alternativ és megujulo energiaforrasokon alapulé (helyi megujulo energiaforrasokat
hasznéld) energiatermelési létesitmények épitése, valamint tdv- vagy kézponti flitési és hiitési
rendszerek épitése.

Az épuletek épitésének energiahatékonysaga a kovetkez6 intézkedéseket tartalmazza:

* passziv szolaris intézkedések végrehajtasa, mint pl.: a napenergia maximalis
felhasznalasa az épiilet fiitésére (az épiilet tdjolasa a vilag déli vagy keleti oldala felé),
védelem a nap ellen, természetes szell§zés stb.

* az energiasziikségletet befolyasold bels6 klima kialakitasa, pl. légkondicionald
rendszer (a leveglkezeléshez sziikséges Osszes alkatrész kombindcidja, amelyben a
hémérséklet szabalyozhaté vagy csokkenthetd, esetleg kombinalva a legaramlas, a
paratartalom ¢€s a leveg0 tisztasaganak szabalyozasaval),

» megfeleld belsd vilagitas alkalmazasa (korszerii izzok ¢és lampak alkalmazasa a
sziikséges megvilagitasi mindség biztositasara).

Az éplletek energiateljesitményének tovabbi javitasat célzé intézkedések nem
iitkozhetnek mas alapvetd kovetelményekkel, példaul az épiiletek megkozelithetoségével,
¢sszertiségével €s rendeltetésszerii hasznalataval.

9. KULONLEGES FELTETELEK, AMELYEK A KOZCELU FELULETEKET
ES OBJEKTUMOKAT ELERHETOVE TESZIK FOGYATEKOS EMBEREK
SZAMARA

Jelen Terv feltételeket biztosit a kozhasznalatu teriiletek, valamint a fogyatékkal ¢16k
akadalymentességét biztositd egyéb kézhasznalatu Iétesitmények rendezéséhez, beépitéséhez.

Az akadalymentesités a kozterlletek tervezése, tervezése, Kivitelezése,
rekonstrukcidja, bdvitése és adaptdlasa soran olyan miszaki szabvanyok alkalmazasanak
eredménye, amelyek révén minden embernek, fizikai, érzékszervi és értelmi jellemzGitol,
életkoratol  fuggetlenul, akadalytalan hozzaférés biztosit, mozgas, szolgaltatdsok
igénybevételére tartdzkodasra és munkavégzésre.



A terv hatdlya ala tartozd kozhasznalatl Ilétesitmények: a kozségi Gt és a
transzformatorallomas komplexum része.

A kozlekedési (jarmii- és gyalogos) teriletek, éplletek megkozelitésének, valamint
kozcélu éplletek és egyéb kozcelu épiletek tervezésénél, kialakitasanal és épitésenél
biztositani kell a minden lehetséges hasznald szaméra a kotelez6 akadalymentesitési
elemeket, a miszaki tervezési szabvanyok, 1étesitmények tervezése és Kivitelezése, amelyek
biztositjak a fogyatékkal ¢él6 személyek, gyermekek és idGsek akadalytalan mozgasat és
bejutasat szabalyzat szerint (az SZK Hivatalos Kézlonye, 22/15. szam).

Az () utak épitése soran a beruhazé kotelessége a mindenkori szabalyzatban foglalt
feltételek betartasa, valamint a fogyatékkal €10k, iddsek, gyermekes sziilok és mas specialis
igényl személyek akadalytalan hozzaférésének és hasznalatdnak biztositasa.

10.AZ ELHELYEZESI FELTETELEK ES AZ EPITESI ENGEDELY
KIADASAHOZ ~ SZUKSEGES  EPITESI TELEK  HASZNOSITASI
FOKOZATA

A helyfeltételek kiadasédhoz biztositani kell a telek meghatarozott miniméalis kommunalis
felszereltségét, azaz a kozlekedési ¢és kommunalis/miiszaki infrastruktarahoz valo
csatlakozast, amely sziikséges egy adott telepiilés létesitményeinek zavartalan miikodéséhez.

A terv meghatarozza az épitési telek kozségi kommunalis infrastruktdrajahoz vald
csatlakozasanak feltételeit: kozutak, elektromos halozat és elektronikus hirk6zlé halozat. A
kozmithalozatra vald csatlakozds a miiszaki feltételek szerint és az adott kozmii-
infrastrukturaért felelds tarsasag hozzajarulasaval torténik.

Az épitési terliletek kommunalis felszereltségenek optimalis szinvonala magaban foglalja
a gépjarmiivel valdo bejutds lehetdségét, valamint az elektromos és elektronikus
kommunikécios halozathoz valo csatlakozas lehetdségét.

A  megfeleld engedélyek kiadasdhoz ¢és a torvénnyel Osszhangban torténd
cselekmenyekhez biztositani kell az épitesi telek kommunalis felszereltsegének bizonyos
minimalis szintjét, vagyis a kommundlis infrastruktdrahoz val6 csatlakozast, amely a normal
miukodéshez sziikséges egy bizonyos célu létesitményt illetden.

Az ¢épitési telek kommundlis felszereltségi foka, amely a megfeleld engedélyek
kiadasahoz és a naperémire vonatkozd torvényben foglaltaknak megfeleléen jar el, a
kozlekedesi halézathoz, az elektromos halozathoz és az elektronikus hirkdzlési
infrastruktarahoz valo csatlakozas.

1. TERVEDELMI FELTETELEK ES INTEZKEDESEK

1. A TERMESZETI ES A TERMESZETI ARUK VEDELMENEK FELTETELEI
ES INTEZKEDESEI

A Terv hatalya ala tartozo terlleten védett természeti vagyon, illetve védelemre tervezett
terilet nem talalhato, de a kdzvetlen kbézelében védett eés fokozottan védett fajok (SENOQ7)
antropogén ¢éldhelyei talalhatok.

A természet és a természeti értékek védelme érdekében a TISZA MULTIFUNKCIOS
OKOLOGIAI FOLYOSO kiemelt teriiletrendezési tervében és Zenta kizség teriiletrendezési
tervében az alabbi feltételeknek kell megfelelni:

* A biodiverzitas védelme érdekében meg kell tervezni a meglévé ndvényzet megOrzését
és Uj novényzet kialakitasat

» A teriiletek zolditésének tervezésekor elényben kell részesiteni az Oshonos fas és
cserjefajokat, amelyek leginkabb alkalmazkodnak a helyi talajtani és éghajlati viszonyokhoz.



» Nem tervezhetd invaziv (agressziv 6shonos) fajok zolditésre: ciganytoll (Asclepias
syriaca), koris juhar (Acer negundo), savanyufa (Ailanthus glandulosa), akac (Amorpba
fruticosa), nyugati csalan (Celtis occidentalis), babér (Eleagnus angustifolia), pennsylvaniai
szords koris (Fraxinus pennsylvanica), som (Gledichia triachantos), sévény (Lycium
halimifolium), étlevelii borostyan (Parthenocissus inserta), késoi sas (Prunus serotina), japan
petefii (Relynouropia synponiaica. ), akdac (Robinia pseudoacacia), szibériai szil (Ulmus
pumila).

* az 8shonos fajok lehetd legmagasabb szazalékos aranyéanak biztositasa (legalabb 50%);

* A lyukak, asatasok, arkok vagy talajbevdgéasok kialakulésa sordn tervezzen rendszeres
napi ellendrzéseket a gerincesek (emldsok, kétéltiiek €s hiillok) jelenlétének megallapitasara,
illetve ha ezek bekeriilnek az emlitett terliletekre, tervezze meg és végezze el eltavolitasukat.
és ezeknek a kérdeses telkeken kivuli feluleteken vald hagyasa magaban foglalja. Szamitsa ki
a szoban forg0 asatasok Gsszeillesztését az ejszakai idészakban, hogy megel6zésre keriljon a
gerincesek bejutasa.

* A tervezett feltardsok sordan a fokozottan védett és védett fajok ¢lohelyeként
meghatarozott teriileteken, valamint legel6kon, réteken és vizi ¢l6helyeken a kitermelt anyag
nem rakhato le.

* Ha a tervezett naperdmi korll kerités kertl kialakitasra, tgyelni kell arra, hogy a
kerités alsd része ne jelentsen akadalyt a kisallatok athaladasanak, a keritést a talajtol
legalabb 15 cm magassagban kell elhelyezni.

» Gondoskodni kell iranyitott vilagitasrol a tervezett objektumokon ugy, hogy a fény
kizardlag az objektumra iranyuljon.

« Epitett objektumokon megtervezni a fényintenzitas éjszakai csokkentésének lehetéségét.

» Megtervezni az épitési anyagok ideiglenes lerakasat a szoban forgd telkeken és azok
elszallitasat a munkalatok befejezésétdl szamitott 15 napon beliil.

* Talajvedelmi tervezés megvalositasa a szennyezés és a degradacié elleni védekezést
szolgalo intézkedések és tevékenységek végrehajtasaval, a talaj természetes tulajdonsagainak
és funkcioinak megérzése érdekében, a talajvédelmi térvény 12. szakaszaban foglaltaknak
megfelelden.

* A kornyezetvédelemrdl sz616 torvény 5. szakasza 2. bekezdésének eldirasai szerint a
jogi és természetes személyek tevékenységik soran tobbek kdzott kotelesek gondoskodni ,,a
természeti er6forrasok ésszerii, kornyezetvédelemmel valo felhasznalasarol, a beruhazasi
koltségeken bellli koltségekrél, a szabalyozas alkalmazasarél, azaz a kornyezetvédelmi
intézkedések megtételérdl a torvénynek megfeleléen.”

2. AKULTURALIS JAVAL VEDELMENEK FELTETELEI

A Zenta kozseég 697-2/48 szdmu, 2023. 09. 20-an kelt, ARHAR ZENTA napelemes
fotofesziiltségli erdmii védelmi tanulmanyanak sziikségességérdl szolo velemény alapjan, a
Szabadkai Kozségkozi Kulturalis Miiemlékvédelmi Intézet 271-1/48 szam alatt 2024.03.14-
én keszult tanulmanya alapjan az ingatlan kulturalis javak és az el6zetes védelem alatt allo
javak védelmérdl, amely e terv szerves részét képezi. Védelmi feltételek:

* A beruhazo kotelessége ezt az intézményt a munkalatok megkezdése el6tt
tajékoztatni, amely biztositja a régészeti feligyeletet.

* A régészeti lelohelyet atszeld teriileten régészeti feltarast kell végezni. Ezen a
teriileten a védoérégészeti feltarasokhoz a beruhazé koteles forrast biztositani az ingo leletek
illetékes hatosdghoz torténd atadasaig, majd ezt kovetden akadalytalanul elvégezheti a
projektet.

* Ha az ¢épitési és egyéb munkak végrehajtdsa sordn régészeti leldhelyre vagy
régészeti targyra bukkannak, a kivitelezé koteles a munkat haladéktalanul leéllitani, és az
illetékes Miuemlékvédelmi Intézetet értesiteni, valamint intézkedéseket annak biztositasara,



hogy a lelet ne semmisiiljon meg, és ne sériiljon meg, ¢s megdrizze azon a helyen és azon a
helyen, ahol megtalaltak, mindezt a kulturalis javakrdl szolé toérvény 109. szakaszaval
6sszhangban.

* A beruhdazo koteles fedezetet biztositani az eldzetes védelmet élvezd talalt
maradvanyok megfigyelésére, kutatasara, vedelmére és tarolasara.

3. KORNYEZETVEDELMI FELTETELEK

Zenta kozség KoOzségi Kozigazgatasi Hivatala gazdasagi, helyi gazdasagfejlesztési és
kornyezetvédelmi osztadlyanak  véleménye szerint a kovetkez6 kornyezetvédelmi
intézkedéseket és feltételeket kell megallapitania:

» Az infrastruktira Ovezetében tilos a hulladék elhelyezése, valamint a szennyviz
kiomlése. A telepllési hulladékot szilard fellletre elhelyezett, erre a célra szolgald
tartalyokba kell dobni.

» Miiszaki intézkedések megtétele a szennyezd €s karos anyagok felszin alatti vizekbe
¢s talajba jutdsanak megakadalyozésara és mindségiik ellendrzésére.

* A meglévd ndvényzet megtartdsa és 0j tervezésével a telepiilés kornyezetének
legmagasabb szintli megorzése ¢és javitasa a meglévo és a leendd gazdalkodo szervezetekkel
egylittmiikddve.

* A naperOmiivek iizemeltetése soran a jovobeni tevékenység kovetkeztében
felmertilé hulladékprobléma megoldésa gytijtéssel, szallitassal, kezeléssel, Gjrafelhasznalassal
és megfelelé artalmatlanitassal.

» Gondoskodas az esetleges balesetek (tliz, vegyszerek kiomlése, kiomlések stb.)
elleni sziikséges védelmi intézkedésekrdl, valamint a szerencsétlen helyzetek
kdvetkezmeényeinek elharitasaral.

» Elore kell tervezni a védésavok zoldjének emelését a zaj, a légszennyezes, a
dominans szelek stb. negativ hatasainak csokkentése miatt.

A terv teriiletén ¢lok ¢€letmindségének ¢€s egészségének meglrzését a tervezési
megoldasok megfelelé megvalositasa biztositja, kiilonos tekintettel a kdrnyezeti paraméterek
monitorozasara, az ajanlasok végrehajtasara és az ellendrzési feliigyelet kialakitasara.

A tervezett kornyezetvédelmi intézkedesek kozé tartozik a szoban forgd terdilet
integralt kezelése, amelynek megvalositdsa megallitia és megakadalyozza a negativ
kdrnyezeti hatasokat.

Eplletek épitése, munkék kivitelezése, azaz a terv hatalya ala tartozd térrendezés,
azzal a feltétellel végezhetd, hogy az nem okoz maradandd kérosodést, szennyezést vagy
egyeb modon nem rontja a kérnyezetet.

A naperémiivekben torténé villamosenergia-termelés megujulé energiaforrdson és
tiszta technologidkon alapul, a természeti kornyezetre és a meglévé Okoszisztémakra
gyakorolt hatas nélkil, a munkalatok befejezése és a hasznositas soran nincs agressziv
kornyezeti magatartas.

A viz és a talaj, mint természeti eréforras védelme elsésorban a szennyviz
megfeleld eltavolitasaval, valamint a hulladék megfelelé konténeres elhelyezésével
(kommunadlis hulladék) valosul meg, az illetékes telepiilési kdzmiiszolgaltatas feltételeinek
megfeleléen.

A talaj szennyezddéstdl valdo védelme érdekében tilos a talaj felszinére és a talajba
szennyez6, karos és veszélyes anyagokat, szennyvizet kibocsatani és clhelyezni. A talaj
tulajdonsagait csak a célnak megfelelé mindség javitasa érdekében lehet megvaltoztatni.

Kotelezé miiszaki intézkedések megtétele a szennyezd, karos €és veszélyes anyagok
talajba jutdsanak megakadalyozasara, a talaj mindségére gyakorolt hatas nyomon kovetesére,



valamint egyéb védelmi intézkedések végrehajtasa a talajvédelmi torvényben és egyéb
torvenyekben foglaltak szerint.

A terv hatdlya ald tartozd levegévédelmet a levegd, mint természeti eréforras
védelme érdekében a komplexum keriiletén véd6zoldseg kialakitasaval valositjuk meg. A
dendrologiai fajok megfelel6 kivalasztasa és elrendezése a ndvényzet egyéb egészségugyi és
higieniai funkcidit is megvaldsitja.

A megujuld energiatermeld létesitmények tervezett épitése és hasznositdsa nincs
hatassal a légszennyezésre. Nincsenek potencialis zaj- és rezgésforrasok.

Az illetékes hatdsag minden olyan létesitményre vonatkozdan, amely negativ hatassal
lehet a kornyezetre, kdrnyezeti hatasvizsgalati tanulmany készitésének szilksegességét irja eld
a kornyezetvédelemr6l szol6 torvény, a kdrnyezetvédelmi hatastanulmanyrol szolo torvény, a
kornyezetvédelemrdl szolo szabalyzat szerint. A kornyezetvédelmi hatdstanulméanyrol szolo
torvény (az SZK Hivatalos Kozlonye, 69/05. szdm), valamint a I6telez6 hatastanulmany
elvégzésére alkalmas projektek jegyzékének meghatarozasardl szold rendelet, valamint azon
projektek listdja, amelyekre kornyezetvédelmi hatastanulmany kérheté ( az SZK Hivatalos
Kozlonye, 114/08. sz) a hatasvizsgalat részekent aktiv tervédelmi intézkedéseket hataroz meg
a kornyezetvédelemmel 6sszefiiggésben, a rendszeres kiaknazas soran és balesetek esetén.

Megfelel6 muszaki intézkedésekkel a terv altal lefedett teriilet vilagitasabol szarmazo
fenyszennyezést minimalisra csokkentették, csak azokban az esetekben, ahol a meguajuld
energiatermeld létesitmények biztonsagat sértették (a vilagitast mozgasérzékelok aktivaljak,
magassagban érzékeldvel Kis allatok magassaga felett).

A veszélyes anyagok tulajdonsigaval nem rendelkezd szilard hulladékok
artalmatlanitasahoz a kozmivel egyiittmiikddve olyan edényeket kell hasznalni, amelyek
biztositjak a hulladékok begytijtését és elkiilonitését a kornyezd teriiletrol.

A létesitmények karbantartasdhoz sziikséges gépesitéshez sziikséges kendanyag és
tiizeldanyag nem tarolhatd, hanem a veszélyes anyagokra vonatkozd eldirasokban eldirt
védelmi intézkedések betartasaval kell szallitani és kezelni. Ezen anyagok talajra jutasa
esetén a szennyezett talajréteget el kell tavolitani, és iirithetd csomagolasban kell
artalmatlanitani a kizardlag erre a célra kijel6lt hulladeklerakdban. A rehabilitaciot kovetéen
kotelezd a terep rekultivacidja.

4. AZ EMBEREK ELETENEK ES EGESZSEGENEK VEDELMENEK ES
MUSZAKI-TECHNOLOGIAI BALESETEK VEDELMENEK
FELTETELEI

Az emberek egészsegét megovo intézkedeseket a tervben megadott rendezési és

Kivitelezési szabalyok, valamint miszaki el6irasok alkalmazasaval biztositjuk, amelyek
alkalmazasa a megujulod energiaforrasbol energiatermeld 1étesitmények tervezése, épitése és
lizemeltetése soran kotelez6. A szoban forgd célu objektumok esetében az erémiivek és
vezetékek lizemeltetésére és karbantartasara vonatkozo miiszaki el6irasokrol szold szabalyzat
(a JSZK Hivatalos Lapja 41/93. szam), a kisfesziiltségli villamos berendezések miiszaki
normairol szolé szabalyzat (a JSZK Hivatalos Lapja 53/88., 54/88. szama es a JSZK
Hivatalos Lapja 28/95. sz.,) az épuletek légkori kibocsatasokkal szembeni védelmére
vonatkozo miiszaki normak szabalyzata (a JSZK Hivatalos Lapja, 11/96. sz.) és az SRPS
IEC 1024-1 és SRPS IEC 1024-1-1 szabvanyok, valamint az e teriletre vonatkoz6 egyéb
eldirasok.

Ezen talmenden az emberek életének és egészségének védelme érdekében sziikséges a

targyi komplexum munkafolyamataiban részt vevd, valamint a munkakornyezetbe keriild
személyek biztonsdgi és egeészségvédelmi intézkedéseinek végrehajtidsa és javitdsa, a



munkahelyi biztonsagrol és egészségvédelemrdl szol6 térvény (az SZK Hivatalos Kozlonye
35/2023 sz.) es a torveny alapjan elfogadott rendeletek.

5. TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

A természeti katasztrofa jellegét o6lt6 tiizek eléfordulasa nem zarhatdé ki minden
védelmi intézkedéstdl fiiggetlentl. Nagyobb a tlizveszélyesség varosi teriileteken - nagyobb
lakott helyeken, ahol fejlettebb a gazdasag, nagyobb a népsiirlis€g, nagyon magas
tlizterhelésti aruk és anyagok termeld 1étesitményei, raktarai stb. MezOgazdasagi telkeken is
eléfordulhatnak tiizek a gytlékony mezdgazdasagi termények nyari honapokban torténd
tarolasa miatt.

A tlzvédelmi torvénnyel, az erre a teriiletre irdnyado szabalyokkal és hatalyos
miiszaki eldirasokkal ¢€s szabvanyokkal Osszhangban a tlizvédelmi tevékenységeket és
intézkedéseket biztositjak:

* az adott szabalyozasi és épitési iranyvonalak betartasa,

* a vizellatds forrasanak meghatdrozasa ¢és a hatékony tlizoltashoz elegendd
vizmennyiseég biztositasa,

» a megadott szabalyok szerinti utak épitesevel (megkdvetelt minimalis szélesseg,
minimalis ivsugar stb.),

* a tlzoltésag munkdjanak feltételeinek biztositdsa (bekdtdutak, atjardk tiizoltdautok
szamara),

» az elbirdsok betartdsa az épiiletek tervezése ¢€s épitése soran (lizleti, termelési,
raktarozasi, segéd-, energetikai stb. tavolsag),

* biztonsagi dvezetek meghatarozasa az epuletek kozott, amelyek megakadalyozzak a
tliz tovabbterjedését. Sziikséges tovabba, hogy az illetékes hatdsdg a helyszini feltételek
kiadasanak eljarasa soran a sziikséges és a tervben szerepld létesitményekre vonatkozdan a
tliz- és robbandsvédelmi intézkedésekre vonatkozo kildnleges feltételeket beszerezze a
Belugyminisztérium rendkivili helyzetek szektoratol (a Kozségi Kézigazgatasi Hivatalon
beluli rendkivili helyzetek szektora).

6. ASZEIZMIKUS VEDELEM FELTETELEI ES INTEZKEDESEI

A Szerb Koztarsasag szeizmikus atzénazasa alapjan az Eurdpai Makroszeizmikus
Skéla (EMS-98) szerinti VII. foku szeizmikus intenzitasu foldrengés lehetséges a terv altal
lefedett tertileten.

Az objektum szerkezetével és tipusaval kapcsolatban sériilékenységi osztalyok
vannak meghatarozva, vagyis a varhaté deformaciok. A foldrengés intenzitasa és varhato
kdvetkezmeényei alapjan ugy itéljuok meg, hogy VII. foku '"er6s foldrengés" fog
megnyilvanulni. Epiiletek épitésének vagy rekonstrukcitjanak anyagtipusanak tervezésénél
¢s meghatarozasanal kotelezé figyelembe venni az EMS-98 szerinti szeizmikus intenzitas
meghatarozott szintjéhez tartozd lehetseges hatasokat, hogy a szeizmikus hatast kivaltd
épliletek esetleges karosodasat maximalisan megel6zzEk.

A foldrengésvédelmi intézkedések magukban foglaljak az éplletek épitésének
helyének megfeleld megvalasztasat, a megfeleld épitdanyagok hasznalatat, az épitési modot,
az épiiletek szintszamat, a kozlekedési folyosok eléirt minimalis szélessegének és az épuletek
kdzotti minimélis tavolsdgnak valé megfelelést, 6sszeomlas esetén a szabad Aatjardsok
biztositasat stb. Ezenkivil a védelmi intézkedések szigord megfelelést és alkalmazast
kovetelnek meg.

7. FELTETELEK ES VEDELMI INTEZKEDESEK A  TEREP

GEOTECHNIKAI STABILITASARA VONATKOZOAN



Zenta kozség terllete a kdzepes és kozepes intenzitdst eolikus erdzid zondjaban
taldlhatd. E folyamatok bekovetkezésének és feler6s6désének kockazatat a természeti
tényez6k mellett egyre inkabb az emberi tevékenység okozza. A mezdgazdasagi teriileteken
intenzivebbek az er6ziés folyamatok, ami a talajszerkezetet megbonté mezdégazdasagi
géphasznalattal magyarazhatd. Az er6zié elleni intézkedések megfelelé melioracios és
agrotechnikai intézkedések alkalmazasat jelentik, amelyek javitjak és megérzik a talaj
szerkezetét, valamint novelik annak ellenallé képességeét az eolikus erdzidval szemben.

A naperdmii megfigyelt teriiletén felszini vizfolyasok nincsenek, igy ezt a teriiletet
arviz nem fenyegeti. A folosleges csapadékviz elvezetése a zoldterlletek felé, illetve az utak
mentén elhelyezkedd nyitott csatorndk felé, a befogadohoz, a teriileten a legkdzelebbi
csatornahalozat fele torténik.

8. AZ INFRASTRUKTURARENDSZER VEDELME FELTETELEI

8.1. Tavkozlesi infrastruktura védelme

Az EK infrastruktlirajanak illetékes tizemeltetéje TELEKOM SZERBIA Rt. A terv
elkészitése celjabdl kiadott feltételekkel az illetékességi teriiletén meglévé infrastruktira
védelmére olyan intézkedéseket irt e¢l6, amelyek a tervezési megoldasokba beépilnek, és
hivatkozik az alabbiakra:

* a meglévé EK infrastruktira védelme érdekében megfeleld feltételeket ¢és
hozzajarulast kell szerezni a Telekom Szerbia Rt. Belgradtol.

8.2. A hidrotechnikai infrastruktra védelme

A jelen tervben a tervezési megoldasokat befolyasold hidrotechnikai infrastrukturat a
kdzcsatorna haldzat csatornai és nyomdvezetékei jelentik, amelyekkel a csatlakozd kabelek
és az optikai kébelek metszik egymast. A Vajdasdg Vizei a terv elkészitéséhez sziikséges
feltételek kiadasa irdnti kérelemre adott valasza szerint a csatornan vald atkelés feltételeit a
vizlgyi torvény szerinti egységes eljaras végrehajtasi eljarasaban hatarozzak meg (az SZK
Hivatalos Kdzlénye 30/10, 93/12, 101/16 és 95/18) és a tervezést és kivitelezést szabalyozd
torveny.

8.3. Gézvezeték védelme

A SRBIJA GAS KV feltételei szerint Ujvidék sajat létesitményekkel rendelkezik a
tervezett munkalatok teriiletén: Zenta telepiilésen a fogyasztdk ellatasat szolgalé varosi
gazhalozat (GGM), acélcsovekbdl, 16 bar maximalis Uzemi nyomas, a zentai k. k. 8344/1 és
8169/5 parcellakon. A nagykikindai Transportgas - Srbija RJ Transport feltételei szerint a
terv hatalya Kiterjed egy nagynyomdasu gazvezetékre, nevezetesen az @24" - MG-03
(20476/5-0s kataszteri parcellan) és az @6" gazvezetékre (6 bar) dsszekoté gazvezeték a TE-
TO Cukorgyar Rt. szamara (keresztezi a 8344/1-es kataszteri parcellat).

A gézvezeték védelmének feltételeit a 7.4.2 fejezet tartalmazza.

8.4. A melioréacios csatornak védelmeének feltételei

A Vajdasag Vizei KV Ujvidék a feltétel-kiadasi kérelemre megjegyzi, hogy a
melioracios csatorndk parti ovezetének mindkét oldalan legalabb 5,0 m széles ellendrzo
utakat kell biztositani, amelyeket az athaladashoz meg kell 6rizni, valamint a melioracios
csatorna karbantartisat szolgald gépesités miikodtetése. Ebben az dvezetben tilos épiletet
épiteni, keritést allitani, fat Gltetni, szantani és foldet asni, valamint a melioraciés csatorna
milkodését zavaro, stabilitasat veszélyeztetd, a meder rendszeres karbantartasat zavard egyéb
tevékenységet folytatni.

8. APOLGARI VEDELEM FELTETELEI
A tervezési terileten az orszag vedelmi sziikségleteihez valé alkalmazkodés feltételei
és kdvetelményei nincsenek.



I11. EPITESI SZABALYOK )
1. ALTALANOS EPITESI SZABALYOK

Az épitési szabalyokat a rerv altal lefedett Ovezetekre fogadtédk el, és az egyes
Ovezetekre hatarozzak meg a helyfeltételek kiadasanak alapjakent. A terv hatalya ala tartozo
tervezési megoldasok megvalositdsa érdekeében a tervezett tartalom beépitésének varosi
szempontjait és feltételeit meghatarozzak:

» az epllet szerkezetét az MSC-98 skala szerint VII. fokd szeizmikus intenzitasu
foldrengés okozta oszcillacidkhoz igazitani,

» a termeészeti és a munka altal létrehozott kornyezeti értékek védelmét szolgalo
intézkedéseket és feltételeket a kdrnyezetvédelmi toérvénnyel 6sszhangban megvalositani,

* a nyertes ajanlattevd vallalja, hogy amennyiben a munkélatok soran olyan foldtani
vagy Oslénytani dokumentumokat talal, amelyek védett természeti értéket képviselhetnek,
azokat bejelenti a Kornyezetvédelmi Minisztériumnak, és minden intézkedést megtesz a
pusztulas, rongalas vagy lopas elleni védekezés érdekében,

* a beruhdzd kotelessége a kulturalis javakrol szold torvény és a tervezésrdl és
épitésrol szold torvény értelmében az épitési munkak megkezdése el6tt értesiteni az illetékes
Kulturalis Miilemlékvédelmi Intézetet, amely biztositand a régészeti feliigyeletet,

* a tervezes ¢€s kivitelezés soran kotelezd betartani a tlizvédelmi torvény eldirasait,

* a koz- es Uzleti letesitményeket ugy kell kialakitani és megépiteni, hogy a
fogyatékkal ¢lok, gyermekek, idések akadalytalanul hozzéaférhessenek, mozoghassanak,
tartézkodhassanak és dolgozhassanak,

* a tervezési megoldasok megvalositasa tobb szakaszban valdsithatd meg.

2. EPITESI SZABALYOZAS OVEZENKENT

21. A NAPEROMU ZONABAN (SE) EPITESRE VONATKOZO
SZABALYOK:

A tervben meghatarozott feltételekkel épithetd épiiletek tipusa €s rendeltetése A
napelemes erdmiivek, mint kiilonallé komplexumok esetében a telepiilés beépitésre nem
alkalmas teriilete az alabbi irdnyelvek betartasaval épithetd be:

* energiatermeld  1étesitmény-naperémti  funkcidban  épithetd  tartalmak:
napkollektorok, transzformator ¢és eloszté ilizem, irodahaz, nagyfesziiltségii 1ég- €s
kozépfesziiltségl foldalatti vezetékek;

» a komplexum felszerelése az ilyen tipust energetikai létesitmények altal igenyelt
infrastrukturaval;

A parcellazas, alparcellazas és épitési telekképzés altalanos szabalyai

Epitési telek a rervben szerepld, beépitésre szant teriilet azon legkisebb része, amely
egy vagy tobb Kkataszteri telket vagy azok részét foglalja magaban. A kozterilet
megkozelitése €s a szomszédos telkek feldli hatarok hatarozzak meg.

A parcellazas és atparcellas kataszteri telken belul a jelen tervben meghatérozott
szabalyok alkalmazésaval torténhet. A telekhatar megvaltoztatdsanak alapja a telektulajdonos
hozzajarulasaval a megosztasi es szétvalasztasi projekt. Az épitési telek a meglévo kataszteri
telkek maximalis tiszteletben tartdsaval kerul kialakitasra a keérdéses Ovezetre vonatkozd
szabalyok szerint.

A telken hozzaférést kell biztositani a karbantartashoz és a hibaelharitashoz.

Az ¢épitési terlileten kiviili meglévé munkakomplexumok esetén, amennyiben
megfelelnek a feltételeknek rendezésre, beépitésre a meglévd tagositas megengedett, Uj
munkatartalmak épitése, azaz Uj épitesi telkek kialakitadsa esetén a telek homlokzatanak



szélessége min. 20,0 m, a telek tertlete min. 600,0 m2, és a maximalis telekméret nincs
korlatozva.

NAPEROMU:

» a komplexumot fel kell szerelni a szikseges forgalmi, energetikai és elektronikus
kommuniké&cids infrastrukturaval;

* a napelemek tdmasztékokon keresztiil a talajra helyezhetok;

» a villamosenergia-hal6zat és egyéb sziikséges infrastruktira kabelezése az
energiatermeld 1étesitmény funkcidjahoz;

» az éplleteket az engedélyezett épitési Ovezetben kell elhelyezni. Az éplletet a
kozhasznalati teriilet szerinti épitési vonalra helyezni nem kotelezd.

* a napelemes mezdk épitési vonalainak meghatarozasakor a kovetkezd paraméterek
relevansak:

o kataszteri parcellak hatarai,

o a naperémi épitésének és hasznositasanak miszaki-technologiai kovetelményei, az
illetékes intézményektdl beszerzett feltételekben meghatarozott lehetdségek és korlatok.

» Ez a fold tobb, a napenergia legracionalisabb felhasznalasanak technoldgiai és
biztonsagi szabdlyai szerint elrendezett napelemmezd rendszerét jelenti, amelyen beliil
napelemek foldre telepitését tervezik, melynek f6 célja az atalakitds. a napenergia (fotonok)
elektromos a&ramma.

» Ez a zéna harom kulénallo egységre tagolodik azzal a ténnyel, hogy az erOdmiinek
szant teriilet a megrendeld fejlesztési programjatdl fiiggden tobb egységre oszthato.

* A napelemes mezdkon beliil a napelem paneleket a napelemek talajra szerelésére
kialakitott szerkezetre helyezik. A teriiletrendezési tervben és jelen tervben meghatarozott
szabalyok szerint az alabbi kévetelményeknek kell megfelelni:

* az épitesi vonal helyzete:

1. Minimum 5 m-re a szabalyozasi vonaltol

e indexek
1. Atelek maximalis kihasznaltsagi indexe 70%
2. Epitési index max. 1.0

» Uzleti épliletek szintjei: F+1+Tt

A naperOmiiben taldlhatdo transzformatorallomds helyének kivalasztasakor a
kovetkezo6 feltételeket vettiik figyelembe:

1. a létesitmény megkozelitése a bekotdutakrol,

2. a napelemmezdk tavolsaga és a foldalatti 1étesitmények hossza,

3. az illetékes intézményektdl beszerzett feltételek.

Bekotéutak/atjarok

A naperOmiivek komplexuman beliil az egyiranyu kozlekedéshez 3,5 m szélességli
utak/atjarok kialakitadsa szikséges, a bels6é ivek sugarai 7 m; Az atjar0 geometrigjat a
napelemek kozotti tavolsag és a terepszintezés legracionalisabb megoldasa szerint hatarozzuk
meg.

Az eldrejelzések szerint a szoban forgd naperémi kozteriiletre vald kilépése a zentai
k. k. 21011/1 kataszteri parcellara vald kihajtassal valosul meg (a besorolatlan Gt Zenta
kozség illetekessége - kdztulajdon).

A bekotéutak fedele foldes.

ZOLDTERULETEK:

A naperémii-egyUttesen belll a kataszteri telkek keriilete mentén meghatarozott
szélességl teret kell biztositani a védd novényzet kialakitasahoz, amely fibdl, cserjefajtabol
és kozepes és/vagy magas fakbdl alljon. A fasor megfelelé tervezésének és kialakitasanak
kielégitése érdekében kiilonboz6 magassagu fas szaru fajokbdl kell allni, ezért a cserjefajok



fakkal kombinalt alkalmazésa javasolt. A véddsav minimalis szélessége a kategorizalatlan ut
és a szomszedos telkek felé 5 m.

A kovetkez6 fas fajok ajanlottak: Tilia argentea, Koelreuteria paniculata,
Styphnolobium japonicum, Paulownia tomentosa, Liriodendron tulipifera, Liquidambar
styraciflua, Fraxinus excelsior (fehér koris , Celtis australis (csalan), Pccrunred (Betula veri).
leveles cseresznye), Cercis siliquastrum (juda fa).

A komplexum kornyezetének esztétikai értékenek novelése érdekében kivénatos a
dekorativ virdgokkal vagy terméssel rendelkezd cserjés fajok, valamint a kiillonb6z6 arnyalati
levelek meghonositasa. A kovetkezd cserjefajok hasznalata javasolt: Magnolia spp.
(magndlia), Forsythia x intermedia (hibrid forzitia), Prunus laurocerasus (cseresznye babér),
Thuja occidentalis (nyugati tuja), Juniperus squamata (himaljai fenyd), Juniperus virginiana
(virginiai boroka), Juniperus chinenese pinsis (Chinese pin).

Epités Uitemezése

A szakaszos beépites a maximalis kapacitdsok megvaldsuldsdig megengedett, igy
minden fazisban biztositott a zavartalan mukodés a kozlekedési hozzaférés, valamint a
technologiai és infrastrukturalis igények kielégitése szempontjabol.

Mérndkgeologiai viszonyok

A miszaki dokumentacidé elkészitésekor részletesebb mérnoki, foldtani és
geotechnikai kutatasok elvegzése szlikséges, a hatélyos jogszabalyok szerint, amelyek
meghatarozzak az éplletalapozas modjat, valamint az épités egyeb feltételeit.

Elkerités

A telkek atlatsz6 vagy kombinalt keritéssel kerithetok, maximum 2,2 m
magassagban.

Géazvezetékek védelme nagy nyomas ellen

A gazvezeték tengelyétél mindkét oldalon 15 m-es szélességben védézona van
kialakitva, ahol tilos napelem telepitése.

2.2. AZ ALLAMI UTAK, LAKO UTAK ES NEM KATEGORIZALO

UTAK OVEZETI EPITESERE VONATKOZO SZABALYOK (PP)

Az allami kozutak, telepllési utak Ovezetében torténd beépitésre vonatkozod

szabalyokat a terv 7.1. fejezete tartalmazza .

2.3. EPITESI SZABALYOK A TRANSZFORMATORALLOMAS (TS)
KOMPLEX KERETEBEN

A trafé allomaskomplexum dvezetében torténd épitkezés szabalyai:

A transzforméatorallomasok valamennyi fesziltségszintjével és létesitményeivel
rendelkezd 1égvezetékek rekonstrukcidja a Zenta telepiilés altalanos szabalyozasi terve és a
villamosenergia-atviteli és elosztorendszer illetékes lizemeltetdi feltételei alapjan torténik, és
magaban foglalja a oszlopok, vezetékek vagy foldelési és védelmi, valamint
feszlltségatalakitasi eszkdzok és berendezések cseréjét, figyelembe véve a vezetékek
meglévé nyomvonalat €s a transzformatorallomasok elhelyezkedését.

Az alallomasokat falazott, oszlopos vagy eldregyartott betonként kell épiteni.
Transzformatorallomas koztertleten, erre kialakitott telken, lako- vagy kereskedelmi épulettel
is rendelkezé telken, valamint kereskedelmi ¢épiileten beliil ¢épithetd, ahol a
transzformatoralloméds szamara fenntartott minimalis terilet 6x6 m (nem olyan
oszloptranszformator allomasra vonatkozik, amely a felsdvezeték nyomvonaldban torténik),
és a legkdzelebbi objektumtol valo legkisebb tavolsaga 3 m. A transzforméatorallomasnak 3 m
széles bekotouttal kell rendelkeznie. Ha a transzformator allomas egy Uzleti épuletben épilt,
akkor azt szigetelni kell, hogy megakadalyozza az elektromagneses sugarzas negativ hatasat
az alkalmazottakra.



3. EPULETEPITES MUSZAKI FOLDTANI FELTETELEI

A Szerbiai FoOldtani Intézet a banyaszati és foldtani kutatasokrol szold toérvény
értelmében alapvetd foldtani és egyéb geoldgiai felméréseket, valamint a Szerb Koztarsasag
szamara fontos alkalmazott geologiai felméréseket vegez.

A foldtani alapkutatasok terlleti tervezés és egy-egy terilet teljes geoldgiai
potencialjanak, a foldtani kornyezet épuletépitési térként valo rendeltetésének és
alkalmassdgénak értékelése céljabdl valdsulnak meg. Alkalmazott mérnokgeoldgiai-
geotechnikai kutatast kell végezni a terllet- és telepulésrendezési, épitési, banyaszati és
egyéb létesitmények tervezése és Kkivitelezése érdekében az épités és/vagy rehabilitacid
mérndkgeoldgiai-geotechnikai feltételeinek meghatarozasa érdekében, valamint mint a
geoldgiai kdrnyezet egyéb jellemzoit illeten.

Az ¢épitési engedélyhez az épiilet tipusatol és osztalyatol fiiggden az épités
geotechnikai feltételeir6l sz61o, a foldtani kutatasra vonatkozo elGirasok szerint elkészitett
kidolgozast kell mellékelni.

A terv hatélya ald tartozo tertilet mérnokgeoldgiai kutatasarol részletes adatok nem
allnak rendelkezésre. A terv altal lefedett teriileten geotermikus vizlerakddas nincs, felszini
vizfolyasok nincsenek, a csapadékviz feleslegét a kozlekedési utak mentén nyilt csatornakon
fogadjak. A csuszasi folyamatra utalo morfoldgiai formakat sem regisztraltak a tertileten. A
rendelkezésre all6 ismeretek szerint a széban forgd teriilet nem rendelkezik hasznositas
szempontjabol jelents asvanykincsekkel, ezzel Osszefiiggésben épiletek épitésére nincs
korlatozas.

Az épiiletek épitését a tliz- €s szeizmikus védelem minden feltételének megfeleléen
kell megtervezni és végrehajtani (VII. szeizmikus intenzitasi fok az MSC-98 szerint), ami
megfeleld épitdanyagok hasznalatat, épitési modot, az épiiletek szintszamat, stb., valamint a
szeizmikus teriileten 1évo épiiletek tervezésére és épitésére vonatkozo hatdlyos jogszabalyi
eléirasok szigoru betartasa és alkalmazasa.

IV.UTMUTATO ES ESZKOZOK A TERV MEGVALOSITASAHOZ

1. HELYSZINEK, AMELYEKHEZ KOTELEZO TELKELKOSZTASI
PROJEKT KESZITESE, VAGY ELOKESZITESE, VAROSPROJEKT ES
VAROSEPITESZETI PALYAZAT

A tervben nem talalhatok olyan helyszinek, amelyeknél kotelez6 a felosztasi, azaz
eldoparcellazasi, varosrendezési €s varosépitészeti palyazati projekt kovetése. A tervezési és
Kivitelezési el6irasoknak megfeleléen a jelen terv a tervezeési alapot képezi:

« telekelG-/parcellazasi projekt elkészitése;

» megfeleld aktusok kiadasa a jogszabalyoknak megfelelden.

A tervezési teriileten lehetdség van a technoldgiai igényeknek megfeleld ideiglenes
tartalmak, 1étesitmények kialakitdsara a naperdmii épitési szakaszaban.

2. AZ ELERT VAROSI PARAMETEREK ES KAPACITASOK
BEMUTATASA a fotofesziiltségli naperémii teriiletén:
* engedélyezett épitési Ovezet:
= A szabalyozasi vonaltol és a szomszédos telkek hataratdl minimum 5 m
* indexek:
= Az épuletek alatti teriletek maximalis kihasznaltsagi foka 70%
* Uzleti epliletek szintjei: F+Tt
3. ATERV VEGREHAJTASA
A terv megvaldsitasa helyszini feltételek kiadasaval torténik azon tartalmakra,
amelyekre a tervezési és Kivitelezési szabalyokat jelen terv hatdrozza meg - kozvetlen
végrehajtas.



Felel6s urbanista
Apro Eleondra, okl. arch. mernok s. k.
(bélyegzd)
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